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À met Wharfedale Golden 10 RS/0D 


VERDI NUOVA | 
spezker. Freg. 30-20000 He. Verm. 8 | 


W. Imp. 10/15 2 . Afm. 68x49x30 cm. 
f.227.50 


COMBO 
Zeer populair model met uit- 


stekende weergave: kwaliteit. 
2-vveg luidsprekersysteem met 
filter. 
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Freq. 55-18000 Hr. Vermogen 6 W. 
Imp. 8 2 . Afm. 218x28:516 cm. 
f. 108. - 
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MINIBOX 

luiisprekerkastie in moderne uitvoe- 
ring. Verm. 3 W. Impedantie 52 . 
Afm. 20x17,5x37 cm. t. 49.50 





DE MEEST GEVRAAGDE LUIDSPREKER KASTEN 


= 1 A WHARFEDALE W4 | 
vaN Un voor top-weergave. 4-wegs luidspre- 1 
kersysteem, Freq. 25-20000 Hz. Verm. 
18 Watt Impedantie 12/15 2 . Alm. 
87,5x60x30 cm. 1. 758. - 


SLIMLINE 

met Wharfedale 2-wegs luidspreker- 

systeem. Freq. 30-15000 Hz. Verm. 15 

W. (mp. 12/15 2 . Afm. 18x55x51 em. 
1. 348, - 
















WHARFEDALE W3 

Ongekende weergavekwaliteit. 3-wegs 
luidsprekersysteem. Frey. 30-20000 Hz. 
Vermogen 15 W. Imp. 12/15 2 . Afm. 
70x35x30 cm, f. 605. - 














magnetoonband 


nu in fraaie 


onverwoestbare kunststof “cassettes 


Beten 


Speciale aanbieding 


Nu zijn de Agfa Magnetoonbanden PE 31, 
PE41 en PE65 met een spoeldiameter van 
13 cm, 15 cm en 18 cm, ook verkrijgbaar in 
kunststofcassettes tegen de verlaagde prijs 
{1,25 extra voor de cassette. Deze on- 
breekbare cassettes kosten zonder band 
normaal: voor 13 cm / 390, voor 15 cm 
f 4,70; voor 18 cm / 5,30. 


Met één greep hebt U het gewenste programma bij 
de hand. Uw waardevolle Agfa Magnetoonbanden 
zijn dan - elk apart - in deze handige en elegante 


Kunststofcassettes stofvrij en doelmatig opgeborgen. 


Een waardevolle aanwinst voor Uw geluidsband- 
archief. 


agtfa-band 


de geluidsband met 
studiozuiver geluid. 
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TF 
АС̧ 
135 


AF 134 HF-transistor voor toepassing in FM-voortrappen 

AF 185 HF-transistor voor toepassing in FM-mengtrappen 

AF 136 HF-transistor voor toepassing in voor- en mengtrappen 
in het kortegolf-gebied 

AF 137 HF-transistor voor toepassing in middenfrequent- 
versterker tot 10,7 MHz 

AF 138 variabele hoogfrequent-transistor voor toepassing in 
middenfrequent-versterker tot 10,7 MHz 

AC 116 LF-transistor in de voorversterkertrap, geschikt voor 
6 Ven 9 V schakeling, vermogen 150 mW 

AC 117 LF-transistor in de eindtrap voor balans-B-schakelin- 
gen, geschikt voor 6 V en 9 V, vermogen 400 mW 

AC 122 LF-transistor in de voorversterkertrap met hoge ver- 
sterking, vermogen 70 mW 

AC 123 LF-transistor in de voorversterkertrap voor 12 V 
schakeling, vermogen 150 mW 

АС 124 LF-transistor in de eindtrap voor balans-B-schakelin- 
gen, vermogen 400 mW 

AFZ 10 HF-transistor voor toepassing in oscillatortrappen in 
het kortegolf-gebied, vermogen 150 mW 

ASZ 10 schakeltransistor met hoge schakelsnelheden, ver- 
mogen 150 mW 

ASZ 30 schakeltransistor met hoge schakelsnelheden, vermo- 
gen 30 mW 

OD 603 LF-transistor in de eindtrap, vermogen 4 W 





TELEFUNKEN 





BREN 


nieuw ontwikkelde pnp-transistoren in metalen huis 





Uitvoerige gegevens worden op aanvraag gaarne verstrekt 


WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS 
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WISA 
nieuw 25 
snelsluitsysteem — Dn 
voor | 
vingervlugge 
montage. 
z 


gereedschap? 
éé n VI n o e r! WISA brengt nu nieuwe element- 


bevestiging met vingersluit-sys- 

teem voor Band ! (kanaal 2, 3 en 4). 

Gemaakt van DELRIN!! 

Dank zij dit systeem is het moge- 

lijk de elementen met één vinger- 
- druk ор de vierkante draagbuis te 

bevestigen. Onwrikbaar en veilig. 

Gereedschap overbodig. Een nokje 

zorgt voor bevestiging op de juiste 

plaats. 

Uw voordeel: 

Eenvoudig en snel monteren èn... 

even eenvoudig en snel demonte- 

ren bii verhuizingen e.d. 

Handig per stuk verpakt, 


Betere T.V. antennes door eigen research 


Agent voor Nederland: N.V. Handelsmaatschappli 
van Santen & Co Tel. 020-65238-32113 
Herengracht 555 Amsterdam Telex 11672 
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In het land van de onbegrensde mogelijkheden 
Amerika, symbool voor technische vooruitgang, is de bakermat van een 
i nieuwe geluidsband van zeer hoge kwaliteit. Shamrock geluidsband 
combineert maximum gevoeligheid met een ongekend lage prijs. De 
micro-polijsting voorkomt kopslijtage. 


Er zijn 4 soorten 
Shamrock geluldsband 






Langspeel 50% - Mylar 

041-13. 270 m 12) cm spoel f 9,75 
041-15. 540 m 18 cm spoel f 16,50 
Dubbelspeel 100% - Mylar 
051-14. 720 m18 cm spoel f27,— 


Normaal - Acetaat f 
011-13. 180 m 12} cm spoe! f 6,60 И Ne 
011-15. 360 m 18 cmspoel / 9,90 İ 
Langspeel 50% - Acetaat 


021-13. 270 m 12) em spoel f 7,50 
021-14. 360 m 15 cm spoel /11,10 
021-15, 540 m18 cm spoel f 12,60 


Shamrock 


economy tape: 





Rema Electronics - Amsterdam - Bronckhorststraat 14 - Tel. 73.48.48 
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NATUURLIJK 
PIJPROKEN 









tak vol bloesem ə een dauwdruppel op 


7 





een WE roos, zo volmaakt natuurlijk is 


NE 
Ы 


SAA 
Voortrekkers Naturel (67 





Theodorus Niemeyer kent de pijproker sinds 1819 DDS MEMI 


CNE um 
<TR cike ek! wete om 1215. 





Heeft u bepaalde vragen over tabak ol plip. Vraag dan advies aan: Niemeyet Adviescentrum voor Pijprokers (N. А.Р.) Postbus 41 Groningen. 
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PHILIPS POCKET BATTERIJ RECORDER 
Compleet met dyn. microfoon, afstandbediening, cassette met 
90 meter band, draagtas, Bandsnelheid 4% cm/s. Vijf batterijen 
van 1% volt, voldoende voor ca. 18 vur opname en weergave, 
Max. speelduur 2 x 30 min. Gewicht 1,2 kg. Afm. 196 x 113 x 
56 mm. Indicator voor geluidsterkte en batterijspanning. 

Ook voor muziek prima ——— 
weergave 


f 248 — 


MULTITESTER 
MODEL SE-37-B 


Het modernste meet- 
instrument 


10 druktoetsen; 20.000 2/V. 6 gelijkspannings- 

bereiken tot 1000 V; vijf wisselspanningsbereiken Jy: 

tot 1000 V, 0-0,5-10-50 mA. 0-5 kQ-500 k2-5 Me. r” 

Capaciteit: 250 pF...0,02 uF. f 65 
— 





Zelfinductie 50-5000 H. dB-meting. Schaaldiameter 872 cm. 
MUZIEKBANDEN VOOR MONO EN STEREO f 29,75 


Voor alle merken bandrecorders geschikt. Uitgebreid programma, zowel amusements- 
als klassieke muziek. Bandsnelheid 9/ cm/s.; voor klassieke muziek 19 cm/s. 
Spoeldiameter 15 cm. Vraagt uitgebreide catalogus! 


иНОМЕХТОМЕ" - JAPANSE BATTERIJ BANDRECORDER 


De eerste Japanse bandrecorder met 2 Оне 
snelheden en geschikt voor het орпетеп . .. 

van amusementsmuziek. Balans-transis- … 
toruitgang, dubbelspoor, 6% cm luid- ; 
spreker, 8 cm spoel tot max. 185 m “117 
band (Tripleplay). Мах, speelduur met | 
185 m Tripleband (8 cm) lł uur. 1 
Compleet met twee spoelen, 65 m ge- 
lutdsband, microfoon, oortelefoon, twee 
batterijen 1232" volt en één batterij van 
9 volt, Zeer fraaie uitvoering in goud- 
plastic, volumeregeling, 1-knops schake- 
laar, aansluiting voor extra grote luid- 
spreker. Zeer krachtig volume. 

Afm. 23 x 13x 6,5 cm.Compleet f 98,— 


r -— 



















„HONEYTONE” nu ook in bouwdoos 


Niets te solderen - Gereedschap wordt bijgeleverd. 
Uitvoerige bouwbeschrijving met foto's. Geheel 
compleet met cabinet, alle batterijen, 70 m long. 
speelband, spoelen, micr., oortelef. Compl. / 79.50 
Dok verkrijgbaar in drie gedeelten zonder prijs- 
verhoging. 

Eén bandsnelheid. Maximum speelduur met 183 m 
ı band op 8 cm spoel ? vur. 


IDSBAND voor 2- en 4-spoor recorders 


met volledige garantie 


EXTRA LANGSPEELBAND TRIPLEPLAY 
Er m о em? res Ан zəl 25:55: 183 "8 cm3 aa f 10,95 
m EmMa ә. 1 m COA ... 11,95 " 
365 m 13 om L 1125 360 m 15 om 1... bioos AUDIO" MYLAR BAND 
250 m 10 cm ...... 15 723 Cm ...... M20 “Orininele prijs ил 
180 m 10 em … … f 6,95 180 m 1l cm … … Qb "Әәә ANS 
125:m ^ 8-cm, ə f 5,95 70 m 8 cm …… f 395 Briefbondies 6 st. .. f 12,50 





RADIO PEETERS N.V, v- Woustraat 74-82-84 - Amsterdam Z. 


Telefoon 7280 60 
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ONDERDELEN VOOR ELEKTRONICA 


Het 

complete 
standaard-programma 
voor amateurs 


Uit de omvangrijke Philips produktie van professionele bouwelementen voor de 
elektronica is een selectie gemaakt van kwaliteitsonderdelen, die in een standaard- 
programma voor amateurs zijn samengebracht. Deze collectie wordt voortdurend 
aangepast aan de laatste ontwikkelingen en omvat vrijwel alle onderdelen die een 
amateur nodig heeft, vaak in verschillende uitvoeringen. Dat het Philips standaard- 
programma geselecteerd is uit de professionele produktie van dit wereldconcern 
geeft u de zekerheid van een gegarandeerde kwaliteit. En óók u wilt aan uw zelfge- 
bouwde apparatuur hoge eisen stellen! 


Diverse onderdelen 
luidsprekers 
stuurtransformatoren 
uitgangstransformatoren 
regeltransformatoren 
universeelspoel PP11 

A. M-spoelen 
m.f.-bandfilters 
onderdelen voor FM 
miniatuur-onderdelen 


Elektronenbuizen 
ontvang- en versterkbuizen 
beeldbuizen 

zendbuizen 


Halfgeleiders 


transistors 


Condensatoren 
elektrolytische condensatoren 
polyestercondensatoren 
keramische condensatoren 
variabele condensatoren 
instelcondensatoren 


Elektro-mechanische 
onderdelen 
montagemateriaal 
aansluitmateriaal 
lamp- en buishouders 
enz. 


Je 
с 


Weerstanden 
opgedampte koolweerstanden 


geëmailleerde draadweerstanden 
lichtgevoelige weerstanden (LDR) 
temperatuur- 


Materialen 
Ferroxcube kralen 
Ferroxcube kernen 
antennestaven 


gevoelige weerstanden (NTC) 
spanningsgevoelige weerstanden (VDR) 
gewonden draadpotentiometers 
koolpotentiometers 


en OD =—ән 


xox arana 


Vraag het complete overzicht van dit 
standaard-programma per briefkaart aan 

bii Philips Nederland n.v. Afd. Publiciteit A15 
Eindhoven. 





417.25 


ğı 





S PHILIPS 


— 


onderdelen voor elektronica 
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Of u zó rijdt... 


DEJ À AT 


of zó... 
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UW TIJDSCHRIFT IS HIERBIJ: 








e TECHNIEK 

e VERKEER 

ә ONDERHOUD 
e TOERISME 

e NIEUWS 

e SPORT 


een maand 
GRATIS! 


Als u zich d.m.v. onderstaande bon nu als abonnee opgeeft, 
ontvangt u het blad van uw keuze de eerste maand gratis. 





——жгһ nnn  5bxuunuu xı nnn nnn nnn ызр mmm oxı axımını ты нә 


Inzenden aan: Uitgeverij Nortier & Harmsze, Pompstationsweg 7, 
Den Haag 


Naam nieuwe abonnee: 


Adres: 


wenst een abonnement op (s.v.p. hokje zwart maken): 


Weekblad MOTOR 14-4, AUTOREVUE Maandblad BROMFIETS 
laj/pertiaan: i... f 15.00 [] per jaor ........ f 15.00 Гј per joor ........ f 7.00 
mla. f 750 Гј x iaar ........ f 150 [JX icar ........ f 3.75 
C] kwartaal ...... / 4400 Гј kwartaal ...... 1 4.00 

Betaling aan: Li Op giro 167897 


Uitgeverij Nortier en Harmsze C°” postaisše! po 
POMPSTATIONSWEG 7 DEN HAAG Гј bii aanbieding kwitantie 
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10 druk 


TUBE and 
TRANSISTOR 
HANDBOOK 


Geheel herziene en uitgebrei- 
de 106 druk met gebruiks- 
aanwijzing in 10 talen (Neder- 
lands, Engels, Duits, Frans, 
Zweeds, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Arabisch en Bahasa 
Indonesia). 





İn deze uitgave vindt u ca. 
2000 praktische schakelingen 
van Europese en Amerikaanse 
buizen. Voorts tabellen met 
instelgegevens voor audio-ver- 
sterking en balansinstelling, 
katodestraalbuvizen en verge- 
lijkingstabellen, o.a. ook voor 
legerbuizen. 


Geheel nieuw zün schema's 
met instelgegevens van ca. 150 
belangrijke transistoren, naast 
gegevens van ca. 2000 andere 
iypen in tabelvorm. 


504 pag. 
Afmetingen 21,5 x 12 cm. 


Gebonden in plastic omslag. 


Bestelnr. 760 


Prijs ft 10.50 





E MOOTAONVH HOLSISNV HIL NY JML 






Bij de erkende boek- en 
radio-onderdelenhandel 
verkrijgbaar 


= -2. - 6: Lu 
t ə. Еј r .— ad “İz: .” unu 


Giro 83214 Telefoon 0 2959 - 1 29 29 


MET RAAD EN DAAD VOOR U. PARAAT ” ” 





HET „FONOLINT II” BANDRECORDER DEK voor de amateur die zelf iets 
wil presteren! 


Het ,FONOLİNT II’ bandrecorderdek 
werk! met een bandsnelheid van 94 
cm/sec, met een tolerantie van 3%. 
Jank (flutter en wow) kleiner dan 0,3%. 
Speelduur met 15 cm spoelen 2 x 60 
min. met langspeelband en 2 x 88 min. 
met dubbel-langspeelband. 


Oaname op bovenspoor van links naar 
rechts. Opneem/weergavekop en wis- 
kop in één huis. Spleetwijdte opname- 
kop 7 nm. Spoeltje ca. 1 H bij 1000 Hz, 
Frequentiegebied 25... 10.000 Hz. Wis- 

— kop spleetwijdte ca. 0,1 mm, Spoel ca. 
5 mH. Wisstroom ca. 30 mA 37,65 kHz. Hf. spanning over wiskop са. 40 V. 


Prijs nu slechts f 98.— 








„CAROUSSEL" - Speciale voorversterker voor „Fonolint II” bandrecorderdek 


Geheel op ,,Uniframe" chassis te monteren, met ingangen voor microfoon en radio. 
Te gebruiken voor weergave met radiotoestel of eindversterker, kan ook als losse 
microfoon-versterker worden gebruikt. Buizen: ECC83 en EL90. 


Prijs onderdelen met buizen 2 f 76.50 





EEN MODERNE VERSTERKER voor mono- en stereo weer- 
gave in bouwdoos voor een lage prijs 


DE DUETTINO” BOUWDOOS 


De „DUETTINO" versterker met een uitgangsvermogen van 2 x 2 watt 
(ruim voldoende voor kamersterkte) kan ook als monorale versterker 
worden gebruikt, ook monoraal met stereo pickup en geeft dan een 
vitgangsvermogen van 4 watt. 

İs uitgevoerd met speciale aansluitingen voor mono- en stereogebruik. 
Frequentiebereik 30—18.000 Hz, Toonregeling 22 dB, Gevoeligheid 350 
mV. Brom/signaal verhouding beter dan -50 dB. Overspreekdemping 
-50 dB (1000 Hz). Volumeregeling: beide kanalen op één as. Output 
impedantie 3-5 ohm. Netaansluiting 110-127-220 V 50-60 Hz. 

Buizen: 2 x ЕС182, dubbelfazige gelijkrichtcel. 


Prijs bouwdoos f 85.- 


Uitvoerige bouwbeschrijving bouwmap G-2 / 1.50 





Verzending door geheel Nederland (boven / 25.— franco) onder rembours. Naar alle 
werelddelen na ontvangst overmaking. 


“AVALKENBERG NV. 


(7 KINKERSTRAAT 216-222 TEL.184 022(4 LIJNEN) AMSTERDAM (W) 


-..... 


ECE TESA “mom a em səm ən en T 
ERAT VANDET ANENE NEERGEENVA STEKLA. 
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Wees er NU tijdig bij!! 
Ы ook onze ,AVAFORT” 2 WATT VERSTERKER in prijs VERLAAGD (1 


Om het grote aantal te- 
eurgestelde cliënten, die 
wij het Philips Pionier 
bouwdoosje S 202 2 watt 
versterkertje niet meer 
konden sturen, tegemoet 
te komen hebben wij 
onze „AVAFORT" ver- 
sterker bouwdoos ook 
in prijs verlaagd. 
Buiten de uitstekende 
geluidskwaliteit nog 
extra voordelen, n.i. de 
“AVAFORT" is voorzien 
van effectieve toonrege- 
ling, wordt geheel com- 
pleet geleverd met licht- 
grijs craquelé gespoten 
kastje en ruime 10 cm 
luidspreker. Voeding met 
декан" combibuis 
— en L82, pickup-ingang 
voor kristal pickup, aansluiting voor extra luidspreker. De r duidelijke bouw- 
tekening maakt het zelfs voor de leek gemakkelijk dit versterkertje te bouwen. Schema 
„INTERCOM" tevens afgedrukt. 


Oorspronkelijke prijs „AVAFORT" bouwdoos .... / 49.50 - Gemonteerd .... / 59.50 
Thans in bouwdoos f 29.50 Gemonteerd f 39.50 


Wacht nu niet te lang met bestellen, de voorraad is niet onbeperkt. 
Volledige VALKENBERG garantie. 
Toezending uitsluitend onder rembours, franco huis. 


En nog onze VERLAAGDE PRIJSAANBIEDING van de PHILIPS PIONIER 
SENIOR BOUVVDOOS 5 201 


Bouwdoos voor 0,5 W versterker (ruim voldoende 
voor de huiskamer} met buis ЕСР80, voeding met 
gelijkrichtcel - aansluiting voor grammofoon, 
sterkteregeling en mogelijkheid voor toonregeling 
- spanningstegenkoppeling voor betere weergave- 
kwaliteit. Uitgangsimpedantie 5 Q. 

Meerdere vitbreidingsmogelijkheden aan de hand 
van de vitvoerige handleiding 5 201. 


Met twee van deze goedkope versterkertjes maakt : 
u een goede stereo-installatie, 


Oorspronkelijke prijs bouwdoos S201 .... f 36.00 
Handleiding f 1.50 


VALKENBERG PRIJS THANS f 19.75 
Handleiding / 0.75 


AVALRENBERG NY. 








KINKERSTRAAT 216-222 TEL.184 022(4LIJNEN) AMSTERDAM(V/) . i 
| WERT ENDINGENAA RALE WERF È 
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elektronisch 
JAARBOEK 
1954 





De 17e editie van dit elektronische 
vademecum is wederom bijgewerkt en 
aangevuld met algemene- en stan- 
daardgegevens. 


Schema's van veel voorkomende ont- 
werpen werden speciaal voor deze 
vitgave getekend. Vaak geraadpleeg- 
de onderwerpen, o.a. over audio, 
bandrecording, TV en FM zijn uitge- 
breid en bijgewerkt met de nieuwste 
gegevens. 


Als bijlage zijn toegevoegd een kaart 
met het TV testbeeld met verklaring 
en de conditie voorspellingen voor 
KG-ontvangst in 1964. 


Bestelnr. 400 
Prijs 2 ‚95 


DE MUIDERKRING N.V. 
Bussum Giro 83214 
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ә Jeugdige technologen (18 tot 25 jaar), die 
zich behoorlijk in het Engels kunnen vuit- 
drukken, kunnen deelnemen aan de „Inter- 
national Young Technologists’ Fortnihgt”, 
welke bijeenkomst wordt gehouden van 20- 
30 juli te Watford, Hertfordshire, Engeland. 
onder auspiciën van Watford College of 
Technology in samenwerking met ,,VVorld- 
friends", de Britse afdeling van de Wereld 
Vriendschap Federatie. 

Op het programma staan voordrachten en 
discussies — in het Engels — over de onder- 
werpen: Invloed van ruimte-onderzoek op 
de technologische ontwikkeling; Automati- 
sering; Internationale samenwerking in We- 
tenschap en Technologie; Samenwerking 
mens-machine in een industriëel tijdperk; 
Sociale effecten van technologie; Verant- 
woordelijkheden voor de toekomst. Tijdens 
de conventie vinden excursies plaats naar 
toonaangevende research-laboratoria en 
grote industriële concerns in verschillende 
delen van het Verenigd Koninkrijk. De kosten 
bedragen £ 40, incl. logies. Tegelijk met de 
aanvraag voor deelname moet een waar- 
borgsom van £ 5 worden gestort. Wilt u tot 
de ca. 80 deelnemers behoren, schrijf dan zo 
spoedig mogelijk aan Mr. Allan Short, Chair- 
man of the Organising Committee, Wat- 
ford College of Technology, Hempstead 
Road, Waftord, Hertfordshire, England. 

e 8 Mei a.s. bestaat Pope's Draad- en Lam- 
penfabrieken n.v. 75 jaar. Dit jubileum zal 
worden gevierd met een receptie in restau- 
rant National" te Venlo (16.00-18.00 uur), 
een feestavond voor het gehele personeel 
met echtgenoten en verloofden en een ge- 
zellige middag voor hun kinderen. Ook zul- 
len er "s middags sportevenementen in de 
gehele stad zijn en tot besluit concerten 
door verschillende muziekgezelschappen en 
vuurwerk voor de gehele Venlose burgerij. 
Bejaarden en zieken zullen niet worden ver- 
geten. d : 
6 De in Sncek in aanbouw zijnde fabriek 
voor radiotoestellen van Van der Heem n.v. 
zal 11 juni a.s. met enige feestelijkheden, tn 
bedrijf worden gesteld. Officiële opening 
door de Commissaris der Koningin en een 
ontspanningsavond in „Amicitia” voor auto- 
riteiten en vertegenwoordigers van de Snee- 
ker burgerij. Het programma zal geheel 
worden verzorgd door personeelsleden van 
het hoofdbedrijf in Den Haag, w.o, Van der 
Heem's Mannenkoor, de toneelclub en de 
balletgroep. Voor het personeel van de 
nieuwe fabriek is er 12 juni oen cabaret- 
avond gevolgd door een bal. 

e Binnenkort zal het Philips Rekencentrum 
een der best uitgeruste, zo niet het groot- 
ste van de Europese rekencentra zijn, wan- 
neer de bestaande computorcapaciteit zal 
zijn uitgebreid met het CDC 3600/3200 com- 
putor systeem van Control Data Corp. te 
Minneapolis, USA, Dit kan zowel t.b.v, we- 
tenschappelijk onderzoek als van grote ad- 
ministratieve projecten worden gebruikt. 
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Wat op het radarscherm verscheen 
Radio-Jornaal 
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Televisie-service 
Gezien in andere bladen 
„Cloud Sentinel” 
Alibiphon 
Antenneversterker 
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Uit de Technische Post 
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Profitable Radio Trouble shooting 


RB Service documentatie 


Deze losse bijlage-tekening kwam te laat voor het april- 
nummer van RB en bevindt zich thans in dit nummer. 
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DE OMSLAGFOTO 


Voor de omslag van het mei- 
nummer dit kleine vernuftige 
stukje techniek in een fraaie 
entourage: 'De Lucas regelaar 
4TR voor wisselstroom dyna- 
mo"s in gedrukte bedrading 
met 2 transistoren en 2 dioden. 

(Foto: Joseph Lucas Ltd.) 
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Binnen 


10 minuten 


maakt u ieder TV-toestel geschikt voor de 
ontvangst van het 


2e TV-PROGRAMMA! 
De 


universele UHF - INBOUW - CONVERTER 


is geen omgebouwde Duitse tuner, maar een echte 
convertor met 12 dB versterking, speciaal voor 
Nederland ontworpen en gefabriceerd door de 
Orega-tfabrieken te Parijs/Genlis. 


ə Eén UHF-convertor voor alle bestaande TV-toe- 
stellen maakt het in voorraad houden van vele 
typen inbouwtuners van verschillend fabrikaat 
overbodig. 


è Supersnelle inbouw (binnen 10 minuten) bij de 
klant aan huis. 


Uw jongste leerling-monteur kan het, in een 
handomdraai, zonder soldeerbout, zonder vak- 
kennis. 


TECHNISCHE GEGEVENS: 


Frequentiegebied: 450-860 MHz (Band IV en V) 
Uitgangsfrequentie: 58 MHz (kanaal 3) 
Uitgangsaanpassing: 300 2 symmetrisch 
Antenneaanpassing: 300 Q symmetrisch 
Spanningsversterking: ca. 12 dB. 

Buis PC88: UHF-versterker in cascode-schakeling 
Buis PC86: zelf-oscillerende mengtrap 
Afstemming met grof- en fijnregeling 

Voorzien van antennebussen voor VHF en UHF 
Straling kleiner dan 90 uV/m. 


* Levering UITSLUITEND aan de handel tegen netto-handelaarsprijs. Aanvragen van 
particulieren worden onbeantwoord ter zijde gelegd. 


N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ MALCHUS 


SCHIEDAMSESINGEL 187 - ROTTERDAM-2 - TELEFOON 010 - 13 6534 (5 lijnen) 
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Komen er 


EUROPESE 
NORMEN ? 
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ET de opening van de Voorjaarsbeurs en Technishow 1964 te 

Utrecht ging een manifestatie van het Nederlandse Normalisatie 
Instituut (N.N.L) gepaard, die in het teken stond van de normalisatie 
binnen de EEG. In de hierbij gehouden voordrachten en de rede 
van Z.K.H Prins Bernhard kwam raar voren, dat met de voortschrij- 
dende eenwording van Europa op economisch gebied, de normalisatie 
geen gelijke tred heeft gehouden. Thans is zelfs een situatie ontstaan, 
waarbij in vele gevallen de orderling verschillende nationale normen 
een grotere belemmering vormen voor een vlotte uitwisseling van 
produkten dan de nog bestaande invoerbeperkingen. 


Dit weegt het zwaarste voor artikelen, die aan wettelijk voorgeschre- 
Ven normen (veiligheids-voorschriften e.d.) moeten voldoen. Warneer 
die niet overal gelijk zijn, kan immers een fabrikant zijn produkt 
niet zonder meer naar alle landen exporteren, hij moet het dan in 
verschillende uitvoeringen fabriceren, telkens speciaal afgestemd op 
de normen, waaraan het in het land van bestemmirg zal moeten 
voldoen, Maar ook wanneer de niet wettelijk voorgeschreven normen 
van land tot lard verschillend zijn, kan dat een vlotte en efficiënte 
goederenruil bemoeilijken. Dat geldt in het bijzonder voor de vele 
onderdelen waaruit machines en apparaten zijn samengesteld en 
vooral die, welke geregeld moeten worden vervangen. Een sprekend 
voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zo'n simpel artikel als bouten-en- 
moeren, in het algemeen bevestigirgsartikelen genaamd. Daarvan zijn 
de maten en de vorm van de schroefdraad genormaliseerd. In de 
meeste Europese landen volgens het metrisch systeem, in de Angel- 
saksische landen volgens het whitworth systeem, dat is gebaseerd op 
inch-maten. Er zijn echter uitzonderingen: in de Skandinavische landen 
gebruikt men beide systemen, terwijl in België en Nederland nog voor 
cen groot deel bevcstigingsartikelen worden gemaakt met whitworth 
schroefdraad, echter met metrische maten. 


Wat een ellende dat geeft, weet iedereen die een flinke voorraad 
boutjes en moeren heeft — afkomstig van gesloopte onderdelen van 
uiteenlopende herkomst — en dan veel tijd verspilt om voor een paar, 
zo op het oog gelijke boutjes, de bijpassende moeren te vinden. Alleen 
al daarom is het toe te juichen, dat het N.N.I, een actie op touw zet 
om ook in Nederland uitsluitend metrische schoefdraad te gaan toe- 
passen, zoals vastgelegd in de Nederlandse rorm NEN 81, en die ook 
in de meeste Europese landen wordt toegepast. 


Wij zouden nog veel meer voorbeelden kunren noemen van nodeloze 
verscheidenheid, die een logische en efficiënte produktie in de weg 
staat. 


Internationale normalisatie is dan ook van algmeen belang, zowel 
voor corsument als voor industrie en handel. Met name de Е.Е.С zal 
pas tot volledige bloei kunnen komen, wanneer de zes landen, die er 
deel van uitmaken, hun nationale normen normaliseren tot Europese 
гогтеп. 
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Lopik-ll TV... 


werkt thans nog met 250 kW 
erp in kanaal 27 en is in het 
algemeen te ontvangen tot 
een afstand van gemiddeld 
ongeveer 70 km. Zodra de 
definitieve UHF zender is ge- 
installeerd (streefdatum is 't 
derde kwartaal van 1965), zal 
het vermogen worden ge- 
bracht op 1000 kW erp. Hier- 
door zal de reikwijdte wel 
niet veel groter worden, maar 
de ontvangst binnen ge- 
noemd gehied en vooral aan 
de rand daarvan zal beter 
zijn. 

Een der grootste... 


tot nu toe vervaardigde va- 
riometers is door Telefunken 
ge:everd aan Radio Luxem- 
burg. Deze regelbare anten- 
nespoel is 5 meter hoog en 
dient voor afstemming van 
de langegolf zendonfenne, 
die aan drie 250 meter hoge 
torens is opgehangen en die 
een vermogen van 1200 kW 


moet uitstralen. TPD 
AF185... 

is een nieuwe r.f, transistor, 
speciaal ontwikkeld (door 


Philips} voor toepassing in 
de eerste trap van ontvan- 
gers, die optimale ontvangst 
moeten geven bij sterk va- 
riërende grootte van de sig- 
naalspanning. Het is een ger- 
manium pnp transistor met 
gediffundeerde lagen, bruik- 
baar voor frequenties tot 27 
MHz. Met de AF185 is een 
zeer lage ruisfactor te berei- 
ken, n.l. 1,5 dB in het gebied 
1... 10 MHz, bij een genera- 
torweerstand van 200 ohm en 
het werkpunt bij İç = -1 mA 
an Vcg = -10 V. De dissipa- 
tie is max. 120 mW, de maxi- 
maal toelaatbare collector- 
basis- en collector-emissor 
spanningen zijn beide nf 


Selectieve expansie... 


is egen bijzonderheid van een 
nieuwe serie gelijkspanning- 
en gelijkstroom meters van 

reinach Instruments Corp. 
(315 North Ave., New Rochel- 
le, N.Y., USA). Zij hebben 


330 


ды 


een rechte schaalt, 15 cm 
lang, en zijn uitgerust met 
een draaispoel instrument, 
waarvan de spoel uit twee 
afzonderlijke wikkelingen be- 
staat, zodat de wijzeruitslag 
evenredig is met het verschil 


van de stroomsterkten in 
iedere wikkeling. Door de 
ene wikkeling loopt de 


stroom, veroorzaakt door de 
te meten spanning, en zo- 
lang de andere wikkeling 
stroomloos is, gedraagt het 
instrument zich als iedere 
normale meter. İs het bijv. 
ingesteld op het 100 volt 
meetgebied en sluit men een 
spanning aan van 40 V, dan 
staat de wijzer dus op „40. 


Men kan echter m.b.v. een 
ingebouwde, zeer nauwkeu- 
rige en gestabiliseerde span- 
ningsbron en een passende 
voorschakelweerstand de 26 
wikkeling ook op 40 V aan- 
sluiten, zodat de wijzer te- 
rugvalt naar nul, Gelijktijdia 
is dan een shuntweerstand 
van de eerste wikkeling af- 
geschakeld, waardoor de 
meetgevoeligheid tien maal 
groter wordt. Е.е.а. heeft tot 
gevolg, dat nu de wijzer van 
nul naar 100 zal lopen, wan- 
neer de te meten spanning 
wordt gevariëerd van 40 tot 
50 V, waarbij de afstand tus- 
sen twee deelstrepen nu 
overeenkomt met 0,1 V, Door 
nu m.b.v. de „sectieschake- 
laar" beurtelings 0-10-20 enz. 
tot 90 V op de compensatie- 
wikkeling aan te sluiten, kan 
men respectievelijk de secties 
OEE EIOVVAELOP Te 20 iV 202. 
30 V enz. tot 90...100 V 
over de gehele schaal „ex- 
panderen”. Bij praktisch ge- 
bruik gaat dat als volgt: Met 
de meetgebied schakelaar in 
de stand „100 Ҹ-погпаа1" 
meet men de onbekende 
spanning en vindt op de 
normale wijze een uitslag 
van bijv. 46 à 47 De sec- 
tieschakelaar wordt nu op 
40-50” gezet en de meetge- 
bied schakelaar op „100 V- 
geëxpandeerd"; staat de wij- 
zer nu op „68, dan is de 
spanning dus 40 + 68 = 
46,8 V, Hat draaispoelsysteem 


zelf heeft 
heid van = 0,25 % van volle 
schaal. door de expansie is 
de nauwkeurigheid tien maal 
beter, mits de compensatie- 
spanningen in het apparaat 
exact zijn. Voor de regulatie 


een nauwkeurig- 


hiervan wordt opgegeven 
+ 0,0025% voor netspan- 
ningsvariaties van = 10 öyə, 


De Japanse industrie ... 


weet van aanpakken: Een 
speciaal voor het doel inge- 
richt schip brengt deze zo- 
mer de „Japan Industry Floa- 
ting Fair“ naar elf Europese 
havensteden. Meer dan 100 
fabrikanten en exporteurs 
tonen aan boord hun produk- 
ten — w.o. ook elektronische 
- in ongeveer 400 stands, die 
zijn ondergebracht in twee 
zalen. 24 Juni komt deze 
drijvende tentoonstelling in 
Rotterdam, alwaar zij ge- 
opend zal zijn van 25 t/m 27 
juni, en 24 juli in Antwerpen, 
waar het schip eveneens de 
drie volgende dagen voor tt 
publiek toegankelijk is. 

J1-64-2 
TR 10... 


is een nieuwe computor van 
Telefunken met verscheidene 
nevenapparaten, die aan 
verschillende opgaven kun- 
nen worden aangepast. Hij 
is zowel te gebruiken voor 
technisch-wetenschappelijke 

en commerciële doeleinden 
als voor het besturen von 
industriële processen. Door 
zijn prestaties, kosten en ver- 
eiste plaatsruimte leent de 
TR10 zich bij uitstek voor 
toepassing in middelgrote 
bedrijven. TPD 


ESP 2623... 

is een siliconen pasta van 
Midland Silicones, Ltd., ont- 
wikkeld om te worden ge- 
bruikt bij het monteren van 
vermogenstransistoren, met t 
doel de warmte-overdracht 
van transistor naar koelvlak 
te bevorderen. De nieuwe 
pasta heeft een warmte-ge- 
leidend coëfficiënt, die drie- 
maal zo groot is als die van 
het tot nu toe gebruikte „oi 
licone compound" | 
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VERSLAG VAN DE ZEVENDE 
„SALON INTERNATIONAL DES 
COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES” 


DE Parijse Salon international des 

composants electroniques is in en- 
kele jaren even onverklaarbaar als on- 
weerstaanbaar recht naar de top der 
Europese elektronische manifestaties 
gestevend. 


Parijs is daardoor niet langer de stad 
van licht, made en schone Kunsten, zij 
is veel meer ir, deze dagen de etalage 
van het moderne technische vernuft, 
spectaculair en zonder chauvinistische 
hiaten. 


Wanneer in 1958 deze Salon bestond 
uit 280 Frarsse en 40 buitenlandse fir- 
ma's, waren er dit jaar 760 deelnemers, 
waarvan 347 uit het buitenland. 


Ondanks de zeer grote afmetingen van 
de Salon van dit jaar (16 hallen met 
een oppervlakte van 27.000 гл?) was 
het resultaat van. een betere selectie 
duidelijk waarneembaar in een zuiver- 
der karakter. De indeling was logisch 
en perfect. In de verschillende specia- 
lifeiten waren de deelnemende landen 
broederlijk tesamen gebracht. Vlag- 
symbolen op de stands duidden het 
land van herkomst aan. Elke stand was 
voorzien van een paneel, waarop de 
nieuwe realisaties vermeld waren. 


Voor het eerst was er een speciale 
perszaal, waar uitgebreide documenta- 
tie ter inzage lag. 

De technische wereldpers voor elek- 
tronische publicaties was met 55 deel- 
nemers vertegenwoordigd. Nieuw was 
ook de „open” filmzaal, waar men op 
bepaalde tijden films kon zien, betrek- 
kirg hebbende op het geëxposeerde en 
de voortbrengselen van de moderne 
techniek. 


Tijdens de Salon had er een colloquium 
plaats over hyperfrequentiebuizen. 
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1, Nieuwe gezichtspunten en 
technieken 


Waar de elektronische technieken vas- 
te voet gezet hebben in bijna elk do- 
meir van het moderne leven, ligt het 
voor de hand, dat zowel door de fa- 
brikanten van elektronische produkten 
als van de zijde van producenten van 
daarop gebaseerde apparaten, alles in 
het werk wordt gesteld om voor elk 
denkbaar domein gesloten elektroni- 
sche ketens te kunren leveren. Voorts 
is het vanzelfsprekend, dat men voort- 
gaat de elektronische ketens in elk op- 
zicht zo eenvoudig mogelijk te ma- 
ken. Waar dit weer de mogelijkheid 
verschaft tot een uniforme toepassing 
van dezelfde produkten, wordt de be- 
drijfszekerheid een zaak van de eerste 
orde. Normalisering en homəlogering 
zijn belangrijke stappen daartoe. 

Hier volgt in snelle vogelvlucht een 
reeks van voorbeelden van recente 
elektronische realisaties, die op de Sa- 
lon o.m. aanwezig waren, 

Bij Ferranti — Engeland — behalve 
z.g. parametrische versterkers, ontwor- 
pen voor een toekomstige Britse draad- 
televisie, de silicium lichtcellen, type 
MS 40, die een stroom van 0,5 A over 
0,6 ohm belasting leveren bij een licht- 
sterkte van 3000 lumen per 1000 cm? 
Door CSF worden niet minder dan 9 
modellen van cijfer-katodelampen ver- 
vaardigd. Hier zagen we ook de spe- 
ciale beeldbuis met remanent beeld 
voor geheugenkringen (type F 8055). 
Van Cerberus — Zwitserland — ver- 
melden we de elektronische drukknop, 
die een grote belangstelling genoot. Het 
is een soort koude katode thyratron, 
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de GK1, die door .vingeraanraking tot 
activiteit wordt gebracht, Doordat de 
werking zichtbaar aan het oplichten 
van het gas is, is het tevens een soort 
signaallamp. 
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DRUKKNOP 
van Cerberus 


De belangstelling naar de elektroni- 
sche ontsteking van verbrandingsmo- 
toren is zeer groot. Bendix Corp. liet 
thars nieuwe speciale transistoren 
zien, „ignistors” genaamd, welke ge- 
heel voor dit doel zijn vervaardigd. Er 
bestaan 12 typen. De werking komt 
die van thyristoren nabij. De schakel- 
stroom varieert naar- gelang het type 
tussen 1,2 en 0,1 A. Vermeld wordt dat 
de Ford „Lotus” een dergelijke getran- 
sistoriseerde ontstekir.g bezit. 

Bij Labinal — Zwitserland — zagen 
we indicatoren en schakelaars, terwijl 
uit hetzelfde land de op piëzo-elektri- 
sche metingen gespecialiseerde indus- 
trie van Kistler komt, Samen met 
veelal transistor-versterkers kunnen 
druk-, kracht- en bewegingsverschillen 
in hanteerbare elektrische grootheden 
worden omgezet. 


Bi) Techmation worden de mogelijk- 
heden der halfgeleiders opnieuw uit- 
gebreid door de samenstelling van 
halfgeleider-koelers, welke bi) een vrij 
hoog rendement uiterst klein van, for- 
maat zijn en dus een groot aantal toe- 
passingen kunnen vinden. Zij worden 
toegepast bij het op constante tempe- 
ratuur houden van transistor-verster- 
kers, bij radar, bi) metingen enz. 

Een groot voordeel van deze tempe- 
ratuur-regelaars is, dat zij zowel kun- 
nen koelen als verwarmen en dat zij 
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TRANSISTORKOELERS (C. E. T.) 








geen mechanische delen bezitten, 
waardoor hun levensduur schier onbe- 
perkt is. 

Interessant was de uiterst snelle stroom 
stabilisator-inrichting var, Drusch & 
Co. We zagen er de inrichting voor de 
vervaardiging van staalmagneten met 
cen rimpel korter dan een miljoenste 
seconde voor stroomsterkten van 4 tot 
250 amp. Meer en meer vindt men in 
de elektronische processen de toepas- 
sing van de silicium thyristoren, waar- 
im Sapem gespecialiseerd is. Zij voert 
nieuwe systemen met deze elementen 
voor de industriële automatisering, zo- 
als vereenvoudigde tel-kringen en rit- 
me-schakelingen. 

De zo belangrijke industrie van de 
Compagnie des Compteurs blijkt zich 
o.m, thans intensief met magnetische 
registratie bezig te houden. 

Van Le Materiel Magnetique vermel- 
den we de magnetiserings-inrichting, 
welke tot de sterkste ter wereld be- 
hoort, met momentale aflezing voor 
elke werkfaze (type CE 15.000). 





fyt 


[MPULSGEVER 
(Rythmeur) 

van Sapem met 
gedrukte 
ocdrading 


” 2 4 "F5 “ 4 
Sercel legt zich toe op elektronische 
tijdmetingen. Hier kar, men van €en 
,absolute” precisie spreken, een der 
meest merkwaardige elektronische rea. 
lisaties. Datgene, wat men zo aardig 
de „wallekie-tallekie” heeft. genoemd, 
komt thans terug in de vorm van zen- 
der-ontvanger in zakformaat voor het 
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MODEL VAN EEN TELMECHANISME 
(Meca-Labo) 


realiseren van allerlei korte afstand- 
communicaties. We noemen hier de 
Serge TVV 11A en de MF 910 van de 
CSF. 

Heden ten dage moet een geweldige 
plaats voor de micro-golf techniek wor- 
den ingeruimd. Een minder alledaags 
instrumentarium zagen we bij Labinal 
o.m. in de vorm van een micro-golf- 
verklikker met een bereik van 47... 
785 MHz. Pure actualiteit is ook de 
knipmachine voor video banden ҹап 
EMT. Deze machine, die er voor zorgt 
dat een televisiebandopname juist tus- 
sen twee volle beelden in geknipt 
wordt en desgewenst in een onderdeel 
van een seconde met een ander deel 
var. de band weer wordt samenge- 
hecht, is het CEMT. / van Ing. J. 


г 





VIDEO SNIJMACHINE ҹап Е.М.Т. 


Nieuw zijn ook de magnetische af- 
schermers van speciaal metaal, uitge- 
bracht door Impy, en verder van C.E. 
T. de zo actuele transistor-koelers, 
waardoor het mogelijk wordt ook zon- 
der geforceerde koelmiddelen tot grote 
vermogens op te klimmen. Actueel 
ook voor het Secam-kleurentelevisie- 
systeem zijn de vertragirgslijnen, zo- 
als die door LCC-Steafix en Secre ge- 
fabriceerd worden. De eerstgenoemde 
firma verbreidt cok de trillings-een- 
heid van Goodmans voor de studie van 
trillings-verschijnselen (9000 atm.). 

Als laatste projectie-cijfer indicators 





PERFORATIE BANDAFTASTER van LER. 
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tot 12 var: Counting Instruments, de 
perforatoren en registratie-ensembles 
van LER en de magnetische lagering 
van Magcentric, uitgebracht door de 
Cambridge Thermionic Corporation. 


2. Onderdelen-nieuws 


Wat de halfgeleiders betreft, noemen 
we de bijzondere uitvoeringen, ten eer- 
ste van de ,sysmistors” van het Centre 
de Recherche. Dit zijn dubbelgestuurde 
transistoren volgens n.p.n.p. patroon, 
waardoor het geheel als een omkeer- 
bare gelijkrichter kan werken, Een 
dubbelveld-motor kan men er dus 
mee in de ene of de andere richting 
laten draaien op eenzelfde wissel- 
stroomnet, men kan er gloeilampen 
mede regelen enz. Ten tweede zijn het 
de Sirigors, koelblokken met semicon- 
ductoren, ten derde de „transitops”’, 
die schakelingen enz. tegen overbelas- 
ting behoeden kunnen. 

Var, deze laatsten is de sprong naar 
de mechanische zekeringschakelaar lo- 
gisch, L. Ferraz is er in gespecialiseerd 
met vermogens tot 1000 A. 





TRANSISTOR OMVORMER 
(Electro-Pullman) 


Selenium en silicium gelijkrichters en 
meetcellen var; Soral in alle denkbare 
uitvoeringen en ieder vermogen, 

De omvormers van Electro-Pullman 
hebben hun gelijke gevonden in tran- 
sistor-uitvoeringen. Huraux is de pro- 
ducent van seleniumgelilkrichters in 
miniatuur en platte uitvoeringen. 

Bij Leclanché zagen we de vvaterdich- 
te batterij-uitvoeringen, iets wat voor 
de draagbare toestellen van belang is. 


pay pp 
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MICRO- 
RELAIS 
van 
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Bijzonder veel aanbieding op het ge- 
bied van contact-materiaal, waarvan 
we Hirschmann noemen, Voor kabels, 
snoeren en gereedschap viel SGE ons 
op, Filotex bracht een nieuwe plastic: 
metaalgespoten microfoonkabel met 
zeer verbeterde afscherm-eigenschap- 
pen en grote soepelheid. Voor regel- 
knoppen met vertraging enz. valt de 
Wireless-uitvoering te vermelden, hier 
ook schalen met fijnregeling in mo- 
derne vorm voor professionele doel- 
einden, maar waarvan we ook graag 
goedkopere amateuruitvoeringen zou- 
den willen, zien. Voor montagerekken 
was er o.m, Transrack en Neco, welke 
laatste voor rekken voor auto-radio- 
montage is gespecialiseerd. De ook in 
Nederland bekende APS tuimelscha- 
kelaars met verschillende nieuwe ty- 
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BUISVORMIGE SELENIUM GELIJK- 
RICHTERS van Huraux 
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Miniatuur-relais met zeer goede isola- 
tie te vermelden van SEM. Via de 
Frialit-isolatiematerialen komen we tot 
de sub-miniatuur-elektrolytische con- 
densatoren van Thomson Houston en 
de Tantaal-condensatoren van, LTT, De 
polyester-uitvoeringen van LTT heb. 
ben 900 V proefspanning, Een bijzon- 
dere miniatuur draaicondensator van 
J.D. viel op dcər gedeeltelijk gebruik 
van een vast diëlectricum, 

Technisch blijven de stopcontacten van 
BAC - Frankrijk - de volle aandacht 
waard. Bij SGE Labinal zagen we een 
reeks ontstoringsfilters. Lichtgewicht 
micro- en telefoons bij de professionele 
producent Elno, modern domein voor 
de oude radio-amateur vol nostalgie. 
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RADIO ANTIEK BOUWERS CLUB 


= 
Menig radioamateur zal wel gelukkig zijn, 
als zijn voorraad onderdelen wordt aange- 
vuld door de een of andere milde gever. 
Toch is er nog een veld van het radioama- 
teurisme, dat geheel blank is gebleven en 
het gekste is, er bestaat een heel grote be- 
langstelling voor. Ik zou namelijk willen ko- 
men tot een nieuwe loot aan de oude stam 
van amateurisme en dat in de vorm van 
een Radio Antiekbouwers Club. Hoeveel ra- 
dioknutselaars zulten er niet zijn, die graag 
weer eens wat fabrieken, maar er tegen op 
zien om een toestel te bouwen uit geheel 
kant en klare spullen, die bij elkaar vaak 
duurder blijken te zijn dan een compleet fa- 
briekstoestel? 
In uw archief zijn natuurlijk van die eeu- 
wenoude beschrijvingen te vinden en het 
heimwee van de oudjes naar „vroeger en de 
belangstelling van de jongeren naar dat an- 
tieke spul kan er in één klap mee worden 
bevredigd. De sport zou dan moeten zijn om 
er echte toestellen van vroeger mee te bou- 
wen, met de originele oude onderdelen. Zijn 
die er niet, dan maken. Dat doen per slot 
van rekening ook heel rijke pieten met oude 
auto’s, waar toch ook aen grote belangstel- 
ling voor bestaat, welke heus niet alleen is 
beperkt tot de groep van bezitters van deze 
vehikels, 
Het zal niet eens zo gemakkelijk zijn om 
een echte oude eenlamper op te bouwen met 
b.v. een dubbelroosterlampje er in, maar ook 
van wat later tijdstip is het herstellen en 
speelklaar maken nog een hele opgave. De 
alleroudste toestellen zullen nog wel meer 
problemen oproepen, maar zelfs heel geacnte 
instituten zouden deze apparaten wat graag 
willen hebben, òf om zomaar tentoon te stel- 
len òf als onderwijsmateriaal. 


Door een gelukkig toeval kreeg ik via een 
heel oude radioamateur b.v. handgefraisde 
condensatoren en cen differentiaal conden- 
sator nog uit de oorlog 1914-1918. Die soort 
dingen vertegenwoordigen dus een waarde, 
en met name bij specialisten zullen ze in trek 
zijn, maar iets latere toestellen blijken ook 
een magische aantrekking te hebben. Alleen, 
wij doen er niets aan en als er zo'n oud 
kreatuur uit 'n zolderopruiming komt, wordt 
het gesloopt, of naar de vuilnisman gebracht. 


Om dit te voorkomen zou het misschien 
nuttig kunnen zijn een soort club op te zetten 
met het doel om originele oude toestellen na 
te bouwen of te herstellen. 


Wellicht dat u er redactioneel eens aan- 
dacht aan kunt besteden. Ik meen dat het 
tijd wordt! Laten wij de oudjes een waar- 
dige oude dag bezorgen, laten wij de rest 
zien te redden van b.v. toestellen met Nip- 
kowschijf, mahonie houten kastjes met hel- 
gloeiende lampen, tweekringers met honing- 
raatspoelen en wat dies meer zij. Nu kan 
het nog en zelfs goed, want in menige dump. 
zaak zijn nieuwe buizen van sterk verouder- 
de typen (A409, A415) te koop voor een paar 
centen. 

Mogelijk dat u een en ander wilt overwegen. 
voor uw belangstelling voor dit geschrijf ben 
İk in elk geval al dankbaar, 


Putten A. MEIJER 
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ZENDER НО-3ЗК 


Voor driekanaals radiobesturing 


Het monteren en frimmen van het 
toongeneratorgedeelte HO-TG3 


DEZE eenheid is zonder moeilijkhe- 
den te vervaardigen. De toonkrin- 
gen zijn reeds afgestemd, De frequen- 
tie van de opgewekte toon kan zo no- 
dig met de kern nog enigszins wor- 
den gecorrigeerd. De schaalkernen 
worden op de prent gelijmd (fig. 2). 
De parallelcondensatoren mogen niet 
worden verwisseld, daar men dan een 
verkeerde frequentie krijgt. Als de ge- 
neratoren klaar zijn, wordt de prent 
met afstandbusjes op de zenderprent 
geschroefd. Daarna worden nog enkele 
draden gesoldeerd. Een draad gaat van 
de plus van de zender naar de plus van 
de batterij. Dan worden van beide ge- 
deelten de plus-, min-, en l.f. aanslui- 
tingen nog met elkaar verbonden. 
Daarna gaat er nog een draad van punt 
Kı naar de minleiding. Nu moet het 
lampje weer even fel branden als 
eerst (fig. 1). 
Wanneer het niet brandt is of de diode 
О, verkeerd aangesloten, òf kapot òf 
de oscillator is niet begonnen te wer- 
ken. Als de diode wordt kortgesloten, 
moet het lampje gaan branden. 
Het nu gemoduleerde zendersignaal 
kan met de ontvanger op grote af- 
stand worden gecontroleerd. 
Het trimmen van de zender wordt nu 
zorgvuldig herhaald bij gemoduleerde 
zender, totdat het lampje zo fel mo- 
gelijk gloeit. De kern van L3 en trim- 
mer C7 in HO-S10 worden achtereen- 
volgens versteld tot maximum licht. 
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(Vervolg uit RB april '64) 


Wanneer de drie toongeneratoren zijn 
aangesloten en beproefd, kan de zen- 
der op de ontvanger worden afgesteld 
door b.v. de stroom door het toonkring- 
relais te meten of de spanning paral- 
lel aan het relais, of eenvoudig te kij- 
ken of het relais reageert. 

Als dit ook weer voor elkaar is, kan 
de zender met toebehoren in het kastje 
worden gemonteerd. De montage volgt 
uit de werktekeningen. 

Daar de zenderprent aan de open kant 
van het kastje ligt, is deze gemakkelijk 
toegankelijk. Dit is noodzakelijk, daar 
de eindtrap bij aangesloten en geheel 
uitgeschoven telescoopantenne nog- 
maals afgeregeld moet worden op 
maximale straling. 

De achterkant van de beide prentjes 
moet gelakt worden, daar anders het 
koper op de duur gaat oxyderen. 


Ontvanger НО-Е10 voor 
radiobesturing van modellen 


Dit apparaat stelt het ontvanggedeelte 
voor van het HO-radio-besturingssys- 
teem, Het is eenvoudig op te bouwen 
op een prentje van 40 x 65 mm. 

De weerstanden en condensatoren wor- 
den liggend op de prent gesoldeerd, 
zodat de ontvanger slechts een dikte 
heeft van ca. 10 mm. Samen met de 
daarop volgende trappen kan men een 
tienkanaals ontvanger maken van 40 
x 65 x85 mm. Spoelen en transistoren 
worden met wat lijm op het chassis 
bevestigd. De ontvanger HO-E10 heeft 
geen 1.2. versterker. Deze bevindt zich 
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op een even groot ander prentje. Zo is 
het mogelijk de ontvanger naar keuze 
uit te breiden. De l.f. versterker (HO- 
VB10) is zeer gevoelig (ingangsgevoe- 
ligheid 0,5..1 mV) en is uitgerust met 
een amplitudebegrenzer en een laag- 
ohmige uitgang, waaraan zonder ver- 
dere afregeling 1 tot 10 schakeltrap- 
pen (HO-KS10) kunnen worden aan- 
gesloten. 

De ontvanger is uitgerust met een rif. 
versterker, die tevens de straling van de 
superregeneratieve trillingen vermin- 
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ENKELE MONTAGEVOORBEELDEN 
VAN DE ZENDER HO-3K. 

De toongeneratoren worden volgens 
de nieuwste uitvoering rechtstandig 
in de contactbusjes geplaatst. Op de 
montageplaat is ruimte voor nog vier 
generatoreenheden. 


dert. Het verdient aanbeveling eerst 
de versterker HO-VB10 te maken. (zie 
daartoe de handleiding bij de bouwdo- 
zen), De 27 KQ weerstand in de ortvan- 
ger kan ”t beste eerst worden vervan- 
gen door ’n instelpotmeter van ca. 25 
kQ, die op ”t midden wordt ingesteld. 
Om de transistor niet te vernielen, als 
də potmeter op 0 Q staat, soldeert men 


Fig. 4 - SCHAKELING VAN DE TRANSIS- 
TOR ONTVANGER НО-Е10 


4 draad: Cu 0,25 € 









tegen 


tegen 
de fand de rand 
gewikkeld İİ hu 110 1 gevikkel1 
kern kern 


Neasid spəclvormpies 
К1 Х 0.5 met M4 x 0,5 ker- 
nen ingokort tot 7 mm. 


De schemasleutel bij fig. 1 
is overbodig en fout). LA is 
gewikkeld met Cu (ge- 
emailleerd koperdraad). 


L1-3 6 wdg tegen L2 (L4) gewikkeld. L2 - 2 wdg. L4 - 6 wdg draad 0,25 emaille. 
L5 - 30 wdg - 0.15 em. op ferrietkern. L6 - 1000 wdg . 0,06 em. op spoelvorm uit 


toonkring (zonder kern). 
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Fig. 5 . SCHAKELING 0418231 
Lf, VERSTERKER HO-VB10. OA 120 
(T1 = HAUFFE T112) 5 


in serie met deze potmeter 

een weerstand van 10 kg. 

Als de ontvanger klaar is, 

wordt hi) aan het l.f. ge- 
deelte VB10 gesoldeerd met şö 
drie draden (plus-, min-en -—— 
Lf) van ca. 5 cm lengte. 

Nu kunnen de batterijen of 

accu”s (7,5 V) worden aan- 
gesloten aan de plus- en 
minpool van de VB10. Door 

een koptelefoon aan te slui- 

ten kan men het apparaat ~ 
horen werken. Door het 
aanraken van de l.f. leiding ,o,.,” 
moet een krachtige brom- | 
toon te horen zijn: 254 
Daarna wordt een van de draden van 
de batterij weer verwijderd. 
Vervolgens wordt de transistor OC614 
voorlopig aan de onderkant van de 
prent gesoldeerd. Als men nu de bat- 
terij weer aansluit, moet men ruisen 
horen, zonder fluiten. Dit ruisen mag 
niet wezenlijk veranderen door aan de 
kernen van de spoelen L3 en 14 te 
draaien. Anders moet de potmeter zo 
worden ingesteld, dat aan deze eis 
wordt voldaan. 











Fig. 6 . SCHAKELING 
VAN SCHAKELTRAP 
HO - К510 
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Door het aansluiten van een antenne 
van ca. l m lengte via een condensa- 
tertje van ca, 5 pF aan 5 van L3} mag 
het ruisen ook niet veranderen. An- 
ders moet men de condensator tot ca. 
3 pF verkleinen. Nu kan het apparaat 
de zender ontvangen. Vaak is het zo, 
dat transistor OC614 sterk terugkoppelt 
(meestal niet bi) de bouwdoos, daar 
transistoren speciaal hiervoor zijn uit- 


gezocht, zodat het ruisen overgaat in 
fluiten, waarvan de toonhoogte afhangt 
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van de positie van de antenne). Al 


dit effect ook niet verardert door aan 4 


de potmeter tə draaien, moet de tran: 
sistor geruild worden. Het moet een 
transistor zijn met een geringe steil- 
heid of een lage grensfrequentic. De 
transistor wordt dan aan de bovenkant 
gesoldeerd en eventueel worden de 
draden ingekort. De instelvveerstand 
wordt nu opgemeten en vervangen door 
een vaste weerstand met overeenkom- 
slige waarde (en 27 kQ). 

Daarna kan de nog ontbrekende r.f. 
trap worden toegevoegd. De spoel in 
deze voortrap wordt ingesteld op het 
ontvangen signaal, dat met zo weinig 
mogelijk ruisen moet doorkomen. De- 
ze instelling moet herhaald worden zo- 
dra de ontvanger is ingebouwd. 

Ook spoel L3-L4 wordt op het gering- 
ste ruisen afgesteld. De antenne wordt 


Onderdelen voor de toongeneratoren 
HO-TG3 (fig. 1) 


L.-Cı-Cı, toonkring voor karaal 1, 
merk REHA. 
Lə-Cə-Cə, toonkring voor kanaal 2, 
merk REHA. 


L3-C3-Cn. toonkring voor kanaal 3, 
merk REHA. Mr 
De volgende frequenties zijn uit voor- 
raad leverbaar: 1080 - 1320 1610 - 
1970 - 2400 - 2940 _ 3580 - 4370 - 5310 
- 6509 Hz, Gebruik van de tonen bo- 
ven 4009 Hz vvordt afgeraden, omdat 
daardoor de toegestare bandbreedte 
zou worden overschreden. Ook de 
frequenties van de Grundig apparaten 
zijn leverbaar. 


In het kader van de uitbreiding van het 
Duitse TV-net en de straalverbindingen 
bouwt men bi) Deggersdorf in Neder Beie- 
ren deze doelmatige combinatie van relais- 
station en TV-zender. In de wand van de 
22 m hoge fiberglas cilinder, waarin men 
zich vrij kan bewegen, bevinden zich de 
voornamelijk in zuidoost, en zuidwestelijke 
richting uitstralende zendantennes voor de 
banden IV en V (resp. 2e en 3e prog:amma). 
De televisie-programma"s worden per straal- 
verbinding overgebracht en door de para- 
bolische antennes opgevangen. De bijbeho- 
rende micro-golf ontvangers zijn onderge- 
bracht in het gebouwtje aan de voet van de 
toren, waarin ook de TV-zenders zijn op- 
gesteld. (Foto: Siemens-Persdienst) 
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ONDERDELEN VOOR DE 
TOONGENERATOREN HO-TG3 





ra het solderen aan het 
chassis gebonden, zodat 
de draad niet gemak- 
kelijk kan breken. In fig.5 
staan 2 aansluitingen V en 
S. Deze punten zorgen voor 


fde emissorspanningen voor de schakel- 
” transistoren in de HO-KS10. Deze voor- 


spanningen zijn noodzakelijk om een 
grote betrouwbaarheid te hebben bij 
niet normale omgevingstemperatuur. 


CENTRAAL ANTENNE-SYSTEEM 


In München is door Siemens een centraal 
antennesysteem aangelegd, waarmede voor 
1120 woningen een mogelijkheid is gescha- 
pen een aansluiting te nemen op een ge- 
meenschappelijk net, waardoor een betere 
ontvangst wordt verkregen, dan met de ge- 
middelde antenne-installatie. 

Als grootste genot springt al direkt naar vo- 
ren, dat van de daken zo'n vijfhonderd an- 
tennes zijn verdwenen. Behalve dat een der- 
gelijke chaotische warboel een zeer onsma- 
kelijke indruk geeft, heeft men ook te kam- 
pen met allerlei reflecties, welke niet te 
ondervangen zijn. 

Op de 11 meter hoge uit fiberglas vervaar- 
digde mast, welke op een torenflat is ge- 
plaatst. zijn antennes voor de beide Duitse 
TV-netten en het toekomstige derde net, 
alsmede voor de Oostenrijkse programma's 
en de FM-band aangebracht. Voor de bezit- 
ters van de oudere: toestellen is een fre- 
quentie-wisselaar toegepast, die het tweede 
Duitse programma in band III brengt. 

De versterkercentrale is dubbel uitgevoerd, 
zodat bij een storing van de ene versterker 
snc? op de andere kan worden overgescha- 
keld. Hierachter zijn achttien secundaire ver- 


sterkers geschakeld. 
teu 








Groot Brittannië toonde zijn 
elektronische industrie 


OP uitnodiging van „The Electronic 
Engineering Association” (E.E.A.) 
en het Foreign Office brachten 48 re- 
dacteuren van radiotechnische tijd- 
schriften uit 19 West- en Oosteuropese 
landen vorige maand een bezoek aan 
de Engelse elektronische industrie, Het 
doel van deze vijf dagen durende ex- 
cursie was de deelnemers een inzicht 
te geven in de ontwikkeling en fabri- 
cage van deze zo levendige industrie 
en het verstrekken van informaties 
over het Britse aandeel in de wereld- 
produktie. 
De deelnemers waren gesplitst in vijf 
groepen en iedere groep bezocht een 
aantal laboratoria en fabrieken en ont- 
wikkelingscentra. 


Het omvangrijke programma dat voor 
iedere groep met grote zorg was sa- 
mengesteld, stond voornamelijk in het 
teken van Laser-, radar- en compu- 
tertechniek en miiltaire radio-appara- 
tuur. 


De groep waar de RB redactie deel 
van uitmaakte bezocht oa. G. & E. 
BRADLEY LTD, (behorende tot het 
Joseph Lucas Concern) in Londen en 


De getransistori- 
seerde Decca D202 
radar uitrusting 
voor schepen van 
kleiner tonnage. 
welke niet met de 
conventionele ap- 
paraten uitgerust 

kunnen worden. 





DE 17 PARABOLISCHE REFLECTOR op de 
terreinen van de Engelse luchtmacht, welke 
wordt gebruikt voor onderzoekingen bii het 
draadloos telefoneren via satellieten. 
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South Ruislip, Deze fabriek ontwikkelt 
o.a. ruisarme microgolfontvangers (ra- 
dar) met snelafsteminrichting, para- 
metrische versterkers, instrumenten 
voor het aantonen van radarstraling. 
Impuls- en gaslasers, de eerste op com- 
merciële basis gefabriceerde laser in 
Ergeland, welke wordt geleverd aan 
universiteiten en laboratoria. 


Een bezoek aan DECCA RADAR LTD. 
te Cowes (Wight), een van de radar- 
ontwikkelingscentra van deze zeer 
sterk internationaal ingestelde organi- 
satie, stond de volgende dag op het 
programma. 


Hier zagen wij lange afstand-, rond- 
zicht- en hoogteradar. Meteorologische 
radarapparatuur, o.a, een mobiele 
windzoek-installatie met den bereik 
van 400 km, Een van de 17 verschil- 
lende zeeradar-installaties is de D202, 
de eerste geheel met transistoren uit- 
gevoerde „full performance” scheeps- 
radar met een 1,2 m sleufantenne. Het 
apparaat heeft zes bereiken: 0 - 0,5 tot 
0-24 zeemijl. Twee impuls-lengten 
worden automatisch ingesteld, n.l. een 
lange voor zwaardere echo's en een 
korte voor een scherp beeld in smal 
vaarwater. 

Niet ver van Southampton te Christ- 
church bevindt zich ”t onder het minis- 
terie van luchtvaart ressorterende SIG- 
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NALS RESEARCH AND DEVELOP- 
MENT EST. Dit instituut verricht vve- 
tenschappelijk onderzoek- en ontwik- 
kelingsvverk voor leger en luchtmacht, 
in nauvve samenvverking met industrie 
en verschillende universiteiten. İnte- 
ressart zijn de onderzoekingen met in- 
irarode en optische stralingen i.m.v. 
radio-communicatie, Een S.R.D.E. uit- 





De volledig getransistoriseerde draagbare 
Electronic Multimeter type СТ 471 B, ontwik, 
keld en gefabriceerd door G. & E. Bradley 
Ltd.. waarmede gelijk- en , v/isselstromer en 
„spanningen tot een max. frequentie van 2000 
MHz gemeten kunnen worden. 
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DE RACAL 1/7 kW AFSTANDBESTUURDE 
TELEFONIEZENDER maakt het mogelijk op 
éen van de 255 duizend kanalen in het gebied 
van 2...27,5 MHz te werken, waarbij d.m.v. 
afstandsbediening de te bezigen frequentie 
en modulatiewijze op afstand gekozen kun- 
nen warden. 


vinding is de infrarode detector vol- 
gens het quantum-teller principe. 


De ontdekking van de gallium-arseni- 
de buis was van grote betekenis voor 
de ontwikkeling van de gallium-arse: 
nide laser, De straal van deze laser 
laat zich op eenvoudige wijze modu- 
leren (tot 10 MHz), waardoor over- 
dracht van iedere vorm van informa- 
tie, oa. televisie, mogelijk is. Onder- 
zoekingen in het interessante gebied 
van de spraak hebken geleid tot het 
vinden van een systeem, waarbij de 
voor normale spraak-overdracht beno- 
digde 3000 Hz-bardbreedte tot ca. 150 
Hz kan worden gereduceerd. 


Onderzoekingen in het draadloos tele- 
foneren via satellieten behoort ook tot 
de opgaven van S.R.D.E. 


Het volgende bezoek gold RACAL 
ELECTRONICS LTD, te Bracknell, 'n 
hoogst interessante onderreming, voor- 
namelijk bekend door haar communl- 
catie-ontvanger RA17, welke de laat- 
ste jaren bij onze PTT en Marine veel- 
vuldig toepassing heeft gevonden. Het 
produktieprogramma omvat o.m. digi- 
tale meetapparatuur en frequentieme- 
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ters ien enkel-zijbard apparatuur met 
afstandbediening, De ontvanger volgt 
automatisch de zender wanneer die om 
e.o.a. reden op een ardere frequentie 
wordt ingesteld. 


Diezelfde dag werd ELLIOTT AUTO- 
MATION te Frimley bezocht. Elliott, 
de eerste fabriek in de wereld die 
meetirstrumenten vervaardigde, heeft 
zich in hoofdzaak gespecialiseerd in 
automatisatie en regeltechniek Tot de 
hoofabezigheden behoren onderzoekin- 
gen voor de ruimtevaart (neuskegel 
Skylark), het op afstand bedienen van 
vuurwapens, de daarvoor benodigde 
meetapparatuur en simulatoren (Vic- 
kers VC 10). 


De laatste dag stonden S.T.L. (Stan- 
dard Telecommunications Laborato- 
ries) te Harlow en S.T.C, (Standard 
Telephone & Cables) te New South- 
gate op het programma, beide behoren- 
de tot het I.T.T. Concern. 


Met 30000 werknemers is S.T.C. een 
der grootste ondernemingen op elek- 
tronisch gebied in G.B, met een zeer 
breed produktie-programma. 


S.T.C. was de eerste firma met het 12 
MHz coax systeem, waarmee ca, 3000 
telefoonverbindingen over één 2-aderi- 
ge coaxkabel gevoerd kunnen worden. 
Bovendien heeft S.T.C. baanbrekend 
werk vericht bij het ontwikkelen van 
„lange levensduur versterkers”, welke 
ın onderzee-telefoonkabels worden op- 
genomen. 

Tot de nieuwste ontwikkelingen be- 
hoort een systeem voor automatische 
overdracht van gegevens in de spraak- 
pauzen tijdens het voeren var telefoon. 
gesprekken. Metingen hebben aange- 
toond dat 65% van de tijd die een 
telefoongesprek duurt beschikbaar is 
voor overdracht van allerlei andere 
gegevens, Het telefoongesprek heeft 
bij dit systeem uiteraard voorrang. 


Hoogst merkwaardig is de z.g. „Silver 
Boat” inductie smeltmethode, waarbij 
twee metalen in een d.m.v. vloeibare 
lucht gekoelde ruimte, onder toepas- 
sing van H.F. inductie, samengesmol- 
ten worden. Hoewel de temperatuur 
in die ruimte tot 3000 °C kan oplopen 











In de Research laboratoria van Elliott-Auto- 
mation heeft men een oplossing gevonden in 
een ,.,bread-board"" (broodplank) ontwerp, 
wat goedkopere, snellere en kleinere, dus 
steeds weer volmaaktere rekenmachines mo- 
gelijk maakt. 

Op de foto zien we onderaan als zwarte 
voorwerpjes de tunneldiode bi-stabiele scha- 
kelingetjes, klaar om op de „multi-layer in- 
terconnection plane" gemonteerd te worden. 
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Met deze apparaten is men in staat gegevens 
in te winnen omtrent luchtstromingen boven 
30.000 m. Het betreft hier de Decca Wind- 
finding WF 2, welke aan een ballon wordt 
opgetrokken. 


vindt er geen warmteuitstraling plaats. 
Een systeem voor automatisch landen 
(I.L.S.) van vliegtuigen werd gede- 
monstreerd, evenals ”n VHF getransis- 
toriseerde boorduitrusting voor navi- 
gatie en communicatie, Dit apparaat 
heeft een frequentieband van 116... 
135,9 MHz met 2100 kanalen, kanaal- 
afstand 50 kHz. 


De tijdens deze excursie verkregen in- 
drukken en ervaringen zullen ir. een 
aantal artikelen worden verwerkt. 


Tot besluit enige gegevens van alge- 
mene aard. 


De voornaamste industriegroepen in 
G.B, zijn: E.E.A. Electronic Enginee- 
ring. Ass); SIMA (Scientific Instru- 
ment Manufacturers’ Ass); RECMF 








ҝу? - 
X 
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De door de atmosfeer gaande laserstralen worden verzwakt door waterdamp, regen of sneeuw. 

Een mogelijkheid om deze moeilijkheid te omzeilen bestaat daarin de straal door een pijp, 

gevuld met een inert, droog gas te leiden. Op de foto een proefopstelling in het S.T.L, lab van 

een Gaslaser, gekoppeld aan een 30 meter iange иә waar het licht aan de rechter zijde 
binnen treedt. 


(Radio and Electronic Component Ma- 
nufacturers” Federation); VASCA (Val- 
ve and Semiconductor Manufacturers’ 
Ass.) en TEMA (Telecommunication 
Engineering and Manufacturing Ass.) 
Via deze vijf industrie-groepen onder- 
houdt de elektronische industrie in 
G.B. een nauw contact met soortgelijke 
organisaties over de gehele wereld, 


De totale omzet van elektronische pro. 
dukten met inbegrip van telefoon- en 
telegraafapparatuur, bedroeg in 1954: 
£ 280 000.000 en steeg tot £ 610.000.000 
in 1963. Hetgeen neerkomt op een 
jaarlijkse stijging van 9 %. Ofschoon 
men niet verwacht deze stijgende lijn 
op den duur te kunnen handhaven, 
wordt er voor de eerstkomende jaren 
nog wel rekening mee gehouden. Het 
lijkt dus wel gewettigd te veronder- 
stellen, dat men in ”70 de £ 1000.000.000 
zal kunnen halen, Hoevvel G.B. als 
tweede grootste producent van elek- 
tronische produkten direct na de Ver- 
enigde Staten (60 %) komt, bedraagt 
het aandeel in de wereldproduktie 
slechts 8 a 9 %, gevolgd door West- 
Duitsland, Japan en Frankrijk, Toch 
blijkt G.B. zich te schagen onder de 
grootste exporteurs van elektronische 
artikelen en apparaten. Deze export 
steeg van £ 70.000.000 in 1955 tot 
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£ 160.000.000 in 1963 Een jaarlijkse 
stijging dus van 10 % 


£ 135.000.000 of 85 % hiervan zijn com- 
plete industrieprodukten en onderde- 
len, de resterende 15 % radio- en TV 
apparatuur. 


Dat de export zich in deze gunstige 
zin kan ontwikkelen is voornamelijk 
het gevolg van de uitstekende kwali- 
teit van de Engelse produkten en on- 
derdelen. 


Het aantal werknemers in de ruim. 
1700 kleine en grote bedrijven, in de 
elektronische sector ligt in de buurt 
van 300.000, Het aantal verschillende 
artikelen met inbegrip van de onder- 
delen en speciale materialen bedraagt 
3000. Jaarlijks wordt ruim £ 60.000.000 
besteed voor ontwikkelingswerk en 
onderzoek. 





TELEVISIE-SERVICE 
Praktische ervaringen van 


TV-service technici wor: 
den gehonoreerd met f 10.-, 
indien geschikt voor publi- 
catie in de rubriek TV- 


service. 
Ee an nT ә ——иккын-н-- A 
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Televisie service 


BH een S.B.R. televisietoestel, type 
172-212-215, was het licht wegge- 
vallen en ons oor had reeds gemerkt, 
dat het piepen van de lijnuitgang wel 
heel erg zachtjes klonk, zodat aan de 
lijnoscillator iets moest mankeren. 


İ 250, 
-————— a 







5 mi 
Bı 
=” 


Fig. 1 


De hoogspanning voor de beeldbuis 
was zó laag, dat hiermede nauwelijks 
vonkjes getrokken konden worden, 
terwijl toch verder met een universele 
meter werd aangetoond, dat alle ge- 
lijkspanningen aanwezig waren; ook 
de buizen verkeerden in zodanige con- 
ditie, dat hierin geen fout behoefde te 
werden gezocht. 


De buis PL36 trok iets te veel stroom, 
waaruit geconcludeerd werd, dat de 
negatieve roosterspanning te gering 
was. Deze spanning ontstaat over de 
roosterweerstand als het toestel in be- 
drijf is, doordat er a.h.vv. roosterdetec- 
tie optreedt, zodat de conclusie vverd 
getrokken, dat de ingangsspanning te 
gering was. Met een oscilloscoop vver- 
den de diverse signaalvoerende punten 
„doorgelicht” en hier en daar bleek de 
waarde beduidend minder te zijn dan 
was opgegeven, terwijl een verder zoe- 
ken aan het licht bracht, dat op het 
punt +B een signaal met lijn-impuls 
frequentie en een spanning van ca. 150 
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V top-top aanwezig was (fig, 1). De 
gelijkspanning op dit punt had wel de 
juiste waarde en zo kwam het bij ons 
op, dat de elco zeer slecht moest zijn. 
Alvorens "n nieuwe te monteren, werd 
deze bewering op haar waarheid ge- 
toetst door een losse el- 
co aan te sluiten, waar- 
na de oscillator inder- 
daad weer normaal 
werkte. Omdat het vaak 
voorkomt dat een elek- 
troliet geen goed aard- 
ens contact maakt, werd wat 
met de huls gemorreld, 
waarbij ook nu ”t beeld 
terugkeerde, zodat aan 
het aanta! genoemde 
euvelen er één kon 
worden toegevoegd, 
Waardoor kon nu de os- 
cillator niet naar beho- 
ren werken, toen op dit 
punt B geen ontkoppe- 
ling aanwezig was? Van- 
af de lijnuitgang wor- 
den er pulsen naar de 
oscillatorbuis gestuurd: 
deze dienen de juiste 
faze en sterkte te heb- 
ben, Toen punt B voor 
wisselspanningen min 
of meer vrij kwam te 
hangen, konden via de 
condensator C — 0,15 
uF pulsen vanaf de primaire. wik- 
keling in een onjuiste faze de secun- 
daire bereiken, waardoor de terugkop- 
peling in tegenkoppeling veranderde. 
Het was wonderlijk te noemen, dat 
een uiterst dun oxydelaagje tussen de 
elco en het chassis een zo goede iso- 
latie kon vormen, dat de top-top span- 
ning van 150 volt niet werd kortge- 
sloten. 


Deinze (B.) 
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Af en toe komen wel eens Ancy toe- 
stellen (waartoe o.a, Siemens behoort), 
met 70° en 90° afbuiging voor her- 
stel in het bedrijf, waaraan behalve 
het door de klant geconstateerde de- 
fect rog een heel ander mankement 
aanwezig is. Deze toestellen vertonen 
vaak een zeer slechte lineariteit, waar- 
aan de klant wel gewend is, doch die 
een buitenstaander de haren ten ber- 
ge doet rijzen, De constructeurs heb- 
ben echter ook wel oog voor deze 
kwaal gehad, getuige een overvloedig 
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aantal lineariteit regelaars. Daarmee 
was de oorzaak van dit gebrek echter 
niet verklaard, afgezien dus van het 
feit, dat de remedie ook niet bevredi- 
gend was. De beeldbuis met de af- 
buigeenheid wordt tegen de voorkart 
van de kast geklemd, waartoe een so- 
lide ijzeren frame met spanners is 
aangebracht, Rond de afbuigspoclen 
zijn twee ijzeren beugels geklemd, 
welke voor de bevestiging van deze 
laatste dienen. Deze ijzeren beugels 
in de onmiddellijke nabijheid van de 
afbuigeenheid zijn de oorzaak van het 
euvel, dat dus snel is te verhelpen, 
door hiervoor een aluminium stel te 
vervaardigen. De werking is dan weer 
zó goed, dat de bijkomstige regelaars 
geheel kunnen vervallen. 





Een ander verhaal is dat van een toe- 
stel, dat lang geleđen door ons werd 
gerepareerd en dat ons bijna slapeloze 
nachten bezorgde. Het betreft hier een 
niet vaak voorkomend defect aan de 
weerstand in de hoogspanningskabel 
naar de beeldbuis De stroom door deze 
weerstand is zeer gering en het doet 
er in principe niet veel toe of deze 
weerstand een grote of kleine waarde 
heeft. In het toestel was deze weer- 
stand kapot, m.a.w. had een zeer hoge 
weerstand. Zij was evenwel niet groot 
genoeg om de hoogspanning te blok- 
keren, zodat een normaal beeld, zij 
het wat donker, op het scherm aan- 
wezig was. Draaide men de helderheid 
verder open, dan lichtte het beeld even 
op om daarna geheel weg te vallen, 
waarna het niet eerder terug keerde, 
dan nadat de helderheid eerst geheel 
was teruggedraaid. 

Na aanvankelijk de spanningen en 
weerstanden aan de verschillende ano- 
den van de beeldbuis te hebben gecon- 
troleerd, werden de hoogspannings ge- 
lijkrichter en de buizen van de hori- 
zontale afbuiggenerator uitgewisseld. 
Ten lange leste werden de verbindin- 
gen van de hoogspanningskabel en de 
aansluitingen gecontroleerd, waarbij 
het slechte geleidingsvermogen van de 
weerstand aan het licht trad. Vernieu- 
wing van kabel en weerstand maakten 
Gen eind aan het verschijnsel, dat ont- 
stond doordat bij de grootste helder- 
heid de grootste stroom door de kabel 
vloeit, wat een zo grote spanningsval 
over de weerstand veroorzaakte, dat de 
spanning op de ,,ingebouvvde” capaci- 
teit van de beeldbuis wel vvegvloelde, 
maar niet werd aangevuld. Door de 
katodestraal geheel te onderdrukken 
(helderheid minimum) kon deze con- 
densator zich weer opladen, waarna 
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een beeld met matige helderheid mo- 
gelijk werd. 





In vroeger dagen hadden vele kanaal- 
kiezers als afstemcapaciteit een kera- 
misch condensatortje, gevormd door 
een vlakje keramiek, dat aan één zijde 
tegen de massa en aan de andere zijde 
met de zilverneerslag, welke op dit 
keramische materiaal was aangebracht, 
aan de zelfinductie was verbonden. Na 
verloop van tijd doet zich echter een 
vreemd verschijnsel voor, dat ook wel 
bi) keramische trimmers en rimlock- 
buizen voorkomt: op het isolatiemate- 
riaal slaat een zwarte stof neer, welke 
tot overslag leidt en op zijn minst de 
elektrische eigenschappen van de stof 
verandert. We zouden dit als een soort 
diffusie van vaste stoffen kunnen be- 
schouwen. In de kanaalkiezers uitte 
het veranderen van de eigenschappen 
van het condensatortje zich in het af 
en toe wegvallen van het geluid en 
soms ook van het beeld, terwijl de 
ontvangst verder pruttelend en onsta- 
biel is, Het is zeer eenvoudig deze 
condensator te vervangen door een 
plaatje pertinax, waarop een stukje 
bladkoper is bevestigd. ` 





Tenslotte nog een tip. Vanwege het 
hoge stroomverbruik van een televi- 
sietoestel is het ondoenlijk een derge- 
lijk apparaat met een voedingstrans- 
formator uit te rusten, d.w.z. geheel 
gescheiden van het net te voeden, ter- 
wijl een scheidingstransformator zeker 
even kostbaar is. Wil men andere ap- 
paraten op het TV toestel aansluiten, 
b.v. een extra versterker of een mag- 
retofoon, dan moet men er op letten, 
dat het chassis met het lichtnet is ver- 
bonden, Om alle gevaren en conse- 
quenties te omzeilen, kan men een 
scheidingstransformatortje van: goede 
kwaliteit toepassen, dat direct achter 
de discriminator, dus b.v. aan de sterk- 
teregelaar, wordt aangesloten, De zelf- 
inductie moet vrij hoog liggen; een 
microfoon transformator is misschien 
wel geschikt in dit opzicht, doch de 
isolatie is beslist niet voor deze toe- 
passing berekend. Waarschijnlijk is 
een 1:1 transformatortje, c.q, dubbele 
smoorspoel, zoals toegepast in de Phi- 
lips transformatorloze eindversterkers, 
wel te gebruiken, hoewel het ontbre- 
ken van een afscherming ongetwijfeld 
moeilijkheden i.v.m, brom op zal le: 
veren, Anderzijds heeft Telefunken 
hiervoor een eenheidje in de handel 
gebracht (bestelno. 9276643), dat gega- 
randeerd veilig is. 

Tielt (B.) E. MISSANT 
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Katodestraal oscilloscoop ЕВ 1 


Van ELRA ontvingen wij een proefmodel van het scoopje EB], dat door deze Rotter- 
damse firma als bouwdoos is samengesteld en dat ons ter beproeving werd toege- 
zonden. Hieronder volgt een beschrijving van het apparaat en de bereikte resultaten. 
Tevens maakten wij een bouwtekening, aangezien die niet bij de bouwdoos wordt 


verstrekt. 
Het geheel is gemonteerd op een daan is, beide anoden (lip 1 en 7) door- 
plaatje aluminium van 20 x 20 cm verbonden aan slechts één aansluiting. 
en verder met Montaflex onderdelen In het onderhavige geval had men 
opgebouwd, van welke onderdelen ook 
het kastje is samengesteld. / 3) 



















Als katodestraalbuisje is de Oostduitse | 


В7-51 met 5,5 cm scherm toegepast. RI 


















cen type dat niet met een extreem a 
hoge spanning gevoed behoeft 
te worden, namelijk ca. 700 ” 
volt; de max. spanning mag Vin "kən 
2000 volt bedragen. De voe- 
dingsspanning wordt verkre- Cr 7 dəl 
gen uit een normale transfor- ər 
mator, waarbij één EZ80 
(Vo) de pos, anodespanning agen "zs 
ver tikaat г2.м 
Fig. 1 - SCHAKELING KSO 
8 a Ww e. IW ! 
A s JW 1) - 5W 
CH u m, 
Crea. 
gr Em 
“Lə 
B, 
RIS Sok c2: 
21 ii 
1 
van ca. 300 volt voor alle buizen en 2 / 
de afbuigplaten van де beeldbuis ver- RIO Sh | R29 2h 
zorgt, terwijl een andere EZ80 (Уз) rs lon 
een negatieve spanning van ca. 350 z hor 
volt levert, welke naar de andere elek- ie səbə 
troden van de KSB wordt gevoerd, 5, RN 


waar de diverse spanningen over een 
spanningsdeler, gevormd door Ras, Rao, 


Raz, Rəs, worden afgenomen: 14 
Het gebruik van *п transformator met 
dubbele secundaire wikkeling staat Ји бј 


normaal toe де anoden ҹап Vo apart 
aan de beide aansluitingen voor 300 
volt te leggen en niet, zoals hier ge- 
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stelligd. De bovenzijde van Ria be- 
hoort aan de anodespannin 
zoals in ons schema is aan 
het schema van ELRA is dit punt aan 









LY 











de anode van de Miller-transitron ge- 
legd, wat een geheel onjuiste werking 
veroorzaakt. Voorts wordt in dit sche- 
ma de zaagtandspanning direct van 
de anode van de EF80 afgenomen: in 
het proefmodel heeft men een span- 
ningsdeler aangebracht, zoals in het 
RB-schema is getekend. De zaagtand- 
spanning is n.l. zo groot, dat het i.v.m. 
de regelbaarheid van Ris wenselijk is 
de spanning iets te ver- 


nen worden (asymmetrische sturing). 
In het ontwerp wordt fazedraaling ver- 
kregen door het signaal van Və niet al- 
leen naar de horizontale afbuigplaat 
te voeren, doch ook sterk verzwakt 
naar V4 door te geven, die het signaal 
in de juiste sterkte en faze naar de 
andere afbuigplaat voert. 

De juiste instelling van Rao is in dit 
verband van groot belang. Over Rao 


(4) : was, evenals dit bij Ris het geval was, 
| A zwakke Sy ss anode- een condensatortie van 10 pF aange- 
a? PET et te groot te bracht, doch aangezien dit helemaal 
n, bagh men Rio on- geen zin heeft i.v.m. de lage waarde 
O Ад ə. a KQ en Ru = 68 ҹап, deze instelweerstand (3 kQ), is 
iə (o) Het ee maken. deze condensator in het RB-schema 

met een voedingstransformator met Gə çə әлә ane Сит weggelaten. | 
slechts een enkele secundaire wikke- feel 15 Gent om het ef- De versterker voor de verticale af- 
ling van bijv. 1 X 250 volt kunnen vol- On ect van parasitaire capa- buiging wordt gevormd door één helft 
| - R! citeiben te corrigeren. van een ECC82 (Vip) en de synchro- 


staan, waarbij de katode van Vs even- 
eens aan deze 250 V aansluiting kan 
worden verbonden. 

Als zaagtandgenerator is een ЕЕ80 toe- 
gepast in de Miller-transitron schake- 
ling, die een eenvoudige en bedrijfs- 
zekere werking 
oplevert met een 
minimum aan on- 
derdelen. Het bij 
de bouwdoos ge- 


leverde schema 
met onderdelen- 
lijstje bevat en- 
kele fouten in dit 
deel van de oscil- 


naar 
Вә 


ор de qə nd 


























De versterker voor de ho- 
rizontale afbuiging is met 
twee stuks EF80 (V; en 
V4) uitgerust, die als trio- 
de geschakeld zijn en met 
voordeel weggelaten had- 
den kunnen worden, om- 
dat de zaagtandspanning 
aan de anode van Və sterk 
genoeg 15 om via 'n potme- 
ter rechtstreeks naar de af- 
buigplaat gevoerd te kun- 


nisatie-impulsen worden nog eens door 
Via versterkt. Verder waren er in het 
toegezonden model enkele van het 
schema afwijkende condensator-waar- 
den aangebracht. 
Zo was C; oorspronkelijk 0,01 AF en 
Cao-21 = 0,27 pF. 
De resultaten, welke met dit appa- 
raatje bereikt kunnen worden, zijn be- 
vredigend, doch wij vonden het wel 
wat ongevoelig, De gevoeligheid bleek 
25 V/cm te zijn. Aangezien Уз en Уд 
voor de horizontale afbuiging overbo- 
dig zijn, kan men deze zon- 
der meer voor de verti- 
cale versterker gebruiken. 
In dat geval kan men nog 
/ beter en eenvoudiger een 
enkele ECC81 toepassen in 
| een geschikte faze-omkeer 
| schakeling, Voorts is де 
combinatie van Res (hel- 
derheid) en de netschake- 
laar beslist verwerpelijk, 
aangezien over het algemeen 
logaritmische potmeters met 
schakelaar verkrijgbaar zijn, 
zoals ook hier is toegepast, 
terwijl een lineaire potmeter 
beter op zijn plaats zou zijn. 


(9) GP 


Als men de helderheid te ver op- 
draaid, zal zich een verschijnsel 
voordoen alsof het scherm in- 
brandt — na enkele dagen ver- 
dwijnt de verkleuring van het 
schermpje echter. 


Samenvattend kunnen wij op- 
merken, dat het apparaat niet 
ontbloot is van schoonheidsfout- 
jes, doch uitermate geschikt is 















loscoop. 4 "ım SDSS ASNA = voor de zelfbouwende amateur, 
De diverse frequenties worden met de /” Fig. 2 - MONTAGE- 4 1 o, die er beslist veel plezier aan zal 
keuzeschakelaar Sə ingesteld, terwijl ” VOORBEELD in boven- “ İ = beleven. 





de fijnregeling met Rış wordt bewerk. en onderaanzicht -—— 
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„Dump en Surplus” 


De ARI 18041 VHF-zender-ontvanger 


zor ons staat het nood- en ‚„stand- 
Ven zend-ontvangertje ARI 18041, 
type TR2002. Een lichtgewicht VHF 
vliegtuig apparaatje, speciaal ontwor- 
pen om in noodgevallen, In combina- 
tie met een noodaccu of batterij te 
kunnen zenden en ontvangen op de 
vliegtuig-noodfrequentie 121,5 MHz. 
De combinatie bestaat uit twee af- 
zonderlijke eenheden, n.l. het zender- 
chassis en daarboven het ontvanger- 
chassis. Beide eenheden zijn kristal 
gestuurd. We zullen ons echter alleen 
met de ontvanger bezig houden, om- 
dat het mensenlevens kan kosten, als 
we de zender in werking zouden stel- 
len. 
De ontvanger is m.b.v. een р.5-а., dat 


Fig. 1 
SCHAKELING 
VAN DE 
ONTVANGER 
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160...200 V bij ongeveer 30 mA en 24 


volt 0,8 A kan leveren, vri) eenvoudig 


te gebruiken voor frequenties van on- 
geveer 65 MHz tot 145 MHz. 
Allereerst kan men de ontvanger nor- 
maal gebruiken, dus met een kristal 
in de oscillator. En omdat de oscilla- 
torfrequentie vvordt verachtvoudigd en 
de m.f. 9,72 MHz is, kan het vereiste 
kristal gevonden worden uit: 
Ísie — 9,72 
“085 vo... 
8 
Voor 121,5 MHz geeft dat dus een kris- 
talfrequentie van 13,9725 MHz. 


Een andere oplossing om de oscillator 


te doen werken, is een klein conden- 


satortje van ca. 5 pF tussen stuurroos- 
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ter en anode van de oscillatorbuis en 
een trimmer van 30 pF parallel aan 
een weerstand van ca. 50 kQ in plaats 
van het kristal (in het schema gestip- 
peld aangegeven) waardoor Vg 0501 J 
leert en waarbij de afgestemde ə 
dekring van deze buis als irequen 
bepalend element dienst doet. . 
Wel dienen we even met de diversa 
waarden rond Vs te experimenteren, 


maar bij verschillende EF95’s, die fr 


op deze plaats probeerden, jeverde di 


een moeilijkheden op. Met 
İn de anode van de verdubbelaar bər 


de kring in de anode van de DA. 7 6 
(Vi) en de antenne kring kunnen Zj 
het gevonden signaal dan beter 1 het 


len. Eén en ander vergt wel, geli 
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de kring 


HET ZEND-ONTVANGERTJE in 


j i de origi- 
nele uitvoering. Onder de z 
de ontvanger. ender, daarboven 
"əv s —— ——.Nk. 





bedienen van een tweekringer met te- 


rugkoppeling, „het „Werken met han- 
den en voeten”, maar voor iemand die 


zich interesseert voor de 

is dit zeker de moeite ef ə 
Allereerst komen dan de diverse vlieg- 
frequenties door, voor Schiphol zijn 
dat de frequenties rond 120 MHz: 
V.D.F. Schiphol Approach (nadering) 
121,2 MHz; Schiphol Tower 118,1 MHz: 
G.C.A. Schiphol Director 1184 MHz 
en P.A.R. Schiphol Precision 119,5 MHz 
waarbij vooral "Amsterdam Met Broad- 
cast? (weerberichten) op 126,5 MHz 
met een vrij sterke zender constant in 
de lucht is. 

Ook komen, zonder de spoelen en C”s 
te wijzigen, de beide H”sums FM goed 
door (bij een niet al te sterk signaal 
laat de AM detector hier nog een goed 
geluid horen), terwijl ook nog net de 







Rijks- en Gemeente politie met FM 
mobilofoons op 87 MHz idoorkomen 
(direct naast de Semafoon). VVizigen 
we de spoelen iets („uittrekken of 


één wikkeling inkorten), dan komen 


ook de 2 meter amateurzenders goed 
door, en afhankelijk van plaats en om- 


MEI 1964 











standigheden ook weer mobiele radio 
telefonie. Rond de 130 MHz blijken er 
in Nederland nogal wat AM mobilo- 
foons te werken. 


əə Al deze ontvangst-re- 


sultaten vverden verkre- 
gen met een auto-an- 
tenne van ongeveer 1 m 
lengte (verticaal). Een 
goed aangepaste anten- 
ne — b.v. voor de ama- 
teurband (horizontaal 
gepolariseerd!) de „WI- 
SA” 2 m antenne (leve- 
ring via de „VERON”) 
— zal natuurlijk ver- 
betering geven. 


De ontvanger is voorts 
uitgerust met een goed- 
werkende AVR, 3 trap- 
pen m.f. en een a.f. uit- 
gang, die berekend is 
op een 1500 koptele- 
foon. 


Een 150...200 Q luidspreker, bekend uit 
transistor eindtrappen, voldoet hier 
ook prima. Om de juiste gloeispannir- 
gen en -stromen te verkrijgen zijn nog 
twee weerstanden nodig (gestippeld 
in het schema aangegeven), terwijl in 
de praktijk is gebleken, dat ter plaatse 
van het ‘kruisje, de leiding in het 
gloeidraad circuit beter kan worden 
verbroken. Tenslotte nog iets over het 
zender chassis, waarop o.a. de rote- 
rende omvormer voor de hoogspanning 
is gemonteerd. In de zender en de mo- 
dulator zitten o.a. zes buisjes type 
CV416 overeenkomend met de 6F17, 
een weinig voorkomende miniatuur 
„beam-power” tetrode, die eventueel 
goede diensten kan bewijzen in een 
balanseindtrap. In de microfoontrap 
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buisjes die ongeveer overeenkomen 
met de ЕЕ86- Voorts is er nog een nor- 
maal relais voor het inschakelen van 
de hoogspanning en een antenne relais, 
dat eventueel goede dienst kan doen 
voor ‘het omsohakelen van diverse TV 
antennes (boven in de mast). 


HET 
AFZONDERLIJKE 
ONTVANGER- 
CHASSIS. 


Aan de bovenzijde 
v. 1, п, r. de meng- 
buis en de drie trap- 
pen m.f. De uitgangs 
-transf. rechts voor- 
aan met daarachter 
de detector en a.f. 
buizen, In het mid- 
den de beide buizen 
behorende bij het 
oscillaterdeel en 
links de r.f. buis. 


Alles bij elkaar voor de ras-amateur 
een setje om eens lekker mee te ex- 
perimenteren. 


Het wordt, compleet met de originele, 
uitvoerige handleiding, geleverd voor 
f 47,50 (bi) Radio ,,Tvventhe”, Groene- 
wegje 129, Den Haag). 





Krijgt Amsterdam een eigen radio- en TV omroep? 


HET Parool heeft zich onlangs tot de 
ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen gericht met een aanvraag 
voor een zendmachtiging om radio- en 
TV-programma's in Amsterdam uit te 
mogen zenden. Daartoe is 19 maart 
ј1. de notariële acte gepasseerd, waar- 
bij werd opgericht de „Stichting Ra- 
dio-omroep en televisiezender, Het Pa- 
rool”, 
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Deze stichting wil de radio-program- 
ma’s uitzenden in de FM band en de 
TV programma’s in de UHF band 
(waar ruimte genoeg is) voor dit soort 
kleine zenders. 
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Dat er voor kleine stadszendertyes een 
grote toekomst is, hebben overigens 
de diverse stedelijke” uitzendingen 
in o.a. de V.S. (en niet te vergeten: 
Parijs!) wel bewezen. 

Trouwens er zijn al eerder serieuze 
plannen gelanceerd voor een stadsom- 
roep, eventueel via een lijn van de 
draadomroep door de studenten-orga- 
nisatie, die o.a, ook het studententhea- 
ter „Kriterion” exploiteert: 

Dat men in Amsterdam enthousiast 
voor een dergelijke omroep is heeft de 
kleine FM zender, die, gedurende de 
achtste Firato in "56 vanuit het oude 
RAI-gebouw dagelijks grammofoon- 
muziek verzorgde, wel bewezen (zie 
RB februari '57). 

Overigens wachten wij maar weer 
af! 





EXAMEN ALGEMENE STATISTIEK 


Het examen zal dit jaar worden afgenomen 
op 8 juni as. in een van de zaken van de 
Dierentuin te Den Haag. 

Candidaten kunnen zich aanmelden bij de 
secretaris van de Examencommissie drs. L. 
Tas, Vrederustlaan 95, Den Haag, onder ge- 
lifktifdige storting van / 30.— op giro 202091 
t.n.v. de penningmeester van de Ver. v. 
Statistiek te Amsterdam. 

De inschrijving sluit op 15 mei as. 
Examenprogramma"s kunnen worden ver- 
kregen door storting van / 1.— met vermel- 
ding van het gewenste, op genoemde giro- 
rekening. 
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schuwingsapparaatje voor naderende onweersbuien, een „zelfsprekende” telefoon 


Ditmaal een drietal schakelingen van wel zeer uiteenlopende aard, nl, een waar- 
| 


en een transistor-antenneversterker voor de UHF-band. 


„CLOUD SENTINEL” 


DEZE benaming gaf de ontwerper 
van de onweerdetector aan het ap- 
paraatje, waarvan fig. 1 het schema 
toont. Met deze detector kunnen de 
zeer kleine stromen worden aange- 
toond, die zowel tijdens mooie als 
tijdens slechte vveersomstandigheden 
vloeien door iedere geleider, die bo- 
ven het aardoppervlak is opgesteld. 
Door het observeren van de richting 
en de sterkte van deze stromen kun- 
nen onweersbuien reeds op grote af- 
stand worden waargenomen. Uiteraard 
zijn deze stromen niet zonder meer 
met een meter aantoonbaar. Er is dan 
ook, als uit fig. 1 blijkt, een transistor 
gebruikt voor het versterken van de 
door een antenne opgevangen stromen. 
In de emissorleiding van de transistor 
is een micro-ampèremeter opgenomen, 
Door een regelbare shunt (Ra) is de 
evoeligheid van de schakeling instel- 
aar, Met R4 vindt nulpuntinstelling 
plaats. De drie-standen schakelaar Sa 
maakt het mogelijk de polariteit van 
de te meten stroom om te keren, ter- 
wijl tevens een kortsluitstand aanwe- 
zig is, waarbij de antenne direct met 
aarde is verbonden. 
Voor het ijken van de meter zijn Bı 
en Е, aangebracht. Wordt Sı gesloten, 
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Fig. 1- SCHAKELING WAARSCHUWINGS- 
nd volgens Popular Electronics 
o . . 
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dan vloeit een stroom van 1 micro- 
ampere door de basis van de transis- 
tor; afhankelijk van de versterking 
kan dan de stroom door Mı worden 
ingesteld op de juiste waarde. 


De voedingspanning voor de „Cloud 
Sentinel” wordt ontleend aan twee of 
meer 16 volt elementen tot een maxi- 
mum van 6 V. 


De gevoeligheid van de schakeling kan 
mogelijk door experimenteren met de 
waarden Rə, Rs en eventueel R, nog 
worden vergroot. In het bijzonder wan- 
neer een ander type transistor wordt 
toegepast zal dit noodzakelijk zijn. 





De antenne bestaat uit zeven koperen 
draden van 1,5 mm diameter en 25 cm 
lengte. De uiteinden van deze draden 
komen in een punt samen en zijn be- 
vestigd aan een isolator, die op een 
mast is gemonteerd (fig. 2). 


Door middel van een afgeschermde lei_ 
ding wordt de antenne verbonden met 
de „Cloud Sentinel” Hetzelfde geldt 
voor de aardleiding, die bestaat uit 
een in de grond geslagen 2 m lange 
stalen buis. 


ALIBIPHON 


Het automatisch beantwoorden van 
telefoongesprekken vindt tegenwoordig 
hoe langer hoe meer plaats, Zo brengt 
o.a. Telefunken een complete instal- 
latie op de markt, waarmede de tele- 
foon automatisch wordt beantwoord 
en zelfs de mogelijkheid wordt gebo- 
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den een korte mededelir.g ор een band 
op te nemen. 

De „Alibiphon”, waarvan wij het sche- 
ma vonden in Radioschau nr. 2, jrg. "63, 
is een eenvoudig apparaat, dat wel de 
telefoonoproep beantwoordt, maar 
waarbij niet de mogelijkheid aanwe- 
zig is een mededeling op te nemen. 
Wel kan de tekst voor het beantwoor. 
den van een telefoonoproep worden op- 
genomen op een magnetische schijf en 
naar wens worden gewist en vervan- 
gen door een andere tekst, De schijf 
kan maximaal 40 sec. worden bespro- 
ken. Het schema van de Alibiphon ziet 
u in fig, 3. 
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Fig. 3 
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DE ZELFSPREKENDE TELEFOON 
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Het apparaatje is geheel met transis- 
toren uitgerust en wordt gevoed uit 
het lichtnet. Het wordt aangesloten op 
de telefoonleiding en treedt in wer- 
king wanneer het betrokken nummer 
wordt gebeld. Het weksigraal wordt via 
de transformator T, toegevoerd aan de 
transistor Vı, die het A-relais bedient, 
dat de motor M, waarmede de mag- 
netische schijf wordt aangedreven, in 
werking stelt. Een ander relais (B) 
schakelt gelijktijdig bri en bre om, 
waardoor de telefoonleiding wordt ver- 
bonden met de uitgang van de drie- 
traps a.f.-versterker, die het van de 
magnetische schijf afkomstige signaal 
versterkt De op de schijf opgenomen 
mededeling wordt ru eenmaal via de 
telefoon weergegeven, waarna het ap- 
paraat automatisch wordt uitgescha- 
keld. | 


ANTENNEVERSTERKER 


De kwaliteit van televisiebeelden wordt 
behalve door beeldscherpte, beeldplas- 
Ы̇бК e.d. ook in belangrijke mate be- 


“ex Е 








ÁzAutnahme Q 
W= Wiedergabe ttf 
T = Telefon -Durdisage 
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paald door de ruis („sneeuw”). Een 
maat voor de bereikbare beeldkwali- 
teit is de signaal/ruis verhouding, dit 
is de verhouding tussen sterkte van 
het signaal, dat via de antenne de an- 
tenne-ingang van de ontvanger bereikt, 
en de in de ontvanger geproduceerde 
ruis, Hoewel de moderne versterkbui- 







Kcarialkabel 
(60 Ohm) 
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is voor r.f, signalen geaard door mid- 
del van Cz. De AF139 is door een spar- 
ningsdeler, bestaande uit de vve6rstan- 
den Ел, Re en Ra ingesteld op een 
collectorstroom van 1,5 mA. De door 
de transistor geproduceerde ruis is dan 
minimaal, De van de 240 ohm artenne 
afkomstige r.f. spanning wordt via een 
r.f.-transformator en Ca toegevoerd 
aan de emissor. Het versterkte signaal 
wordt via een 60 of 240 ohm kabel 
toegevoerd aan de ontvanger, De uit- 
gargsimpedantie van de versterker is 
60 ohm, zodat ook hier eventueel een 
r.f.-transformator moet worden toege- 
past. 


De voeding van de versterker ge- 
schiedt met gelijkstroom. De in de 


Antenne 
4240 Ohm) 





iel versterker ingebouwde bruggelikrich- 
дә ter heeft slechts ten doel een mogelijke 
ikən: foutieve polariteit van de voedings- 





Fig. 4 


zen slechts een geringe ruis produce: 
ren, kan het toch voorkomen, dat het 
signaal, dat de ontvang:er bereikt, niet 
krachtig genoeg is om de ruis geheel 
te onderdrukken. Vooral voor televisie 
in de UHF band is een relatief grote 
signaalsterkte noodzakelijk, daar de 
demping in de antennekabel bij deze 
hoge frequenties groot is. In vele ge- 
vallen kan hier een antenneversterker 
de oplossing brengen, Deze dient zo 
dicht mogelijk bij de antenre, b.v. in 
de aansluitdoos, te worden gemonteerd. 
Dit is zonder veel moeilijkheden te 
verwezenlijken indien in de antenne- 
versterker een of meer transistoren 
worden toegepast. Dit type antenne- 
versterker bezit namelijk geringe af- 
metingen, terwijl voor de voeding kan 
worden volstaan met laagspanning. 


Door Robert Bosch G.m.b.H. te Berlijn 
werd een dergelijke antenneversterker 
— de „TREV 1” — ontworpen, De zeer 
uitvoerige beschrijving vonden wij in 
Funk-Technik nr, 3 van '63. Uiteraard 
is het in het kader van deze rubriek 
riet mogelijk de versterker uitvoerig 
te behandelen. Een paar woorden wil- 
len we er echter wel aan wijden. Het 
schema toont fig. 4. 

De mesa-transistor AF139 is in een 
geaarde basisschakeling opgenomen, 
daar dit voor hoge frequenties de gun- 
stigste versterking oplevert. De basis 


MET 1964 


127 (220/120 Ohm) spanning te elimineren. De voedings- 
x” spanning kan via de antennekabel of 
“ə —77 vu. üə via een aparte tvvee-aderige leiding 

A Ls lav, алма aan de versterker worden toegevoerd. 
Er TL S o Vermelden we rog tot slot dat de ver- 


sterking van deze transistor antenne- 
versterker bij 470 MHz 12 dB en bij 
790 MHz 9 dB bedraagt. 
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HET KIJKGLAS VOOR MAGNETOFOON- 
BANDEN, „Viewer no. 600" van 3M (zie RB 
april blz. 260). 


Bij Telefunken A.G. is door de Bölkow- 
Entwicklungen K.G. een bestelling geplaatst 
voor de levering van drie precisie-analoog- 
rekenmachines van het type RA 800. Deze, 
in hun nauwkeurigheidsklasse eerste met 
transistoren en in serie vervaardigde reken- 
machines ter wereld, zullen bij voorkeur 
voor de oplossing van problemen der ruim- 
tevaart gebruikt worden. 
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AFSTEMINDICATOR 


Teneinde een gevoeliger afstemindicator ter 
beschikking te hebben in mijn KG ontvan- 
ger, schakelde ik een meter over de 1 MQ 
weerstand van de gevoeligste anode van de 
EM34, welke reeds was ingebouwd, Met de 
trimpotmeter stelde ik zó in dat, wanneer 
geen signaal wordt ontvangen, de aandui- 
ding maximum schaal is. Bi) ontvangst van 
signaal daalt de aanduiding in evenredigheid 
met de sterkte van het ontvangen signaal. 
Een zeer scherpe afstemming kan zo wor- 
den verkregen. / 
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Het is aan te bevelen een schakelaar in 
serie met de meter te plaatsen, omdat tij- 
dens het opwarmen van het toestel de wij- 
zer van de meter anders buiten de schaal 
komt. Tevens is dit een goede S-meter. 

Merksem (B.) H. VOS 


AFSTEMSCHAAL 


Toen ik een >atterijradio had gebouwd bleek 
de afstemminE met een pijlknop rechtstreeks 
op de afstemcondensator nogal lastig. Ik 
kwam tot de volgende oplossing. Ik sloopte 
de as met draadbus uit een defecte potme- 
ter. Het glijcontact werd verwijderd, zodat 
de as vrij draaibaar op een Uniframe UTF003 
kon worden geschroefd. Op de afstemconden- 
sator monteerde ik een snaarwiel, waarin ik 
van te voren twee gaatjes op gelijke afstan- 
den van het middelpunt had geboord. 


ДИ, 


… Vrijdresiende as, 


rrentter in de kast 





Lachsal (met 2 boutjen op het znaarwiel bevestigd} 


Toen kon ik er makkelijk een gradenschaal- 
tje op bevestigen. Het snaarwiel heeft een 
doorsnede van 70 mm en het gradenschaaltje 
van 62 mm. De as en het snaarwiel met een 
snaartje verbonden en het geheel in het 
radiokastje ‚en klaar was kees! In het kastje 
is een venstertje met wijzer aangebracht. 

Den Haag S. WELL 
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TWEE-TRANSISTOR ONTVANGERTJE 


Onlangs bouwde ik een twee-transistor ont- 
vangertje voor luidsprekervveergave. Het ge- 
heel werkt prima. Tussen punt 2 van de 
(ferriet)spoel en de collector van de OC44 
vormen twee in elkaar gedraaide stukjes 
montagedraad de terugkoppelcondensator. 
Hiervan knipt men zoveel af. tot de dem- 
pingsreductie goed functioneert. 


Ll: 1-2 30 wdg 0,2 mm ez. 


2-3 — 45 wdg idem. 
= 5 wdg idem. 


3-4 





L2: ca. 350 wdg e.z. op halterkerntje. 
T1: Philips koppeltransformatortje. 
T2: Muvolett uitg. transformator 7000/3,2 9. 


Eindhoven P. FRERICHS 


BATTERIJ BEVESTIGING 


Een goed middel om een platte batterij van 
44 V vast te zetten is het volgende. Er 15 
voor nodig: twee boutjes M3 X 20 en een 
boutje M3 X 30 met zes bijbehorende moer- 





tjes. Als nu de lippen van de batterij wor- 
den omgebogen zullen deze zo vast tegen de 
boutjes drukken, dat de batterij, zelfs als 
het toestelletje ondersteboven staat, er niet 
uit valt. Aan de boutjes worden m.b.v. sol- 
deerlipjes de aansluitdraden bevestigd. 


Schiedam С. DE ВЕСТ 


— 





Aan de inzenders van de in deze rubriek 
geplaatste bijdragen zal een boek worden 
gestuurd. 
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„CELESTE” 


COMPACT- 
LUIDSPREKER 


VOORDAT wij onze beschouwing ge- 

ven over deze compactluidspreker 
willen wij iets aanhalen, wat de re- 
clamefolder vermeldt: ,Celeste”, de 
eerste werkelijke compactluidspreker 
met volledige hi-fidelity specificatie, 
is speciaal ontworpen om klein-behuis- 
den in staat te stellen van onvervorm- 
de, ongekleurde breedband weergave 
te genieten, zonder de beperkingen, die 
tot nu toe aan het gebruik van minia- 
tuurkastjes kleefden.” 





Verder lazen wij: „Volkomen vlakke 
impedantie-karakteristiek veroorlooft 
aarsluiting op elke versterker met 8 
tot 16 ohm uitgang.” 

Bij die „volkomen vlakke” impedantie- 


ü 
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karakteristiek willen wij even stil- 
staan. Wanneer we fig. 1 bekijken, dan 
zien we het impedantieverloop van 
deze luidsprekercombinatie, Als we het 
frequentiegebied van 40 Hz tot 15.000 
Hz beschouwen, dan, constateren we 
een verloop van minimaal 8 ohm tot 
maximaal 18 ohm. 


Dit is overigens een volkomen normaal 
verschijnsel, de toegepaste luidsprekers 
zijn inductief, dus stijgt de impedan- 
tie voor hogere frequenties De luid- 
sprekerbehuizing kan op de impedan- 
tie karakteristiek nog grote invloed 
uitoefenen, evenals een parallel ge- 
schakelde luidspreker via een conden- 
sator, zoals bij deze luidsprekercombi- 
natie is toegepast. 


Uitvoering 


Het geheel gesloten kastje heeft als 
afmetingen 45 x 27 X 17 em (afb. 2) 
en bevat twee luidsprekers, n.l. de bas. 
luidspreker met ellips-vormige triplex 
conus van 33 X 23 cm van geëxpan- 
deerd polystyreen, met aluminium foe- 
lie aar, weerszijden, de spreekspoel 
heeft een diameter van 5 cm. De mag- 
neet is van het keramische type. 


Magneetkracht 137.000 maxvvell, veld- 
sterkte 10.500 oersted. De resonantie- 
frequentie is 35 Hz, 

(Vervolg blz. 357) 
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Toeren regeling en -stabilisatie van 


serie motor met LDR 


NELHEIDSREGELING van serie- 

motoren is slechts mogelijk met be- 
hulp van een variabele spanningsbron 
of door middel van serieweerstanden. 
In het laatste geval is het toerental 
zeer sterk afhankelijk van de motor- 
belasting. Een oplossing is het toepas- 
sen van een teruggekoppelde regel- 
schakeling, die bi) toenemende belas- 
ting de in serie met de motor gescha- 
kelde voorschakelweerstand automa- 


tisch verkleint. 
/ /-427 
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Fig. 1 
TERUGGEKOPPELDE REGELSCHAKELING 


VIS ASZ15 (TF80) - Kad 
кәз 6 V/015 A hokje voor bediening 
vs mek 3.5 Koa A лә Сәд 

57. 12 V/1 A motortje “əl uu — Суз 
RI...... 47 0/10 VV Er 
5753. 5.6 0/ 5W 
RAS .. 100 2/0,5 W ə 
R4...... 270 0/0,5 W 
RI 22 29/5 W 
SIF MA microswitch 


{gekoppeld met schuifje) 


Fig. 2 


Fig. 1 laat een dergelijke eenvoudige 
regelschakeling zien, waarin als „voor. 
schakelweerstand” een transistor Vı is 
gebruikt, Vı wordt gestuurd via een 
LDR (lichtgevoelige weerstard), die 
door twee lampjes Və en Və kan wor- 
den verlicht, Уз brandt continu op de 
voedingsspanning; de lichtsterkte op 
de LDR kan worden geregeld door 
middel van een schuifje, voorzien van 
een wigvormige gleuf (zie ook fig. 2). 
Bij uittrekken van het schuifje valt 
meer licht op de LDR; diens weer- 
stand daalt en Уј ontvangt meer ba- 
sisstroom. Wordt de motor zwaarder 
belast. dan. stijgt in eerste instantie de 





mierosmitch 


door İL de VOS 


ankerstroom, Het lampje V3, dat door 
een deel van de ankerstroom wordt 
doorlopen, zal nu iets feller gaan gloei- 
en. De LDR ontvangt nu, onafhanke- 
lijk van de stand van het regelschuif- 
je, meer licht en vergroot de anker. 
stroom zodanig, dat het toerental na- 
genoeg constant wordt gehouden. De 
juiste terugkoppelingsgraad wordt met 
Rə ingesteld. Bij te sterke terugkoppe- 
ling wordt de schakeling bi-stabiel, 
d.w.z, de motor blijft dan alleen al op 
het door V3 geleverd licht doordraalen 
en luistert niet meer naar Və. (Het is 
niet mogelijk, ook Va achter het 
schermpje te plaatsen; de terugkoppe- 
ling wordt dan onvoldoende). 


Ну begrenst de max. stroom door de 
LDR; R: leidt een deel van de anker- 
stroom buiten de transistor om, waar- 
door deze enigszins wordt ontlast en 
de terugkoppeling via Va wordt ver- 
beterd. Ri is zo groot, dat de motor 
hiermee onbelast juist aanloopt en Уз 
net zichtbaar begint te gloeien als Sı 
sluit. Ra dient om. Vi bij niet-verlichte 
LDR goed gesperd te houden, terwijl 


ha -4US 


tichtdicht doosje 












„regelschuitje 


~ 
"ır. 


En 


R: een voorschakelweerstand voor V2 
is, die kan vervallen als voor Və een 
16 V lampje wordt gebruikt. Een goe- 
de koeling van de transistor is essen- 
tieel; er wordt hierin maximaal ca. 
5 watt gedissipieerd, De juiste dimen- 
sionering hargt overigens af van het 
gebruikte motortype; bij lichtere mo- 
tortjes zullen Və en Rə groter kunnen 
zijn en kan men met een TF80 vol- 
staan. Bij zwaardere motoren zullen 
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ze moeten worden verkleind, terwijl 
het nodig zal worden voor V, een aan- 
tal parallel geschakelde transistoren 
te gebruiken, die dar: door tussenkomst 
van een extra emissorvolger o.i.d. door 
de LDR gestuurd moeten worden ter 
voorkoming van te grote dissipatie in 
de LDR. 


ИЗ 


br naaamachane- 
POWER meter my 


OR 
— r O 


foar ore 








R5 


KTE 
/ 4-75 


I ye 





Fig. 3 








Zodra LDR's voor grotere dissipatie 
beschikbaar komen (er zijn in de Ver- 
enigde Staten reeds 10 W/180 V exem. 
plaren in de handel) zal men de LDR 
rechtstreeks in de motorketen kunnen 
zetten. De motor kan dan tevens door 
wisselstroom worden gevoed, zodat de 
schakeling wel bijzonder eenvoudig 
wordt (zie fig. 3). 





CELESTE COMPACT LUIDSPREKER 
(Vervolg van blz. 355) 


De hoogluidspreker heeft een bolvor- 
mige conus van geperst Melinea (dit 
is polyester), 5,5 cm diam., de spreek- 
spoel heeft een diameter van 4 cm, de 
magneet is hier ook van het kerami- 
sche type. 

Magneetkracht is 53.500 maxwell en 
de veldsterkte is 15.000 oersted. De re- 
sonantiefrequentie is 550 Hz. 

Verder bevat het kastje het gebruike- 
lijke akoestische dempingsmateriaal. 


Conclusie 


Deze Celeste” compactluidspreker 
geeft een redelijk goede weergave van 
bijna het hele audio-frequent gebied, 
maar zou toch niet het WW predicaat 
verdienen. Gezien de afmetirgen — 
inhoud nog geen 14 1 — is de prestatie 
t.o.v. een goede weergever met een in- 
houd van 60 a 100 1 echter zeer goed 
te noemen. 


Specificatie 

Impedantie bij 1000 Hz: 15 ohm, 
Vermogen: 15 watt continu; 30 watt 
piek. 

Gewicht: 10,9 kg. 

Fabrikant: KEF Electronics. 
Importeur: TransTec, Rotterdam, 
Prijs: f 348 —. M. J. BOUWMAN 
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NIEUWE ELEKTRONISCHE 
PRODUKTEN 


Ook door Grundig is in de Zauberspiegel se. 
rie een aantal nieuwe typen uitgebracht, 
waarin in de m.f. trappen transistoren zijn 
toegepast, terwijl in andere schakelingen ook 
transistoren zijn gebruikt: in totaal nu negen 
transistoren en tien buizen. Alle toestellen 
hebben automatische synchronisatie, automa- 
tische fijnafstemming en zodoende een een- 
voudige bediening. 


De News Release van Hi-Ginc maakt mel- 
ding van een Miss Tester, die automatisch 
bepaalde schakelingen in werking zet en 
daarbij contactweerstanden meet en voor- 
ziet in voortdurende telling van meer dan 
vijf haperingen buiten de voorgeschreven 
weerstandtoleranties om. Het standaard ap- 
paraat bevat tien tets-stations en -kanalen 
met een gevoeligheid van minder dan 5 mv. 


Door Dialight Corp. worden nieuwe Dialco 
series V verlichte drukschakelaars gefabri- 
ceerd, welke normaal twee contacten bezit- 
ten, welke gesloten worden als de knop in- 
gedrukt wordt, De schakelaars zijn in minia- 
tuur-uitvoering, hebben gouden contacten, 
een lange levensduur en zijn vooral voor re- 
kenmachines en gegevensverwerkende appa- 
raten gedacht. 


De Western Microwave Laboratories fabri- 
ceren. UHF leidingen en -koppelingen voor 
frequenties tot 5000 MHz, welke laatste klein 
van afmetingen zijn, luchtgekoeld worden, 
geschikt zijn voor breedband en als schake- 
laar Kunnen dienen met een grote voor- 
achter verhouding. 


Sylvan Ginsbury Ltd. (Heynen n.v.) heeft 
een stappenverzwakker geconstrueerd, welke 
gelijkspanning en frequenties tot max. 300 
MHz in stappen van 0,5 dB kan regelen. Het 
apparaat heeft negen schakelaars, welke resp. 
0,5-1-2-3-6-10-20-20-20 dB verzwakken, waar. 
door alle combinaties van 0 dB tot max, 82.5 
dB mogelijk zijn, waarbij de impedantie 50 
ohm is. 


Door RCA worden drie typen video magne- 
tofoons gefabriceerd en wel de TR3-4 en 5. 


welke laatste mobiel is. Het betreft hier vrij’ 


grote apparaten, welke nochtans naar be- 
grippen voor studio-apparaten klein zijn te 
noemen en die volgens de fabrikant niet duur 
zouden zijn en niet door technici bediend 
behoeven te worde.n Men past 35 mm brede 
standaardband toe, waarbij de bandsnelheid 
19 of 38 cm/sec bedraagt. De typen zijn le- 
verbaar voor alleen het 525 lijnen systeem of 
omschakelbaar voor één van de Europese 
systemen, terwijl de TR 3 en 4 geschikt zijn 
voor kleurentelevisie. De bandbreedte voor 
405 en 525 lijnen bedraagt 4 MHz, voor de 
andere systemen 5 MHz. 


İnbindband RB "63 met volledige 


inhoudsopgave ........ … f 1.50 


Compleet ingebonden jaargangen 
1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 
f 11— per stuk 


1958 / 8.50 per stuk 


Losse inhoudsopgaven (voor zover aan- 
wezig) gratis verkrijgbaar 


De Muiderkring n.v. 


Bussum - Giro 83214 - Tel. 0 2959 - 1 29 29 





POWER PACKS 
VOOR TRANSISTORRADIO 


İn BEREC “POWER PACKS" kunt 
u vertrouwen hebben. Immers, deze 
batterijen zijn spcciaal ontworpcn 
voor getransistoreerde apparatuur 
cn dat betekent, dat uw transistor- 
radio hiermede de beste prestatie 
levert. Ja úw transistorradio, want 
er is een BEREC “POWER PACK” 
voor e/k type transistorradio! 
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FM AFSTEMMER IN BOUWDOOS 


Vervorming: < 1,5% bij 1000 Hz. 
Squelch: 
bovenste drempel (normaal Q.f.-ultg.- , 
niveau) regelbaar ҹап 8...20 uV. 
Gevoeligheid: 


1,25 nV voor een signaal/ruis verhou- 
ding van 26 dB, 4,5 „V voor een sig- 
naal/ruis verhouding van 40 dB. 


Buizen: 


ЕСС85: VHF-versterker en mengbuis 
EF80: m.f.-versterker 





EF85: m.f.-versterker 


Ontvangstgebied: 87... 100 MHz ECF80: pentodegedeelte: m.f.-versterker, 
Frequenticgebicd: 20.. . 20.000 Hz triodegedeelte: a.f.-katodevolgervitgang 
Ingangsimpedantie: 75 en 300 Q EM84: ofstemoog en squelch 
a.f.-vilgangsniveau: Ia ieniər 

0,6 Verr voor -” İrequcntiezvvaqı ven Neree Senese О, 

г ” = | 

33% bij 1000 Hz, hetzij dus meer dan daxl 2, anar 19, məx 

2 V..ır bij 100 % modulatie. pooties. 


Zie ook bespreking in RB december '63. 


BOUWDOOS, geheel compleet met gedrukte bedrading, kast enz. f 143.- 


Het afregelen van dit apparaat is bil de prijs inbegrepen. 
Vraag! gratis folder! 


LIGTVOET bDENNEWEG 53 - DEN HAAG - TELEFOON 070 - 18.02.27 
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Uit de technische post 


VRAAG. Herhaalde malen heb ik (helaas 
tevergeefs) geprobeerd een balans omvormer 
te ontwerpen 6 V = in en 220 ~ uit; freq. 
5) Hz, vermogen 20 W. 

Wilt u mij een exacte berekening van zo'n 
omvormer geven; de voeding mag ook 12 V 
bedragen. 

Hoe berekent en bepaaldt men de frequentie 
aan de uitgang van de omvormer? En hoe 
berekent men de draaddoorsnede, aantal 
windingen en kern-afmetingen van de trans- 
formator? 

Vilvoorde (B.) V. GEENS 


ANTWOORD. Bij de gewone balansomvor- 
mer hangt de schakelfrequentie f, van vele 


factoren af: Vg — Vin — A Ver 
EEN TT 
K. no” г Le MN ” A 
Vi: = batterijspannting. 
Win — kniespanning transistoren. 
A Vir = spanningsverlies transformator. 
K = een constante. 
nn — primair aantal vvindingen. 
I max = max. collectorstroom. 


kerndoorsnede in cm". 
In de praktijk zal Ур te vecl variëren en 


daar I. may van de secundaire belasting af- 


hangt (ohmse of inductieve; variabele of 
constante belasting) is het erg lastig een 
omvormer voor een gegeven frequentie te 
berekenen. Beter is het dan een afzonderlijke 
oscillator toe te passen. 

Met 6 V accu zal het rendement hoogstens 
60 à 65 % bedragen, zodat voor 20 W output 
ruim 30 W moet worden toegevoerd, wat 
neerkomt op een primaire stroom van rond 
5 A. U moet dus tenminste 2 X ОС28 of 
2 X А5215 toepassen (eventueel 2 x АВ133). 
De vereiste draaddiameter kunt u uit de ko- 
perdraadtabel in het Elektronisch Jaarboekje 
1964 aflezen. 

Komt f. er niet erg nauwkeurig op aan, dan 


kunt u een gewone balansomvormer toe- 
passen: 


kerndoorsnede = У Pin = Y 30 = 55 cm2 
Ҹә bd Vin en Ҹу 





primair: Ne naer x 108 
4 4, . ви .А 
Voor Vg = 6 V; Vian = 1 Vs V = 0,5 V 
(voor draaddiam. 1,5 mm): f — 50 Hz en 
B may = 10.000 gauss (normaal transformator- 
blik: 
6 — 1—05 450 
Ne = X 108 = — 
4 X 50 X 10.000 X 5,5 11 
zs 41 wdg (per coll.) 
Terugkoppeling: 
4 Vie 
Nyadi er 7 “ua 0 ии 


Vmur 27 Ҹу 
= 20 wdg (per basis). 


(Daar I, ze 0.1 I, wordt draaddiameter са, 


с 
0,45 mm). 
220 
Secundair: nü ə ÖD Bi 2000 wdeg. 
4,5 
20 W 
(Daar I, = —— == 0,09 A wordt draad- 
220 V 


diameter ca. 0,2 mm). 
Met de basis-weerstand kunt u dan Т, max 


en daarmee f: enigszins afregelen. 
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Theal luidsprekers in kast 


(Europese types) 













EDISWAN BUIZEN 


INTECHMIJ N.V. 


Nieuwe Parklaan 9, 's Gravenhage. Tel, 070 - 514131 











e vlotte sierlijke uitvoering 
ə staande, hangend of liggend te gebruiken 
ә uitstekende akoestische kwaliteit 


ә ook zonder luidsprekers leverbaar 


(İİN, 


Theal n.v. 


Keizersgracht 520 Amsterdam 
Telefoon 242011“ / Postbus 396 
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"HERKAZENİ 
NOdTAA 





Lijmt zelfs wat niet te solderen is! 


Metaallilınen worden in de industrie reeds 
jarenlang veelvuldig gebruikt. Deze zijn 
nu ook in tuben verkrijgbaar voor de 
Doe-Het.Zelvers en Knutselaars. 


VELPON Metaallijm is een z.g. 2-compo- 
nentenlijm, dat wil zeggen, een lijm die uit 
twee stoffen bestaat (bindmiddel en har- 
der) welke eerst kort voor het gebruik 
met elkaar mogen worden vermengd. 


Het harden of afbinden van deze lim 
geschiedt door een chemische reactie 
tussen bindmiddel en harder. Dit is dus 
een geheel ander proces dan bij andere 
lijmen waar het afbinden geschiedt door 
het verdampen van oplosmiddelen . 

VELPON Metaallijm is geschikt voor ijzer, 
staal, lichtmetalen, koper en koperlege- 
ringen en ook voor porselein, edelstenen, 
glas, kristal, steen, gevulcaniscerde rub- 
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ber, bakeliet, enz. Deze verschillende 
materialen kunnen ook onderling worden 
gelijmd. 


VELPON Metaallijm kan ook gebruikt 
worden voor het opvullen van holten. 
oneffenheden en deuken, dus om ecn glad 
oppervlak te verkrijgen. 


VELPON Metaallijm is bestand tegen 
vocht en water, warmte, oplosmiddelen, 
zuren en logen, olie, is niet corrosief cn 
heeft bovendien een groot isolerend. ver- 
mogen. VELPON Metaallijm heeft daarom 
vele toepassingsmogelijkheden in de elek- 
trotechniek. 


VELPON Metaallijm met Harder wordt 
vervaardigd op basis van ARALDIT 
(gedeponcerde merknaam) van CIBA 
AKTIENGESELLSCHAFT te Bazel. 


СЕТА-ВЕҸЕК 


BEVERWIJK 


VELPON — 


METAALLIJM 


dn 
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VRAAG: Ik bouwde reeds verschillende ma- 
len een Ultimo versterker, waarover ik 
steeds zeer tevreden was, totdat ik een Elac 
platenspeler met de kop STS 220 (gevoelig- 
heid 20 mV bi) 10 cm/sec.) moest aanslul- 
ten. De geluidssterkte was in verhouding 
tot de andere ingangen te gering. 

Ik beschik over de volgende signaalbronnen: 
1. AM-afstemmer (Calypso, gewijzigd met 
bandbreedteregelaar): 

2.FM-afstemmer (Nogoton), uitgang 1,5 V, 
3. Bandapparaat (Carad); 

4. Pickup Elac magnetisch element STS 220. 
Om de verschillende audiospanningen de 
gepaste ingang te geven en om anderzijds 
voldoende sturing te hebben voor de hoofd- 
versterker, ben ik als volgt te werk gegaan: 
1. УЗЫ, die als katodevolger stond werd, ge- 
zien de korte afstand naar de volgende buis 
en om een grotere versterking te verkrij- 
gen, geschakeld zoals V3a, zodat een 5- 
voudige versterking ontstond. Hiermee werd 
een grote gevoeligheid verkregen voor de 
pickup, rnaar tevens ook een te grote ver- 
sterking voor AM/FM en bandapparaat. 

2. De tegenkoppelweerstand R3 werd op 330 
kQ gebracht, om de versterking voor AM/ 
FM en band weer op een normaal peil te 
brengen. 

3. Over de ingang van de pickup werd een 
weerstand van 39 КО geplaatst, teneinde de 
belasting te doen overeenkomen met de 
karakteristieken van het element (volgens 
de fabrikant optimale belastingsweerstand 
33 a 51 KQ). 

De verkregen resultaten waren zeer bevre- 
digend, zodat ik met het oog ор stereo- 
weergave bovengenoemde schakeling dub- 
bel uitvoerde en bovendien achter een der 
kanalen een kanaalsplitser bouwde voor 
pseudo-stereo, volgens ЕВ okt. "60. 

Een en ander werd natuurlijk omschakel- 
baar uitgevoerd, doch alles (zonder voeding) 
werd op één chassis gemonteerd: niettegen- 
staande er geen afscherming was tusser 
beide kanalen had ik geen last van brom of 
overspreken. 

Zijn de aangebrachte wijzingingen theore- 
tisch verantwoord en waar en hoe kan ik 
een balansregelaar aanbrengen voor het ste- 


reo-gedeelte? 
Dendermonde (B) F. VAN DAELE 


ANTWOORD. De uitgangsspanning van het 
stereo-element is minder dan de helft van 
het overeenkomstige mono-element en als 
zodanig niet toereikend om de versterker 
geheel uit te sturen. Een heel eenvoudig: 
remedie hiervoor is het verkleinen van de 
tegenkoppelweerstand van V3a; wordt R22 
verkleind tot 2,2 kQ, dan is het tekort aan. 
versterking ruimschoots gecompenseerd. 
Desnoods kan R22 geheel worden weggela- 
ten (overbrugd), waarbij de tegenkoppeling 
wordt verkregen door het verwijderen van 
C15; hierdoor worden nog twee componen- 
ten uitgespaard ook. 

Het is niet geoorloofd de schakeling van 
V3b te wijzigen, daar voor de goede wer- 
king van het ruisfilter een lage uitgangsim- 
pedantie noodzakelijk is. De extra verster- 
king is door de bovenstaande wijziging 
ruimschoots toereikend. Ofschoon het in de 
tekst meermalen is vermeld, schijnt het nog 
steeds niet duidelijk, dat in wezen R1 de 
afsluitweerstand naar aarde is; achter RI 
bevindt zich nl. een virtueel" aardpunt. 
Het is wel geoorloofd, de afsluitweerstand 
RI te verkleinen tot b.v. 47 kQ, waarbij te- 
vens nog een werkelijke vergroting valt te 
boeken van ca. 2-voudig. 

Het verkleinen van de tegenkoppelweerstand 
ИЗ is wel geoorloofd; hierdoor wordt de 1n- 
gangsgevoeligheid verkleind tot 0,7 V. 

Let u er wel op, dat voor V3 een ECCS1 
moet worden gebruikt en geen ECC63, zo- 
als abusievelijk is vermeld. 
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IN EEN WERELD VOL FANTASTISCHE 
PERSPECTIEVEN LIGT UW KANS 


Maar bedenk dat u eerst de voorsprong moet heb- 
ben van gespecialiseerde kennis. De fenomenale 
ontwikkeling van de elektronica biedt ongekende 
mogelijkheden. Waar staat u als steeds stout- 
moediger theorieën werkelijkheid worden? Bij hen 
die betere kansen maken, als u nú een PBNA- 
cursus volgt - de best bestede „nuttige energie”. 


Aparte PBNA-cursussen die opleiden voor exa- 
mens van N.R.G, en V.E.V. Speciale cursussen 
radio, televisie, radar, elektronica. Ook cursussen 
in de Engelse taal. 


PBNA-examens worden afgenomen onder toezicht 
van het Ministerie van Onderwijs, K. en VV., het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Konink- 


lijke Nederlandse Chemische Vereniging. 


Vraag de gratis PBNA-studiegids, met vermel- 
ding van uw gewenste studierichting. Schrijf 
naar PBNA, Velperbuitensingel 333 Arnhem. 


STAP OP DE TRAP F? NAAR EEN 
BETERE TOEKOMST 







Studeer 
techniek thuis 
bij het 


KONINKLIJK 
TECHNICUM 


Erkend door het bedrijfsleven, erkend door 1.85.0. 








oz . 
read 


16 Laden 


96 Vakjes MAME) [oven 
f 24.--2 | 


== 
5 р 54 kl 


ş $ || R A Ы. 
Sü Ng = 
an a | 


=. : 
nv 

ı > 
Bü 







Nh as У 


ә 
ae | 






| 


in 1 . 
: x им : 
kh x i 2 4 R сал 
* z- b L € - P - ie ак" 


.2A . - — ə ə r 
ә 1. — Model 16A 


Zelfs ‘de kleinste onderdeeltjes 
gemakkelijk te vinden in een originele 
doorzicht-kast 


x Zie ln één oogopslag wat U nodig hebt. 

ж 6 Verschillende maten laden, die weer in vakjes 
onderverdeeld kunnen worden met losse tus- 
senschotjes. 

* Stabiel plaatstalen frame, Lestand tegen volle 
belasting. 

* Kunnen hangen en staan en tot elke gewenste 
grootte worden opgebouwd. 

* Mee dan 28 verschillende typen en combina- 

es. 

Hel moderne en efficiënte opbergsysteem voor 

kleine onderdelen. 


Vraagt omgaand 
BENELUX gralis ioezending van onze 
geïllustreerde prospectus. 


Kelzersgracht 188, Amsterdam-C. Tel. 020- 63244 
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Opleiding voor: 
EEN Gie meg 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het mind te Hilver- 
sum waaraan een internact is verbonden. 
Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden 


Opleiding voor: 
ЕТ İTİ İ RADIO-TECHNICUS (diploma NRGI 
RADIO-MONTEUR diploma NRG) 
Deze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te Hilver. 
sum op dinsdag- en vrijdagavond en te Utrecht, Hamburgerstraat 29bis, op 


maandag- en donderdagavond. 
Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toogezonden 


schriftelijke praktische opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS (diploma HTS 
RADIO-TECHNICUS qalana NRG 
RADIO-MONTEUR diploma NRG) 


De theorie en de praktijk van deze schriftelijke leergangen zijn geheel aan- 
gepast aan het İB Un van de dagschool. Voor enigszins gevorderde 
leerlingen, die daartoe zelf geen gelegenheid hebben, is gelegenheid zich 
praktisch te bekwamen in onze ruime werkplaats met een keur van gereed- 
schappen, terwijl tevens voor de gevorder- : 

de leerlingen de gelegenheid is opengesteld 
gebruik te maken van ons laboratorium, 
dat van de modernste meetapparatuur is 
voorzien. 





Een uitvoerige prospectus wordt u op aan- 
vraag gratis toegezonden. 


H IS- voor elektronica 


BERGWEG 33 TELEFCON 0 2950 - 4 74 74 > HILVERSUM 
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Puzzelclub Dr. Blan 
Oplossing Puzzel no. 8 


€ oplossing van puzzel no. 8 is blijkbaar 

niet zo gemakkelijk. Het ging om het ont- 
vangen van ongedempte golven, dus c.w. 
zonder dat we van een BFO (beat frequency 
oscillator) gebruik maken. Nu, één van de 
manieren is het flink opendraaien van een 
gewone kortegolf-ontvanger. Het is n.l. zo, 
dat er ontzettend veel ruis wordt opgevan- 
gen wanneer we niet op een draaggolf af- 
stemmen. Doen we dit echter wèl, dan treedt 
de automatische versterkingsregeling in ac- 
tie, zodat de versterking wordt terugge- 
bracht. We horen dan telkens het wegvallen 
van de ruis in morse-ritme. 


Ik bedoelde echter nóg een andere methode, 
n.. met de superregeneratieve ontvanger. 
Kijk, wanneer we met een gewone rechtuit 
detector ontvanger die c.w. zender ontvan- 
gen, dan horen we óók niets. Door deze de- 
tector zéér sterk te laten genereren bereiken 
we drie dingen: ten eerste wordt de gevoe- 
ligheid ‘enorm groot en ten tweede wordt de 
band zéér versmald, zodat er van kwaliteits- 
ontvangst geen sprake meer is. Ten derde 
wordt op grote schaal in de omgeving alle 
ontvangst gestoord. Doordat het punt van 
oscilleren op de buis-karakteristiek sterk 
verlegd is, komen er massa's harmonischen 
te voorschijn en het geluid is verre van mooi. 
Ook de selectiviteit wordt nul, In feite kun- 
nen we trouwens alleen maar in het gebied 
van hoge frequenties werken. Om nu de be- 
zwaren van dat overgenereren te ontgaan, 
gaan we in een hoog tempo dat genereren 
onderbreken. We doen dat b.v. door deze 
overgenererende detector niet te voeden met 
gelijkstroom, maar b.v. met een wisselstroom 
van b.v. 20.000 Hz. Het mag ook wel 100.000 
Hz zijn (100 kHz} als het maar boven de ge- 
hoorgrens van 15 kHz valt. Want we kun- 
nen ook wel de buis niet alleen op zijn af- 
stemming laten genereren, maar tevens op 
die aöndere hoge frequenties, die we de 
quench-frequentie noemen. 


Natuurlijk wordt de anode van de buis in 
dit geval met gelijkstroom gevoed. We noe- 
men die schakeling dan self-quenching. Het 
opmerkelijke ҹап deze superregeneratieve 
ontvanger is nu, dat deze kalm wordt, wan- 
neer de zaak op een draaggolf wordt afge- 
stemd, maar verschrikkelijk ruist, als dat 
niet het geval is. 

Doordat de superregeneratieve ontvanger 
meer nadelen dan voordelen heeft, is hij uit 
de mode geraakt. 


Werkelijk aanvaardbare oplossingen heb ik 
maar twee aangetroffen, n.l. van REINIER 
BAKELS in Den Haag. die de eerste prijs 
krijgt; dat is een Schneider Minibox luid- 
spreker, aangeboden door Amroh. 


De tweede prijs gaat naar ALEX HELLE- 
MANS in Eupen (B.); dat is dan een MK 
Tube and Transistor Handbook. 

Helaas moet ik het ditmaal hierbij laten. 


En nu toch weer met frisse moed naar: 


Puzzel no. 10 


De schakeling spreekt voor zichzelf: een 
netwerk vol meters en weerstanden, vvaar- 
van wij vrijwel niets weten: het enige be- 
kende feit is, dat de meters B, C en D alle 
drie nul aanwijzen en dat alle weerstanden 
gelijk zijn. 

De vraag is nu: Wàt wijst meter A aan. en 
wat wijst meter E aan? en : 
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NV POPE'S DRAAD. EN LAMPENFABRIEKEN VENLO 


UTRECHT: Plompetorengracht 12 


Telefoon 18041 


AMSTERDAM: Reestraat 9 
Telefoon 230210 


ROTTERDAM: Industriegeb. Goudsesingel 104 
Telefoon 134750 


AMROH op 


‚| 
Hi-Fi combinaties 
voor ongetveanaarde biankecheaonheid 
ә 
идә v 5 
4 ər 
— 
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- 


мур oRila dl. “x. 





De inzendingen moet ik vóór de 20e mei in 





mijn bezit hebben; inzenders mogen niet 
ouder dan 18 jaar zijn. 
So long, 

Dr. BLAN 
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BESPREKING VAN 
NIEUWE PLATEN 


door M. L. v. OVEREEM 
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Deze maand vraag ik uw aandacht voor 
slechts twee werken, maar twee zeer bij- 
zondere werken, die meerdere platen be- 
slaan. 


SYMFONIE nr, 2 in c kl. 1 („Opstanding") 
(Gustav Mahler). 


HILDE RöSSL-MAJDAN, Mezzo-sopraan; 
ELISABETH SCHWARZKOPF, Sopraan; 
rn Koor İKoorleider: Wilhelm 
itz). 

Philharmonia Orkest, het geheel o.l.v. OTTO 
KLEMPERER. 


Columbia CX 1829/30 


De tweede symfonie is het eerste geheel 
volgroeide werk van de componist Mahler, 
aen in ieder opzicht volwaardige uiting van 
zijn bijzondere symfonische stijl. Maar vit 
deze partituur blijkt opnieuw, dat Mahler in 
het diepst van zijn wezen geen geboren sym- 
fonicus is, hij voedt zichzelf tot deze vorm 
op. In de eerste plaats is hil uitdrukkings- 
kunstenaar, die bij ieder conflict tussen vorm 
en expressie aan de expressiviteit de voor- 
keur geeft. 


Zijn partituren zijn een wonder van duide- 
lijke en nauwkeurige notering van zijn be- 
doelingen. Uit iedere opmerking, die hil ter 
verduidelijking aanbrengt, is de meester- 
dirigent herkenbaar, Opmerkelijk is de mees- 
terlijke beheersing van de ontzaglijke or- 
kestrale middelen, waarvan Mahler zich bij 
deze symfonie bedient. Zijn klankbeeld 
steunt voornamelijk op de blazers, hout en 
koper spelen in zijn orkest over het geheel 
genomen een belangrijkere rol dan de strij- 
kers. De eerste indrukken vit zijn jeugd mo. 
gen het hunne daartoe hebben bijgedragen, 
er zijn echter ook nog andere factoren, die 
het accent van het muzikale gebeuren bij 
Mahler in het blazerscorps verplaatsen. De 
behoefte aan zeer grote en nadrukkelijke 


TTT 
DISCODAKEN 
ZZ 





duidelijkheid, de neiging tot het geweldige, 
kolossale, monumentale, de steeds aanwe- 
zige voorstelling tot een zeer utigebreid pu- 
bliek te spreken, dat hem toch tof in de 
verste uithoeken moet verstaan, al deze fac- 
toren werken samen om Mahler's zeer per- 
soonlijke en eigenaardige instrumentatie te 
verklaren. 

In deze tweede symfonie: het motief van 
het lijden verdicht zich tot mystieke bele- 
vingen van de verlossing in dood en op- 
standing, de alt-solo brengt de eerste kris- 
tailisatie hiervan. „Sterben werd’ ich um zu 
leben". 

De twee prachtige Columbia platen bren- 
gen u een meesterlijke uitvoering en opna- 
mekwaliteit van dit geweldige werk. Wan- 
neer u dan ook van Mahler houdt, moet 
u deze set aanschaffen. Twee juwelen van 
platen. 


„COSI FAN TUTTE", Opera Buffa in twee 
actes (W. A. Mozart, Libretto: Lorenzo da 
Ponte). 


ELISABETH SCHVVARZKOPF, CHRISTA LUD- 
WIG, HANNY STEFFEK, ALFREDO KRAUS, 
GIUSEPPE ТАООЕ1, WALTER BERRY; Phil- 
harmonia Koor en Philharmonia Orkest, het 
geheel o.l.v. KARL ВеНМ. 


His Master's Voice Angel Ans 103/06 


Deze opera is Mozart's meest bekritiseer- 
de, meest verkeerd begrepen en minst ge- 
waardeerde toncelschepping. De stijgende 
belangstelling voor deze partituur in de 
jongste tijd mag een verheugend verschijn- 
sol worden genoemd. De belangstelling voor 
het oude, dat weer nieuw is geworden, kan 
in dit geval een werk ten goede komen, dat 
inderdaad, mits goed begrepen, onze aan- 
dacht en bewondering ten volle waard is. 
Deze partituur behoort tot Mozart's „laatste 
stil”. Er heeft zich een wijziging in zijn mu- 
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en professionele ələctro-acoustische 
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siceertrant voltrokken, die na de drie grote i 
symfonieën heel duidelijk aan de dag treedt 

en die waarschijnlijk in verband staat met T | K 0 = T Е 9 
een intuitief besef van zijn naderend einde. i monde 7 
Niettemin blijft zijn ironie hier mild en glim- 
lachend; het leven, waarvan hij weldra af- 
scheid zal moeten nemen, is voor hem niet 
enkel een spel der vergissingen, maar een 
spel van mogelijkheden, die niet in vervul- 
ling gaan; niet voor hem zelf noch voor het 
merendeel der mensen. 





SERVICE. EN ELONCO- 


„Cosi fan tutte" is een spel van mogelijk- QNDERDELEN 
heden; conflicten en oplossingen worden Uit voorraad leverbaar 
aangeduid, zalf gedeelte ontwikkeld; Beeklaan 351-355 - Den Haag 
maar nooit geheel doorgevoerd of tot een 

werkelijke oplossing gebracht. Bij het einde Telef. 331525 - 330461 . 60 22 33 


staat iedereen weer op het punt van uit- 
gang. İn dit aanduiden van de mogelijkhe- 
den, die leven en liefde bieden, zonder deze 
mogelijkheden ten volle uit te werken, schuilt 
Mozart's sublieme, bijna aetherische ironie. 
De subliem-ironische opzet van Da Ponte's 
hbretto, dat op een misschien werkelijk ge- 
beurd voorval was gebaseerd, was Mozart 
voldoende, Het verhaal van twee officieren, 
die tengevolge van een lichtvaardig aan- 
gegane weddenschap de trouw van hun ver- 
loofden op de proef stellen, waarbij de 
twee jonge meisjes tegen de verleidingskun- 
sten van hun als Albanezen vermomde brui- 
degoms niet bestand blijken, was alles, wat 
Mozart nodig had. Uiteraard lijkt inderdaad 
dit libretto op de talloze tektsboekjes der 
opera-buffa. Aiken) 





KABOUTER 
LUIDSPREKER 


Alléén de revolutionnaire 
Celeste verwezenlijkt al Uw 
eisen in één elegant ontwerp: 


Ə werkelijk hifi 

(42-18.000 Hz weergave- 
Alfonso, de wijze scepticus en onverbeter- bereik !) 
lijke spotter, die met zijn amusant en ge- ә werkelijk compact _ 
amuseerd cynisme natuurlijk gelijk krijgt; (45 x 27 x 17 cm diep!) 
Despina, de coquette kamenier, die eerst Ə werkelijk betaalbaar 
als arts en later als notaris vermomd haar Cf. 348.- compleet!) 
schalkse, lichtelijk frivole virtuositeit ten 
toon kan spreiden, beiden zijn stereotype 
figuren der opera-buffo. 


CELESTE 


Levering uitsluitend via de handel. 
Nadere inlichtingen bij: 
TransTec Rotterdam 
Mozart steeg echter ver boven de traditie ә əə. 
der opera-buffa uit. Zijn mensen zijn geen (T) metsel 
blinde marionetten. wat zij voelen en den- kel, Telefoon 18.71.70 

ken is waar, maar nooit worden de laatste 
consequenties vit hun inzichten, handelingen 
en aandoeningen getrokken: alles blijft een 
spel en het is niet alleen volgens de op- 
vattingen en maatstaven van de „galante” 
tijd, maar ook in diepere zin niet meer dan 
billijk, dat de twee officieren hun verloof- 
den vergiffenis schenken en dat alles in 
louter harmonie en vreugde eindigt. 


De fantastisch fraaie uitvoering en opname 
op deze vier prachtige Angel platen wor- 
den u warm aanbevolen. 


Voor de ware Mozart-liefhebbers is dit een 
kostelijke aanwinst. 

















Folder met Inlichtingen wordt gaerne 
toegezonden door het Secretariaat; 
Minərvalaan sahe, Adam, Tel:73 0785 
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dr. Blan 


SCHRIFTELIJKE LEERGANGEN 


RADIO en 
TELEVISIE 


De enorme opbloei van de elek- 
tronica, niet alleen in de huis- 
kamer en in de radiostudio's, 
maar vooral ook in vrijwel allte 
‘takken van de techniek waar de 
elektronica thans in doordringt, 
heeft een probleem geschapen. 
Het probleem van deze tijd: 


„Gebrek aan mensen met een 
technische- en voor alles een 
doelmatige opleiding.” 

Dit probleem lossen we niet al- 
leen op door de jongeren op te 
leiden, maar beslist ook door de 
ouderen hierin te betrekken. 


Studeer Elektronica 


Duur der cursus 


12 MAANDEN 


Aantal lessen: 12 


Cursusgelden: 


RADIOCURSUS , . . / 7.00 per maand 
TV CURSUS . . . . f 7.50 per maand 


voor abonnees: 


f 6.00 per maand 
resp. f 6.50 per maand 


Vraagt uitvoerige prospectus aan! 


De Muiderkring n.v. 


Bussum - Telefoon 0 2959 - 1 56 00 
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AUTOMATIE? 


“PLUG IN" door middel van Tuchet kon- 
takten maakt variabele automatische pro- 
grammering mogelijk. Het TK-principe met 
zijn zelfreinigend, meervoudig kontaktsys- 
teem van verliesarme, triilingsvaste, weer- 
bestendige konstruktie, leidt tot bedrijfs- 
zekere apparatuur van hoge kwaliteit. 
“PLUG IN” betekent technische vooruitgang, 
gezien vele technische en ekonomische pro- 
blemen slechts met insteekbare elektronische 
bouwgroepen op te lossen zijn. 

Waar "PLUG IN" toe te passen? Op bijna 
alle terreinen der techniek. 

Wanneer "PLUG IN" toe te passen? Reeds 
bij het begin van de konstruktie-planning, 
zodat uw produkt op groter schaal te ge- 
bruiken is, daardoor konkurrerend en de 
service vereenvoudigd wordt. 
Wat “PLUG IN" te maken? O.a. elektroni- 
sche bouwelementen en bouwgroepen van 
b.v. grote machine-installaties. 

Hoe "PLUG IN" te maken? Met het TK- 
principe en de hulp van onze technische 
adviseurs. 





1 26793 


Stroken voor "PLUG IN" 


bouwgroepen 
Aantal Stroom Bedrijfs- 
poten per spanning 
contact 
7 50 A 500 V ~ 
17 10 A 380 V~ 
37 75 À 60 V » 


Dokumentatie op aanvraag bij de alleen- 
vertegenwoordiging: 


N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ . 
BLESSING-ETRA = 


Groenendaal 221 - Rotterdam -1 
_ Telefoon 11 3455 - Telex 22322 ә 


BEORIJFSZEKERHEID DOOR | 
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UNIBOX 
OPBERGKASTJES 


Deer Amroh zin 'n tweetal typen opberg- 

kastjes als bouwsteentjes in de handel 
gebracht, de uniboxen, welke in plastieken 
cassette uitvoering in verschillende kleuren 
verkrijgbaar zijn, en tot een schier oneindig 
grote wand van laadjes opgetrokken kun- 
nen worden. Men kan met de aanschaf- 


y- b20 






B 


UNIBOX type I heeft de afmetingen 
34 X 55 X 115 mm 


van eén enkel kastje beginnen, om later 
een tweede en de daarop volgende kastjes 
d.m.v. een zwaluwstaartverbinding aan el- 
kaar te hechten. Van te voren dient men 
wel te overwegen, welke van beide typen 
men neemt, want de maten van het ene 
kastje (type I 34 X 55 X 115 mm) staan 
geen combinatie met het andere type (type 
II 46 X 114 X 114 mm) toe. De afmetingen 
van dit tweede type, dat per cassette / 3,50 
kost, zijn zodanig, dat naar ons idee hiermee 
een handiger en veelvuldiger toepassing mo- 





gelijk is, dan met het eerste type (/ wt De schriftelijke cursus 
dat eigenlijk te klein is, alleen al omda 
men moeilijk met de vingers iets uit één van MEETTECHNIEK 


is een vervolgcursus op de 
alom bekende 


Dr. BLAN RADIOCURSUS 


Vraag eens een uitvoerige 
prospectus aan. 


Duur der cursus: 8 maanden 





UNIBOX type II heeft de afmetingen 
46 X 114 X 114 mm 





de drie compartimentjes, kan pakken. De 
tussenschotjes kunnen echter weggenomen 


m [E] 
worden. In de handgreepjes van de door- De Muiderkring Nl. Va 


zichtige laadjes kunnen strookjes aange- 
bracht worden, waarop het artikel vermeld Bussum - Telefoon 0 2959 - 1 56 00 


staat. 
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Een goede toekomst...- | 7).// diploma 


is er ook voor u in de elektro-, radio. en televisie- , 
techniek. /Aaar hiervoor moet u een erkend vak- wilt u behalen 2 
diploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig 
een bedrijf wilt leiden; het bedriifsleven vraagt dit Elek inkeli 
voor belangrijker functies eveneens. ektrowinkelier 
Door onze opleidingen Radiodetailhandelaar 
kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u | Elektrotechnisch Installateur 
nodig hebt Ongeregelde vrije lijd is geen bezwaar : 
voor uw opleiding door onze Radiotechnisch Installateur 
Speciale opleidingsmethode Televisiedetailhandelaar 
Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zo- | Middenstandsdiploma 
dat u zelf uw studietempo kunt bepalen. U werkt PN ten: VEV A B 
met de grootst mogelijke zekerheid van slagen door spirant V.E.V. - en 
onze examenwaarborg, Sterkstroommonteur 
Vraag spoedig 2. y əə | 
vitvoerige inlichtingen. ontvangt dan kosteloos : 
onze Gids voor Zelfstudie - Elektro - Radio en | КоФотопеҹг VEV en NRG 
Televisie met overzichten van de exameneisen, de | Radiotechn:cus NRG 
leerstof, een proefles en vele andere waardevolle | Televisiemonteur 
gegevens. Indien u persoonlijke 2. : 
vragen hebt, staan in geheel | Televisietechnicus 
Nederland onze adviseurs tot | Elektronicamonfeur 
uw dienst. 


Zwakstroommonteur 





VERENIGDE LEERGANGEN VOOR SCHRIFTELIJK ONDERWIJS 


STEEHOUVVER-V.L.S.O. 


Gevestigd 1918 
In scripto sapientia Tuinlaan 153 - Schiedam - Telefoon (010) 69712 















RADIO MARCO 5555055 ane HAARLEM 
Telef. 11433 - Giro 400183 


Voor de KG vh Spoelblok (spoelstel op schakelaar} in drie banden 
eta Sd EL a  -..... r... ..................... 1 8.50 
RL voor gelijkrichters e.d. Spanning instelbaar per 1 volt van 
0-20 V Voor 1 amp. .. / 10.95 - Voor 3 amp. .. / 15.95 Voor 6 amp. / 24.95 
SELEENPLATEN voor laden: gelijkrichters, enz 
Per plaat: 15 V 15 A 17.95 - 18 V7 A f 495 - 15 V 14 A /195-15V A / 045 
N.B. Bij Graetz-schakeling van vier platen verdubbelt de aangegeven stroom- 


waarde, 
ACCULADERS 

Instelbaar: 0-20 V, belastbaar met 1 amp Gemonteerd op chassis … f 19.75 
" ” F , 3 „ Gemonteerd op chassis ........ 1 35.00 

" ra 3 и 6 „ Gemonteerd op chassis ........ f 65.00 

u ” и" ”“ 1 ” Gemonteerd in kast voet f 27.50 

" n ” ии 3 „ Gemonteerd in kast .......... 1 40.00 

” „ 6 „ Gemonteerd in kast .......... 1 85.00 
ACCULADER voor 6 V 3 A ansi 700“ mp. in: kast ese oeren ast dese ensen ee ј 35.00 
NETFILTERS voor belasting tot 300 watt (inbouw-model} ...................... f 2.95 
VERHUISTRANSFORMATOREN, 1000 watt 220/125 volt ........................ 1 35.00 


PHILIPS SENIOR BOUVVDOZEN tegen sterk verlaagde prijzen. levering zo lang 
de voorraad strekt!! 5202 / 27.50 - S201 /19.75 - S20V /9.75 5101 1 8.25 
S102A £ 6.25 - Ҹ401 / 29.50 


OCCASION. Losse p.u. motoren (o.a. voor an umud.” ə 1 12.50 
Kristal p.u., compleet ........ 

PLATENSPELERS, 4 snelheden, eerste kwaliteit / 45.- - Idem voor batterij .... f 33.75 

OPNAMEBAND (normaal) op 13 cm haspel ...... 1 5.95 - op 18 cm haspel / 9.95 


Verzending onder rembours. Boven f 50.- franco. Geen prijslijsten. 
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AVONDOPLEIDING 
RADIOTECHNICUS N.E.R.G. 


Te Arnhem en Hengelo (О.) zijn eind april 
avondcursussen begonnen, welke opleiden 
voor het diploma Radiotechnicus N.E.R.G. 


Dat juist deze steden werden gekozen vindt 
zijn oorzaak in het feit dat, in tegenstelling 
tot het westen van Nederland, in het oosten 
vrijwel geen mondelinge cursusen zijn, welke 
voor het genoemde diploma opleiden. 


Voor cursisten die radio. of elektronica- 
monteur zijn, bedraagt de cursusduur 2 jaar. 
Eenmaal per week is er een lesavond, waar. 
op dan de betreffende leerstof wordt be- 
sproken. De cursisten dienen de stof dan 
verder thuis te bestuderen en uit te werken. 
Eventueel niet begrepen gedeelten worden dan 
x de volgende lesavond nogmaals bespro- 
çen. 


Deze opleiding draagt dus enigszins het ka- 
rakter van een schriftelijke cursus, waarbij 
echter éénmaal per week de nieuwe leerstof 
mondeling wordt behandeld en moeilij- 
ke punten nog eens worden doorgenomen. 


Cursusleider is de heer A. J. Dirksen, Val- 
kenlaan 3, te Dieren (Gld.), waar men te- 
vens een prospectus van deze cursus kan 
aanvragen. 


VRAGENPOST 


Technische vragen uitsluitend per brief rich- 
ten aan De Muiderkring n.v, Bussum. In 
linker bovenhoek van brief en envelop ver- 
melden: TECHNISCHE POST. Vragen dienen 
te worden ingezonden op een apart vel pa- 
pier, dus hierop geen correspondentie voor 
andere afdelingen. Vermeld in de brief voor- 
al duidelijk naam en adres. 


Over het algemeen dient men met een be- 
handelingstermijn van ca .14 dagen rekening 
te houden. Een antwoord-postzegel van f 0,12 
(voor België 3,- Fr.) is verplicht . 


Alleen vragen over in Radio Bulletin en an- 
dere MK-uitgaven gepubliceerde schakelin- 
gen kunnen worden behandeld. Aan ver- 
zoeken voor het ontwerpen of uitwerken 
ҹи complete schema's kan niet worden vol- 
aan. 


Per keer kunnen slechts vragen over één 
onderwerp worden gesteld. 


Bij eventuele onduidelijkheden in ons ant- 
woord dient dit weer met de nieuwe vraag 
te worden ingezonden. 


Vermeld titel, bladzijde en eventueel druk 
van de betreffende uitgave, waarin het on- 
derwerp van uw vraag voorkomt. 


Stel uw vragen kort en duidelijk; dit be- 
spoedigt een vlotte afwerking. 


Vragen over specifieke МК modelontwerpen 
worden gratis beantwoord. Voor wijzigingen 
enz. in deze ontwerpen en voor alle andere 
technische vragen wordt een minimum ver- 
goeding van / 2,— (voor België 30— Fr.) 
berekend, welke naar gelang de tijd die de 
beantwoording vergt, door ons kan worden 
verhoogd. 


pmm en tented 





RECTIFICATIE 
UHF ZELFBOUW ANTENNE (RB maart) 


In fig. 2 is een tekenfoutje geslopen, n.l.: 
van de balun, 44, het linker 1 à) coax kabel- 
stukje, dient de onderkant van de mantel 
met de mantel van de andere kabel op de- 
zelfde hoogte te worden doorverbonden. 
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AMROH bouwdoos ,FIDELTO” 
10 VVATT BALANSVERSTERKER 


Max. uitgangsvermogen: 9,75 W; vervor- 
ming (IM) bij uitsturing: 3 %; bromniveau 
t.o.v. 9,75 W: -60 dB; ruisniveau t.o.v. 
9,75 W: -75 dB. 

Ingangsgevoeltgheid: recorder en radio 
400 jig grammofoon 85 mY; microfoon: 





Klankregeling lage tonen 24 dB en hoge 
tonen 26 dB. tegenkoppeling: 17 dB. 
Toegepaste buizen: 5Y3, 2 x Е184, ЕСС85 


en ECC83. Handleiding f 1.50 
Prijs als bouwdoos excl. kast f 121.50 
Prijs moderne kast .......... f 28.— 


RADIO NIJHUIS 


Oldenzaalsestr, 104 - Telef. 0 5420 - 5169 
Enschede 


Op ons SERVICE-LABORATORIUM is 
plaats voor een 


RADIO-TECHNICUS 


en een 


RADIO-MONTEUR 


Onze voorkeur gaat vit naar mensen, die 
speciale belangstelling hebben voor elek- 
tronische meetapparatuur en telecommu- 
nicatie-apparatuur. 


Zij dienen bereid te zijn, na gebleken 
geschiktheid, tot het volgen van een 
(korte) cursus in Engeland. 


Ons bedrijf zal medio juni 1964 ver- 
plaatst worden naar Loosduinen, Haag- 
weg 42. 


Sollicitaties schriftelijk of mondeling na 
telefonische afspraak, telef. 070 - 72 58 39 


INGENIEURSBUREAU 
KONING EN HARTMAN N.V, 


J. P. Coenstraat 9 - Telef. (070) 72 58 39 
Den Haag 





369 


a ә ————г—ж–ӧӦж 


— 


- 











GELOSO 


Imp 


Van Galenstraat 5 


GELOSO 


voor: 


CARDIOIDE MICROFOONS 


MILAAN 





type 


met vele voordelen voor u: 


ə luidsprekers kunnen dichter bil 
de microfoon geplaatst worden. 


s Door het onderdrukken van het 
achtergrond lawaai is de weer- 
gave 
daardoor ook van groter af- 
stand besproken worden. 


veel zuiverder en kan 


prijs 


| 
M.67 - losse kop - 250 Q / 47,50 
5975 
M.65 - staafmodel - 250 Q / 62,50 
M.66 - staafmode! - hoog / 65,00 
M.58 - chroom + sch. 


Ҹ.59 - chroom + sch., hoog f 82,50 
ə AMATEUR ONTVANGERS en ZENDERS 


flex, hals 1 27,50 


250 Q f 79,50 


* VFO's - SPOELBLOCS 


* VERSTERKERS 


ə MEMBRAAN SPEAKERS 


RED STAR RADIO NV. - DEN HAAG 


Telefoon (070) 39 44 55 








RADIO ROTOR 


Bestellingen onder rembours, Minimum postorder / 10.—, 
bank of postwissel + porto. In Nederland boven f 50.— franco. 


VOOR HET 2e PROGRAMMA 
TELEVISIE. Nieuwe inbouw- 
units met buizen / 60.-. Con- 
vertors, compl. met fijnregeling. 
Direct tussen antenne en toe- 
stel aan te sluiten f 93.75. 12- 
elements UHF antenne. Goud- 
kleurig, weerbestendig. / 16.50. 
Schuimplastic gesloten kabel 
per meter / 0.45. 

Rondkabel / 0.35 en wit / 0.40 
SPECIALE AANBIEDING !! 
JENA SUPER RADIO. In hou- 
ten gepolitoerde kast.. Met 
noval serie. Afstemoog. LG- 
MG-KG en FM band, Toon- 
regeling. p.u.- en recorderaan- 


sluiting. Druktoetsen. Platte 
moderne vorm. 
Met garantie nu ...... Ј 169.— 


Voor amateurs en zeevarenden. 
11-TRANSISTOR COMMUNI- 
CATIE-ONTVANGER. 7 banden 
15-600 m. S-meter. PU-aansl, 
Telescoop antenne. Grote na- 
mfenschaal. Pracht vol geluid. 
f 268.75. Ook gemakkelijke be- 
taling. 

NIVICO STEREO MEUBEL op 
pootjes. Kwaliteitsmerk. 10- 
platen wisselaar, 6 luidsprekers. 
Ingebouwde radiotuner. MG en 
KG. Van f995— nu /395— 


Postgiro 466928 


SHARP INBOUV/ LUXE AUTO 
RADIO. MG. Geschikt voor 6 
en 12 V, omschakelbaar. Inge- 
bouwde lsp. Compl. met ont- 
storing voor motor Ј 5. 


CARSISTOR. Portable autora- 
dio. Kan in elke auto worden 
geplaatst door bevestigings- 
klemmen. Compleet met dak- 
antenne nn 5”..... 9 Ј 89.-— 


Vele typen AUTO-ANTENNES 
vanan ESETE rea. f 11.80 


Inzinkbaar met sleutel.. f 18.75 


TOSHIBA. Koffer 3 snelh. PU 
met versterker. Prima geluid! 
Mooi geheel. Elk toerental heeft 
nog extra fijnregeling. Slechts 


J 89.— 
Kleine 5 buizen SUPER 220 V 


RADIO v. keuken, slaapkam., 
kinderkamer enz. MG .. f 37.50 


PHILIPS TOONGENERATOR. 
Occasion. 20-20.000 Hz.. / 275— 


BABY TELECOM. Ook v, kan- 
toor, magazijn. Type Mamatalk 
Perstel, iA 1-....... vəs Ј 55.50 


Morse seinsleutel met buzzer 
{815 Batterij .......... / 0.40 


KINKERSTRAAT 53-55 ) 
Tel. 020 - 85315 en 87289. Bij geen geh. 02959 - 14617 





- AMSTERDAM (W. 


Naar België bij vooruitbetaling bij 


Orig. PRISMA KIJKER. In le- 
ren tas met riemen. 7 X 50. 
Coated lenzen, occulair. 

ET О АР етти f 83.50 
ROBUK 3 MOTOREN RECOR- 
DER met 3 snelh. 4,75 + 95 + 
19 cm. Dubbelspoor. Engels im- 
port. Indicator, teller, pauze- 
toets, Meeluister monitor bi) 
opname, is ook regelb., toon- 
regelaar, aansluiting voor PU, 
radio, microfoon, extra 

Tructoets. Engels, solide, be- 
trouwbaar. Compl. met 540 m 
band op 18 cm, microfoon, op- 
namesnoer. / 398.-. Vraagt folder 
Ongeveer 100 weerst. / 3.50. 10 
potmeters / 3.50, ongeveer 100 
rolcondensatoren / 3.50; ongev. 
100 ker. cond. / 3.50. Gehele 
assortiment tezamen .. / 12.50 
19 SET met ongev. 10 buizen. 
Voor sloop. In bak .... / 29.75 
Transistor Handboek. Bevat 261 
pag. Bij Rotor voor .... {5.15 
TMS buizentester. Emissie- en 
interelektrode test. Voor elk 
buiscontact een aparte schake- 
Jaar, totaal 10 stuks. 9 buis- 
voeten. Met handleiding / 129.- 
Iets kleiner model ..../ 115.- 


Meetkristal 75 kHz . 4 2.30 


75777... 02.0. 
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In verband met de nieuwe uitbreidingen van ons gebouw 
der Technische Dienst, waardoor prettige ruime werkruimten 
Zijn ontstaan, vragen wij voor zo spoedig mogelijk 


2 RADIO-TV-MONTEURS 
of TECHNICI 


a. voor het uitvoeren van reperaties op onze werkplaatsen 
b. voor het opheffen van storingen bij cliënten thuis. 


Men moet in bezit zijn van het rijbewijs B-E. 


Wij bieden een prettige individuele werkkring; goede sala- 
riëring en een 5-daagse werkweek. 


Sollicitaties aan Directie 


CAMINADA RADIO N.V, 


Plaats 25 - Den Haag 
Telefoon 60.99.00 - (5 lijnen) 






















Technische Hogeschool Delft 


Bij het LABORATORIUM VOOR WERKPLAATSTECHNIEK kon worden geplaatst een: 


ELEKTRONICAMONTEUR 


wiens taak zal bestaan vit onderhoud en reparatie van de in het laboratorium in 
gebruik zijnde elektronische meetapparatuur, alsmede het verlenen van assistentie bij 
de uitvoering van metingen aan gereedschapsmachines met behulp van elektronische 
apparatuur. 


Vereist: diploma radiomonteur N.R.G. of gelijkwaardig diploma. 
Degenen, die Ы̇ппепког/ dit examen zullen afleggen komen eveneens in aanmer- 
king. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, 
Julianalaan 134 te Delft, onder vermelding van no. D 6424/28280 (in linkerbovenhoek van 


de sollicitatiebrief). 
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DE CENTRALE DIRECTIE DER PTT 


vraagt voor de Inspectie Kust- en Scheepsradio te 


‘s-GRAVENHAGE 
EEN MEDEWERKER 


voor de uitvoerende meetdienst aan scheepsradio-apparatuur. 


Vereisten: 


diploma UTS (Elektrotechniek) en diploma Radiomonteur 
NRG of gelijkwaardige opleiding. Gegadigden die voldoen 
aan deze eisen en bovendien studeren voor het diploma 
Radiotechnicus NRG, genieten de voorkeur. 

Inpassing in de salarisschaal, welke van de 21-jarige leeftijd 
af varieert van / 431,— tot / 668— bruto per maand, vindt 
plaats afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. 

Aan werknemers van 23 jaar en ouder wordt een huur- 
compensatie van / 27,20 bruto per maand toegekend. 


Vakantietoeslag 4% van het bruto jaarloon. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Centrale Directie 
der PTT, bureel AZRS, Kortenaerkade 12 te ‘s-Gravenhage. 























ER АН 


Bij de RIJKSLUCHTVAARTDIENST ter standplaats Amsterdam/Schiphol kan worden 
geplaatst bij de afdeling Luchtverkeersbeveiliging (Technische Dienst) 


EEN TECHNICUS 


vac. no. 4-5996/7670 


die o.m. zal worden belast met het bedrijfsklaar houden van de elektronische appa- 
ratuur. 

Vereist: diploma L.T.S. (elektrotechniek), diploma radiomonteur N.R.G. 

Leeftijd: 18 — + 35 jaar. 


Afhankelijk van leeftijd en ervaring kan aanstelling geschieden in de rang van tech- 
nicus B (max. salaris /605.— per maand). Bevordering tot Technicus A is niet uitge- 
sloten (max. salaris / 668.— per maand), exclusief huurcompensotie en vakantietoelage. 


Van deze bedragen wordt geen A.O.VV.-premie ingehouden. 
Voor het verrichten van werkzaamheden in ploegendienst wordt een toelage toege- 
kend, welke thans 6% van het brutosalaris bedraagt. 


Schriftelijke sollicitaties in te zenden aan het Bureau Personeelsvoorziening van de 
Rijksoverheid, Prins Mauritslaan 1 te ‘s-Gravenhage, onder no, 4-5996/76/0 in linker 
bovenhoek envelop en brief. 
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Voor onze op korte termijn te openen 
afdeling 


RADIO EN TELEVISIE 
vragen wij een 











ALL ROUND VERKOPER 


bij voorkeur in het bezit van het diploma 
R.D. v/h V.E.V. - 


Wij denken aan iemand die in staat is de 
opbouw en verkoopleiding van deze nieuwe 
afdeling en het daarbij behorende service- 
apparaat waar te maken. 






De salariëring is in overeenstemming met 
de belangrijkheid van deze functie. 


Schriftelijke sollicitaties aan onze afd. 
Personeelszaken. 


VROOM & DREESMANN 
EINDHOVEN 


KINOTECHNIEK 


vraagt voor haar afdeling reparatie 16 mm geluidsfilmprojectoren 


EEN RADIOMONTEUR 
Opleiding LTS - NRG of VEV. 


Enige ervaring in fijn-mechanische werkzaamheden strekt tot aan- 
beveling. 


Sollicitaties aan N.V. KINOTECHNIEK, 
Prinsengracht 530 - Amsterdam - Telefoon 020-67447 (toestel 07) 


- Sian. 4 
bouwdgdszon мМмоәг 
EN En  —” 
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— geisoleerde aansluitklemmen, -bussen en 
02:9402242 -stekkers voor belastingen tot 400 Ampère 





pppn nn one en əm әс E 


« voor meetinstrumenten, apparaten en schakelpanelen (voor 
montage op staalplaat of op geïsoleerde panelen) 
ә isolerende delen ın zwart, rood, blauw, geel, groen, paars, wit 
` of grijs 
ә ook te leveren: kruisrailscekkers en toebehoren voor kruis- 
railverdelers 


ала 

26——....-—........—....uuuunuunuuununuuunuunununununl = — nnn 
Yraagt om folder ОК. "EH afd. elektrotechniek - Amsterdam 
U vindt daarin alle nadere gegevens LINDETEVES Ù JACOBERG . R postbus 5014 - telefoon 020-79 32 22 

















q PHILIPS BOUVVDOOS FM AFSTEMEENHEID N 


De FM 13 maakt in combinatie met gen goede versterker de ontvangst van FM-radio- 
zenders mogelijk. Eventueel ook aan te sluiten op de grammofooningang van een 
daartoe geschikt AM-radiotoestel. 

Enkele technische gegevens: Buizen: ЕСС85, 3 x ЕР89, ЕАА91, ECC8I, EZ80, EM84. 
Frequentiegebied: 87... 104,5 MHz. Afmefingen: 28 x 105 x 24 cm. 


Prijs complete bouwdoos f 185.— Handleiding / 3.75 





A pi Voor weekend en vacantie! 
| Amroh 6-transistor super „RHAPSODIE” 


De ,.RHAPSODİE" transistor super geeft een uitste- 
kende ontvangst op de middengolf (181 . . . 570 meter). 
Is vitgevoerd met zes transistoren en twee dioden 
en klasse B balans eindtrap (200 mW). 
Batterijvoeding: 9 volt, stroomverbruik 9...20 mA. 
Automatische sterkteregeling, aanslvitmogelijkheid 
voor buitenantenne. 





Prijs complete bouwdoos met luidspreker … f19— 
Prijs compleet gebouwd .................. ј 98.— 


Bouwmap Т-1 met uitvoerige beschrijving en bouw- 
tekening / 1.50. 













De speciaalzaak voor onderdelen en 


RADIO grammofoonplaten 
E lansbuitensingel 2 - Telefoon 3 2446 
ARNHEM 


nn 7 r ..00.—.......ui 
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Boekbespreking 


„Transistor Taschenbuch” door 
Werner Taeger. 280 pag., 236 afb. 
en vele tabellen. 2e verbeterde 
druk. DM. 22,-. Uitg.: Fach Verlag 
Schiele & Schön GmbH, Berlijn. 


De schrijver heeft zich als opgave gesteld, 
voor de amateur en technicus een overzicht 
samen te stellen van de thans geldende gang- 
bare transistoren van voornamelijk Duitse 
herkomst, met hun technische gegevens, 
eigenschappen en toepassingsvoorbeelden. 
De verdienste van deze uitgave is, dat de 
auteur de gegevens en schakelingen heeft 
omgewerkt volgens gelijke normen, hetgeen 
het vergelijken van gelijksoortige typen 
enorm vergemakkelijkt. 


„Profitable Radio Trouble shoo- 
ting” (A professional guide to the 
technical and business methods of 
operating a Radio-TV service 
Business) door William Marcus en 
Alex Levy. Uitgave: Mc Graw - 
Hill Book Company, Inc. te New 
York, Toronto en Londen. 


We noemen dit 'n merkwaardig boek en dat 
is 't ook, dit 330 blz. tellende boek, dat, zo- 
als we dat van deze uitgevers gewend zijn, 
weer keurig is uitgegeven. Feitelijk is het te 
splitsen in twee gedeelten, al doen de schrij- 
vers dat zelf niet: Een technisch gedeelte, 
waarin u zeer grondig wordt verteld hoe u 
de verschillende storingen moet aanpakken 
om de oorzaak snel op te sporen en dan een 
tweede gedeelte ook met goede raadgevingen 
op servicegebied en.... voor de juiste omgang 
met klanten. Maar dat niet alleen. U vindt er 
ook in welke overwegingen u moet laten gel- 
den als u een service-werkplaats wil inrich- 
ten, waar te vestigen, hoe te beginnen, waar- 
mee te beginnen en noemt u maar op. Hoe te 
handelen als uw klant een man is en hoe als 
het een vrouw is. In het laatste geval zegt 
u bv. niet: „Maar mevrouw, moet u eens 
zien hoe vuil dat toestel van binnen is.” Nee, 
u maakt haar een complimentje dat ze zo 
verstandig was het niet schoon te maken. 
Het is maar hoe je het aanpakt. 

Verder over reclame maken, boekhouding en 
voorbeelden van allervriendelijkste brieven 
aan wanbetalers. Alles kort maar krachtig. 


Mocht u ooit service-plannen hebben: koopt 
u dan eerst dit boek, het zal u veel teleur- 
stellingen besparen en daarenboven waar- 
schijnijk veel goodwill bezorgen ... Mits u 
zich ook gedraagt zoals de schrijvers het 
u voorstellen te doen! 





TER BESPREKING ONTVANGEN 


Praktische Impulstechnik. Grundlagen und 
Röhren schaltungen door Dr. Herbert Stöll- 
ner. 228 pag., 314 afb. Gebonden / 25.55. Uitg. 
Franzis Verlag (De Muiderkring n.v.) 
Telefunken Laborbuch, deel III. 388 pag.. 430 
afb. Gebonden / 9.70. Uitg. Franzis Verlag 
(De Muiderkring n.v.) 

Die Grosze Rundfunk Fibel door dr. ing. F. 
Bergtold. 11e druk. 42 pag. 633 afb. Geb. 
DM 38.—. Uitg Jakob Schneider Verlag, Ber- 
lin-Tempelhof. 

Meetinstrumenten door J. H. Jansen. 128 pag. 
{6.90. Uitg. Æ. E. Kluwer, Deventer. 
Supplement op 300 vraagstukken voor de 
radiomonteur, door J. L. J. v. d. Werff. 52 
pag.. / 4.95. Uitg. H. Stam n.v.. Haarlem. 
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Speciale aanbieding 






























—S TUUT-. BRUIN 


PHILIPS SENIOR BOUWDOZEN 


V 401 - Balans transistor versterker 
van f 41.50 voor f 29.00 
AG 2049 - Platenspeler voor batterij, 
4 snelheden, van / 59.50 voor f 29.50 


$ 113 - Een volwaardige AM Super af- 
stemeenheid voor middengolf 
(Deze kan vitgebreid worden met lange- 
golf en korte- of visserijband!) 
van / 39.75 voor f 23.50 


$ 201 - Grammofoonversterker met ingeb. 
voeding, voor de huiskamer 
van / 36.00 voor / 19.75 
S 20 V - Voedingsapparaat bestaande uit 
voedingstransformator (127 en 220 V) 
vlakcel, dubbele elco en afvlakweer- 
stand van / 16.00 voor / 8.50 
(zonder handleiding). 


Handleidingen (/ 1.50) bij aankoop gratis 
4 TUNNELDIODEN 


brengen wij: 
JKI0B - JKIJB - AEYİ - AEY?? 
Gain Bandwidth Product. 
Resp. 130 - 160 - 210 - 230 MHz. 
Resistive cut off freq.: 810 - 810 . 1050 - 
980 MHz. 
Lim. freq. of osc. 280 - 180 - 400 . 220 
MHz. 


Prijs alle f 16— per stuk met doc. 
De bekende 
THERMISTORS STANTEL 
A15 - A25 - A55 .... à /f 6— voorradig 


NUVISTORS! 


6CVV456054.7.. ee a à / 6.50 
Ook de prof. 8058 vaorradig. 


ELDORADO VOOR DE RADIOAMATEUR 


Prinsegracht 34 - ‘s-Gravenhage 
Telefoon 60 4993 - Giro 2893062 





Radiobeurs - Breda 


Centrum voor West-Brabant 
Reigerstraat 28 - Telefoon 337 72 
Showroom: Reigerstraat 11 


Demonstratie van nieuwe apparatuur 
en elektrische huishoudelijke apparaten 


Alle merkonderdelen o.a, Amroh, Geloso, 
Philips, Unitran en alle MK lectuur uit 
voorraad leverbaar. 4 


Prima service - Alle inlichtingen 
en deskundig advies gratisl 


Telovisie-specialist 
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RADIO-SERVIGE ,TNERTHE” 


GROENEWEGJE 129 (bij de Wagenbrug) DEN HAAG . Tel, 11 79 48 _ Giro 20 13 09 


| Extra speciale aanbieding: | 
De buis 829B-RCA, nieuw 
| in doos / 10.— | 


MOTOREN 

Collectormotor 2 aseinden „8000 
toeren, 220 V 40 W … S 8.95 
Uniperm miniatuur motor 6 tot 
AERDEN ee 0.72 
Siemens puls aandrijfmotor 220 
V, 50 Hz met rem ..... f 5.95 
Siemens motor met vertraging 


1:071009Hz.:.7.... f 3.95 
RECORDERKOPJES 
Telefunken/Bogen opn./vveerg. 
stereo 25500... $f 3.35 
Grundig recorderkopje 
dubbelspoor . £435 


RECORDER LANGSPEEL- 
BAND 

900 feet = 280 m 13 cm sp. f 7.50 
1100 feet = 360 m 15 cm sp. /10.— 
1800 feet = 560 m 18 cm sp. f12.50 
UNIVERSEEL DIODE .. f 0.30 
Philips proficlmeter: 0-200 HA, 
60/140 mm Ø .......... f 35-— 
Ampèremeter: 30-0-30 A, 


65/85 mm О : . Ј 14.50 
Voltmeters: 0- 30 v of 0-300 V 
АС10-104УмР. ie ES 1 71.90 
Ampèremcters: 0-1 A, 0-5 A, 
0-10 A of 0-30 A AC .. / 7.90 


METRAWATT METERS 

Voltmeter 0-150 V, AC 50/63 
mmi OE. AE ENE. КР / 3.95 
Amperemeter 0-1 A, AC 50/63 
müz ики f 3.95 
Nieuwe TRIPLET mA-meter, 
0-20 mA, 70/90 mm Ø .. / 9.75 
Draadgewonden POTMETERS 


2 X 50 KQ op één as .. f 1.5 
Colvern 1000 9 1 V/ .... / 1— 
298 Q 8 ҸӰ .... / 4.95 
5000 О 25 W . {6.95 
2 X 5000 Q 10 W / 7.50 
2 X 10 kQ 5 ҸӰ f 3.95 
50 a 5 W...... f 2.95 
POTMETERS 


MIAL div. waarden van 1 KQ 
tot 10 MQ log of lin. p. st. 
SI 
TV vlakinstelpotmeters van 
300 Q tot 5 MQ p. st. / 0.40 
Draadgewonden 500 Q, 5-20-25 


KQ 3 W per stuk ...... f 125 
30 K2 10 W ти ими ә, f 4.95 
Stereo: 2 X 1,3 MQ 
2 X 250 kQ .... f 125 
2 X 22 MQ .... f 125 








SPECIALE AANBIEDING 
Accu-gelijkrichter voor 6 en 
12 V in kastje met amp- 
meter, met snoer en klem- 
men, prim. 225 V, nieuw in 
doos?7?5z. ə a f 37.50 


ROLCONDENSATOREN 

0,01 uE 500 V ........ A0 
Јин 500 Var esə. 21.00 Sf 0 
Nieuwe Siemens kamrelais 4 
wissel 700 nx mer ии" J 5 
Vibrator powerunit: input 6 
DC, output 300 V DC, 90 mA, 
met aansluitkabel, schakelaar 
en, accuklemmen geheel nieuw 


in doos (dit is de originele voe- 

dingsunit om aen AR88 op 6 V 

accu te laten werken) met aan- 

aansluitschema, voor slechts 
4 





is MAANDAGS 


Onze zaak 
DE GEHELE DAG 
GESLOTEN 


Montagebouties + moertjes 

3 X 5 mm p. zakje 50 st. / 0.75 
3 X 15 mm p. zakje 50 st. / 0.75 
3 X 10 mm p. zakje 50 st. f 0.75 
Smoorspoel, 125 mA 6 H f 1.95 





VHF ONTVANGER EN 
ZENDER Type 2002 


Freq. 1215 MHz. Middel- 
freq. 9,72 ‘MHz. Met 17 bui- 
zen 6,3 V (90-serie) schema 
en techn. gegevens f 47.50 
Zie de uitvoerige bespreking 
elders in dit nummer 





SPECIALE AANBIEDING 
NIEUWE TRANSISTOREN 


(EQUIVALENTEN) 
OC45 OC74 
Ост ии о сир m 
OC72 ) y OC170 ): P 
GFT4012/30 (12 W) .... / 1.50 
GFT2106 (8 W) ә f 1.25 
AF114.x7 an an Ј 4.15 
АР116 6 eten XE... 1 4.50 
AF117) "8626. ә 77 f 4.50 
VALVO miniatuur transistor 
OCs6 5.71... £ 1.50 
Siemens trans. 
TF78 = OC74 spec. .... / 130 
TF80 = OC16 “5.7 Ј 2.50 
AD103 power, 20 W .... / 3.75 
OC30:4::“1.::::4106 6 j 1.50 








EXTRA SPECIALE AAN- 
BIEDING TRANSISTOREN 


GFT26/15 = ОСТ2 .. f 0.50 
IFT43/A = OC170.. f 0.50 
| Per 100 stuks Ј 40. 





Ruisarme opgedampte  vveer- 
standen Rosenthal, Beischlag 
enz., alle waarden van 100 Q 
tot 15 MQ 

4, watt per stuk ...... f 0.10 
1 watt per stuk ........ f 0.15 
Polyester condensatoren: alle 
waarden van 1000 pF tot 0,47 
uF, 400 V, p. st. vanaf f 0.24 


Miniatuur Microswitch 1 X wis- 
sel,.250.V.:6 Ant.r. site f 1.25 
Afstemcondensator 

Zəx ALD Eem ee a T 1 1.95 
Ferriet schaalkern 

15 mm, 20 mm, 22 mm 9, 
per stel J 


Telefunken TV-schemerlamp 
met ingeb, UHE antenne, mə: 


snoeren en stekers .. . | 11.95 
LUIDSPREKERS 

Isophon luidspreker P13, 130 
mm 0, 5 $, 3 W ...... f 6.50 


5 0, 3 W 
Idem P915, Pogan] 155 Х 95 mm, 
5 Q, 3 vr 1 6.5 


stu 
0 Kristal oortelefoon 


Siemens 70 mm Ø 5 Q transis- 


tof ne ən, ə . £ 3.95 
Luidspreker-rooster, wit of 
bruin 135 X 23 mm .... f 1.50 
Alum. metaalraster (goud) 

220 X 130 mm .37...... f 0.50 
150 xx ӰЗ ИДИ. 2” f 0.85 
Phil. ovale luidspreker 155 X 
105 mm, 3 W, 5 92 .. S 7.50 


EMI collectormotor interm. 14 
pk bij 15000 toeren, 130 V f 8.95 
Siemens vacuum dwergrelais 
2 X wissel, 15 Q 12 tot 100 V 
£ 12.50 
Grundig geluidsbandhaspels, 18 
cm @, per stuk f 0.80 
Feho luidspreker, in schaalvor- 
mig kastje, 5 Q, 3 watt / 14.95 


SNOER, DRAAD en KABEL 
Tweeling snoer, div. kleuren 


..X.7“7..7““ 


2 X 0,75 per meter .... f 0-13 
per 100 meter .......... f 11.25 
TV lintkabel 300 Q p. m. f 0.15 
per 100 meter .......... f 13— 


Montagedr. div. kleuren 0,7 mm 
per “meter”..”..—.— Ј 0.05 
per 100 meter ........ f 4.50 
Afgeschermd draad 0, 7 mm, 
per meter” eet ə” f 0.30 
per 100 meter .......... f 22.50 
TV-Hsp. EOS 15 kV, per meter 


Banaanstekers ә stuk f 012 








EXTRA SPECIAAL 


Nieuwe A.E.G.-motor, 220 
V, 50 Hz, met vertraging, 
83 omw. /min., asuitgang 6 
mun, zeer sterk, b.v. om zelf 
ant. rotor te maken enz. 
Afm. 8 X 65 X 6 cm. 

Nieuvv slechts ...... f 12.50 








Wisi kofferantenne,  inschuif- 
baar, totale lengte 47 cm / 2.75 
Roka TV antenne sprieten voor 
kamergebruik. 63 cm PEE 
per stel 
Hirschmann, 7-delige ic1escoop 
staafantenne, 1 m lang.. "95 
Mayer druktoets schakelaar: 5 
toets, 2 X pere: p. toets 
50 


f 
Mayer ker. druktoetssch.: 3- 
toets 4 X wissel, p. toets f 8.50 
Mayer druktoetssch.: 3 toets, 
2 toetsen, 2 X wissel, 1 toets 
1257 — 75 o f 350 


———..dd—.QÖə—Uoia—nxı—n-xu—X Ğ—ıy—nxvııııı—C-—nh— Usıııdsoazi 


eenen. 8 


Soepele KABEL 7 X 045 
Gekleurde aders 


mantel grijs, p .m... / 0.50 
| per 100 meter ...... / 35. 


TUMBLER SCHAKELAARS 
dubbelpolig aan/uit .... ef 0-40 
MICROFOONS 

Krist. mic. nw. in doos / 7.50 
Elementen v. koolmic. Siemens 


Magn. oortelef. met oorbeugel, 
snoer en 3,5 mm plug, in div. 
aanpassingen , 10-2000 ” per 


. f 150 
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In deze rubriek worden alleen 
advertenties 
de detailhandel. 
Prijzen: 60 ct. 
kolom). 
gende plaatsingen de zesde 
plaatsing gratis. 


opgenomen van 


per mm (1 
Bij vijf achtereenvol- 





DEN HAAG 


Radio Gerrese 


Regentesseplein 27-30-31 


- Telefoon 070 - 32 59 16 


ELEKTRONISCH CENTRUM voor de radio-amateur 
Gespecialiseerd in onderdelen, ook de Philips service- 
onderdelen uit voorraad leverbaar. 





MK Radiomarkt 


Voor deze rubriek alleen 
annonces onder letter, Ta- 
rief | 1— (België 20.- F.) 
per aangeboden of gevraagd 
artikel, dat op de beknopiste 
wijze inoct worden aange- 
duid. Uitsluitend bi) voor- 
uitbetaling voor de $e van 
iedere maand. Bij beant- 
woording postzegel van 12 
ct. (3. F.) voor doorzen- 
ding brief bijsluiten. Geen 
verantwoordelijkheid kan 
worden aanvaard voor zet- 
fouten of inhoud. 

Voor België: Teksten en re- 
acties inzenden aan: Bur. 
Radio Bulletin, Ecuwlaan 
15. Grimbergen-Brussel. 


| AANGEBODEN 


A 5618 I. z. g. st. zijnde comm. 
ontv. BC312 9 bzn, 1,5...18 
MHz m. voed. en S-mtr. / 130.-: 
in g. st. z. Radio Holl. DAE24 
nr. 3, 7 bzn., 240...2050 kHz 
m. schema en voed. / 50.-, 


A 5619 Dual pl.wiss. type 1003, 
z.£.a.n., t.e.a.b. 


A 5620 Revox F36 1963. Twee 
sporen stereo/mono. Compl. m. 
micr.. band enz., z.g.a.n. f 950.- 


A 5621 Bandrec. Phil. EL3300, 
cassette syst. op batt., z.g.a.n. 
weg. aansch. grotere rec, van 
f 238.- v. | 135,- met tas en 
mier. Jrg. RB 1945 t/m '57 in- 
geb.; 1958 t/m *63 los. Electron 
1946 t/m "56 ingeb. In één koop 
j 30.-. Thorens prof. pl.sp. TD 
124 op voet m. prof. arm, 
Pickering stereo dyn. elem., 
Phil. stereo M.D. elem., Phil. 
mono M.D. elem. en 2 corr. 
voorverst. v. b.g. elem. / 300.-. 


A 5622 Ruilen div. TV sche- 
ma”s en doc. 











A 5623 Interfoon, univ. meter 
TK90, FM tuner, erst. 6 W m. 
lsp., haardroger. Samen 1.750. 
Fr. (België). 
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A 5624 Prima kl.b, camera 
(Duits) ruilen v. 2 Walkie-tal- 
kies of hoogste bod (België). 


A 5625 Orig. schema Hallicraf- 
ters S40A en Phil. 2097 (Bel- 
gië). 


A 5626 Heathkit TV wobbeler 
TS4AE m. proben en doc. Pr. 
st., van 5.485.. Fr. v. 3.750.- Fr. 
(België). 


A 5627 Fidelio verst. 10 W, 2. 
kast, pr. st. 850.. Fr. (België). 


A 5628 Voor Socora AM/FM 
radio; chass. + spoelblok, 7 
toetsen + ferr, ant.  afst.sch. 
+ schema's (gebruikt) 350.- Fr. 
(België). 


A 5629 3” KSO met mu-afsch., 
vert. verst. tot 2 MHz. Compl. 
in kast, pr. st. 2.000.- Fr. (Bel- 
Еле). 


A 5630 СоПаго bandrec. 2-spoor 
m. Capriccio 10 W verst., com. 
pl. in koffer m. 2 lspr., monitor 
kop en mod. meter. In pr. st. 
6.000.- Fr. (België). 





A 5631 Z.g.a.n. TV ant. verst. 
v. band 1 of III. Merk Kathrein 
Prijs 1 85.-. 


A 5632 Verrekilker Voigtlander 
6 X 30, in pr. st. 500.- Fr. Af- 
drukkast tot form. 13 X 18 cm, 
dubbel glansapp. 24 X 30 cm, 
schaar en lichtbakje, Alles in 
алә. staat 1.300.- Fr. (Bel- 
gle). 


A 5633 120 VV verst. m. div. ing. 
v. PU, radio en micr. 


A 5634 Hallicrafters communi- 
catie ontv., 6 bzn., 4 bnd. 0,55 


, . 50 MHz, BFO en AVC /80.- 


A 5635 Spl. nw. TX88 p.u.- 
elem. m. toonarm v. Erres р1.- 
5р. f 15.-, 


A 5636 Nwe Heathkit sign. tra- 
cer T4 / 116.-: nwe TMS buis- 
tester T36B / 105.-; z.g.a.n. 
AVO meetz., 6 ber. f 290.-; alles 
220 V + doc. Z.g.a.n. mod. 80 
W verst., 8 aparte regelb. ing., 
dubb. toonreg., weg. overccm- 
pl. f 475.-. 


TILBURG 
Radiobeurs 


Heuvelstraat 329 
Telefoon 0 4250 - 2 56 29 
Giro 107021 


GESPECIALISEERD IN 
ONDERDELEN 


2.0. alle AMROH-materiaal 
en MK-uitgaven 








A 5637 Div. onderdelen Vidde- 
leer verst., z.g.a.n. 


A 5638 In z. g st. verk. brand- 
kast, afm. 90 X 70 X 55 cm, m. 
aparte safe. / 375.-. 


A 5639 Z.g.a.n. Phil. KSO GM 
5659 m. handleid. / 400.-; nwe. 
Fidelio verst. in kast / 110--: 2 
FM tuners compl. a f 60.-. 


A 5640 MG afst. Calypso, af- 
ger. z kast / 18.-: Phil. lsp. AD 
3800M / 8.-: Universum kast 2. 
frontpl. / 15.-; univ. mtr, Towa 
MT90 / 17.-; m.f. transf. 91/92 
f 4.-, paneelmtr. weekijzer 300 
V 14.50, voed. v. batt. ontv. 
90 V + 1,5 V /7.-; osc.sp. 943 
{2.-: bzn. DF92, 2 X РСС90, 
DK92, DL94, РАР91, 104, per 
st. f 2.50. 


A 5641 Ultraflex-2 z. 
Phil. lsp. 9710M / 80--. 


A 5642 KSO in g. st. Zend/ 
ontv. BC603 en BC604, geheel 
compl. m. voed. op lichtnet, 
Nw. (België). 


A 5643 Radarontv. m. 2 beeld- 
bzn. Nw. Excl. voed. en ant. 
Geschikt v. TV bouwers. 


A 5644 Weg. omst.h. ongebr. 
omvormer 12 V —/220 V ~. 
Uitg.verm. 200 W. 


A 5645 Weg. emigr. ET. partij 
radio-onderd. Lijst op aanvr. 


A 5646 Zelfb, KSO m. 5” buis. 


| GEVRAAGD | 


V 2098 Рагарһопје 1004. Defect 
geen bezwaar. 


У 2099 Tongenrelais, 
liefst nieuw. 


V 2100 TV beeldb. 21EP4B in 
E. st. (België). 
ДӘ. qə "us кә Sl 
V 2101 Phil. stereo verst. AG 
9015: FM stereo tuner; 4-sP. 
stereo bandrec. of tapedek. 





kast, m. 











5-Кап., 





V 2102 Hi-Fi mono of stereo 
verst. 
V 2103 Pr. dyn. micr., bijv. 
Sennheiser. 
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3e druk 
Fernseh 
Service Handbuch 


door Ing. GüNTHER FELLBAUM 
564 pag. 625 afbeeldingen 
50 tabellen 


Een geheel herziene en vitgebreide uit- 
gave van het best geredigeerde boek 
over televisie-service. 


Bestelnr. 991 Prijs f 47— 


Fernsehservice 


door WERNER W. DIEFENBACH 
224 pag. - 30 ill. - 118 afb. 


Een uitgave, die rechtstreeks op de praktijk 
is gericht. Het boek geeft schakelingen 


zoals die in de hedendaagse TV-ontvangers voorkomen, behandelt antennes en kabels 
en geeft aanwijzingen waar en hoe de zaak mis kan gaan. 


Als vervolg op deze uitgave: 


Bestelno. 983 Prijs f 39.50 


FERNSEH SERVICE FEHLER DIAGNOSE. NACH TESTBILDERN UND OSZILLOGRAMMEN 





In deze kleine handboeken, formaat 
1 x 15,5 cm, is een grote hoeveelheid 
informatie op overzichtelijke wijze sa- 
mengevat. 

Zowel de theoreticus als de praktisch 
ingestelde technicus kan hierin veel van 
zijn gading vinden. O.a. een zeer duide- 
lijke verhandeling over tegenkoppeling, 
het ontwerpen van transformatoren, een 
gedetailleerde beschouwing over tran- 
sistoren, een uitgebreid wiskundig ge- 
deelte, technische gegevens o.a. voor 
stereo, bandrecording, transistoren, bui- 
zen, enz. 


Deel | 400 pagina's - 525 afb. 
Deel II 398 pagina's - 580 afb. 


Bestelno. 1308 Prijs f 29.50 





Bestelnummer 929 f 9.70 
Bestelnummer 987 / 9.70 


Koop nog vandaag vw exemplaar bij de erkende boekhandel of uw 


radio-onderdelenhandelaar! 


DE MUIDERKRING N.V. 


BUSSUM 


Telefoon 02959-12929 - Giro 83214 
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INSTRUMENT MODEL / 


7 
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4 i / - 
= / Een kleine handige soldeer- 


bout met licht gewicht, slank 
model en laag stroomverbruik, 
prijs die prettig in de hand ligt 
f 13.90 


en waarmee men ook op de 


moeilijkste plekjes kan komen. 


HENLEY SOLON 
elektrische soldeerbout 
25 watt 


„instrument model" 


IN 


j Tob nooit met minderwaardig — 
| gereedschap, doch gebruik immer het 1 







beste van het beste, dat is: 


SOLON 






N | 


AMROH N.V. >. MUIDEN 02942-341 








